江华县水口新镇生活污水处理厂入河排污口设置拟审批公示

[bookmark: _GoBack]经审议，我局拟于近日内批准江华县水口新镇生活污水处理厂入河排污口设置，现就建设单位报送的论证报告相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系地址：永州市生态环境局
联系电话：0746-8323658
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的入河排污口设置批复决定提出听证申请。
	项目名称
	江华县水口新镇生活污水处理厂入河排污口

	设置地点
	江华县水口新镇岭东河右岸

	建设单位
	江华海之丽环保科技有限公司

	论证单位
	湖南科博环境服务有限公司

	入河排污口概况
	1、 排污口位置：
坐标：E111.7452481，N24.9679301；
2、排污口设置类型：新建（补办手续）；
3、排污口分类：城镇生活污水处理厂排口；
4、排放方式：连续排放；
5、入河方式：管道
6、规模：3000m3/d；
7、污水排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

	主要影响分析及水环境保护措施
	一、主要影响分析
根据论证报告
（1）对水域水质影响分析
入河排污口污水正常排放不会对岭东河水质产生明显影响，在污水处理设施失效、尾水事故排放情况下，岭东河中污染物浓度均有一定程度的上升，污水处理厂事故排放时排污量相当于无削减。因此，该类情况应加强防范，杜绝事故排放情况发生。
（2）对水生态的影响分析
通过调查，本项目排口未位于水产种质资源保护区等区域，无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场分布。论证河段内主要水生生物为常见鱼类以及浮游植物，无列入《中国濒危动物红皮书·鱼类》的鱼类存在，也无列为国家Ⅰ、Ⅱ类保护鱼类的存在。
（3） 对地下水影响分析
本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。本项目建设运行对地下水可能产生影响的风险，主要体现在运行期间污水管网破裂或渗漏造成的地下水质污染。
同时，本项目污水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗措施。污水处理厂内地面已进行了硬化、防渗处理，有效阻隔污染物进入地下水体中，做到污水不下渗，产生的污泥外运处置。
（5）对第三者权益的影响分析
根据现场调查，本项目排污口下游无饮用水取水口论证河段水主要用于农业灌溉。对比《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应控制指标与项目污水设计出水水质标准、实际出水主要污染指标浓度、岭东河现状水质可知，污水处理厂出水水质及岭东河现状水质主要污染指标浓度限值及实测值均小于《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应控制限值，满足农田灌溉水质要求。
二、保护措施
1.水污染防治措施。切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。供电采用双电源设计，电力有保障；易出现故障或损耗较快的设备、零部件必须备份，在出现问题的时候可及时更换，防止事态恶化。保证各项设备的正常运行，避免非正常排放现象发生。
2.排污口规范化建设及管理。项目入河排污口按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）规定，结合该排污口具体情况规范要求完善入河排污口命名、标识牌等设置。
3.水环境保护措施。废水总排口安装在线监测装置和流量计1套，对排放口处水质监控，对污染物pH、COD、氨氮、总磷、流量等指标实时监控。密切注意水质变化，及时发现问题并进行维护和保修，保证其设备完好、畅通运行。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。完善水污染事件应急预案；全面落实有关水资源保护措施等。
三、专家结论
《论证报告》编制符合相关技术规范要求，对入河排污口的位置、排水方式、入河排放总量、污水中主要污染物的排放量以及污水排放对受纳水体水功能区水质、水生态的影响进行了论证。《论证报告》经进一步修改完善后，可作为入河排污口设置审批依据。















