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[bookmark: _Toc31694]项目由来
根据洪水淹没损失调查，祁阳市涝区及白水镇市场涝区现状治涝能力不足5年一遇，当遇到20年一遇洪水时，部分老城区将遭受洪涝灾害，其最大淹没水深达4.1m，受灾面积达5.6平方千米，受灾人口达5.37万人。随着国民经济高速增长，城市发展速度越来越快，因洪涝灾害造成的损失越来越严重，因次加速城市防洪治涝工程建设，提高城市防洪治涝能力，已十分必要且紧迫。
据此，祁阳市水利局拟进行祁阳市涝区排涝能力建设工程，主要建设内容涉及祁阳市三个涝区：城东涝区、城南涝区、白水市场涝区。工程建设内容：新建或改造排涝渠4条2.075km（石船塘排涝渠1127.5m、陶家冲排涝渠602m、土轻排涝渠209m及瓦屋塘排涝渠136.7m），新敷设排水管网5.545km（白水市场2.01km、城东2.385km、城南1.15km），新建排渍站3座（土轻排渍站2×55kW、白水市场排渍站2×355kW及宝塔街排渍站3×355kW），新建涵闸4座（陶家冲涵闸、石船塘涵闸、白水市场涵闸、宝塔街涵闸），加固改造涵闸2座（土轻涵闸及瓦屋塘涵闸），新建装配式防洪墙0.656km，河道岸坡整治0.8km（宝塔街437m，沿江村203m，孙市村160m），监测预警预报设施3套。
为了评估该项目对区域环境质量带来的变化和产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等，该项目需进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）“五十一、水利127防洪除涝工程－新建大中型”需编制环境影响评价报告书，本项目防洪除涝工程涉及祁阳市三个片区共计5.6平方千米，属中大型工程，确定编制环境影响报告书。
为此，祁阳市水利局委托湖南创景天成环境科技有限公司承担项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本建设项目环境影响报告书，供环境主管部门审查批准。
[bookmark: _Toc14022][bookmark: _Toc24096][bookmark: _Toc22734][bookmark: _Toc494049347][bookmark: _Toc494233693]评价工作程序
本次评价严格按照建设项目环境影响评价程序开展相应的工作。根据项目建设的特性，如选址、行业的特点，污染防治设施等与区域环境状况相结合，对本项目做出全面的评价。
本评价工作分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，主要为研究有关文件和资料，进行初步的工程分析，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，主要工作为进一步开展工程分析和环境现状调查，并进行环境影响评价；第三阶段为报告书编制阶段。按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作程序见图1.2-1。
[image: ]
图1.2-1建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc30981]分析判断相关情况
产业政策的相符性分析
本项目属于国民经济行业分类中的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑，对照国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的鼓励类“二、水利-3．防洪提升工程：……城市积涝预警和防洪工程……”。
项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型。
因此，项目建设符合国家产业政策。
项目选址的合理性分析
本项目为祁阳市涝区排涝能力建设项目，涉及祁阳市城南涝区、城东涝区及白水市场涝区三个涝区，城东位于祁水及湘江左岸，上起狮子脑，下至水府庙；城南涝区位于湘江右岸，土轻村附近；白水市场涝区位于白水镇集镇，白水右岸。
其中，城东涝区位于湘江右岸宝塔街区域，由于岸坡区域位于湿地公园红线内且项目为涝区排涝能力建设，选址具有唯一性，无法避让占用湿地公园，因此没有进行选址方案比选。
项目排洪除涝建设属于民生工程，工程的实施一方面可使祁阳市城东涝区、城南涝区、白水市场涝区防洪标准达到国家规定的设防要求，避免当地的农业生产及居民生活、生命财产和国家经济受洪水侵害，同时能美化环境、改善水景景观、衔接湿地公园、保护湘江右岸居民和保护农田；其选址明确，是符合实际的，也是合理的。
[bookmark: _Toc18959]“三线一单”符合性分析
根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
（1）与生态保护红线的协调性分析
经对照项目“三区三线”套合图，本项目各施工点不涉及祁阳市生态红线。
（2）与环境质量底线的协调性分析
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
祁阳市2023年大气环境各常规因子达标，区域地表水体满足相应功能要求。本项目建设符合环境质量底线要求的。
（3）与资源利用上线的协调性分析
资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
项目建设所使用资源、能源少，土地资源消耗符合要求。
因此，项目资源利用满足要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于永州市祁阳市，工程涉及浯溪街道、龙山街道、白水镇三个单元，根据《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》可知，祁阳市龙山街道、浯溪街道为重点管控单元，区域的主体功能定位为城市化地区；白水镇管控分类为优先保护单元，区域的主体功能定位为农产品主产区。
表1.3-1龙山街道、浯溪街道与永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单相符性分析
	境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	单元面积
(km2)
	涉及乡镇（街道）
	区域主体功能定位
	经济产业布局
	主要环境问题和重要敏感目标

	
	
	省
	市
	县
	
	
	
	
	
	

	ZH43112120002
	观音滩镇/龙山街道/茅竹镇/三口塘镇/浯溪街道/下马渡镇/长虹街道
	湖南省
	永州市
	祁阳市
	重点管控单元
	344.70
	观音滩镇/龙山街道/茅竹镇/三口塘镇/浯溪街道/下马渡镇/长虹街道
	观音滩镇、茅竹镇、三口塘镇：农产品主产区；
龙山街道、浯溪街道、长虹街道：城市化地区；
下马渡镇：重点生态功能区
	观音滩镇：农业、农林产品加工、生态旅游。
龙山街道、七里桥镇、三口塘镇、下马渡镇：农业、生态旅游。
茅竹镇：农业、农林产品加工。
浯溪街道、长虹街道：服务业。
	无明显环境问题。

	主要属性
	龙山街道：
红线/（湿地公园）；水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区/水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区；农用地优先保护区/ 建设用地重点管控区/一般管控区；高污染燃料禁燃区
浯溪街道：
红线/一般生态空间（湿地公园/原生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区/水源涵养重要区）；水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区；农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区；高污染燃料禁燃区

	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。
（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
（1.3）祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。
（1.4）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。
（1.5）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。
	1、不涉及。
2、执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、依照法律法规执行。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。
（2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。
	1、不涉及。
2、不涉及。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。
	按要求执行。
	符合

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：
加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。
（4.2）水资源：
（4.2.1）到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。
（4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。
（4.3）土地资源：
规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩（其中金洞管理区2.62万亩），永久基本农田保护面积不低于65万亩（其中金洞管理区2.38万亩），全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米（其中金洞管理区104.38平方千米）；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内（其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内），划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。
（4.4）观音滩镇、浯溪街道：高污染燃料禁燃区执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23号）有关规定。
	1、不涉及。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
	符合


表1.3-2白水镇与永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单相符性分析
	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	单元面积
(km2)
	涉及乡镇（街道）
	区域主体功能定位
	经济产业布局
	主要环境问题和重要敏感目标

	
	
	省
	市
	县
	
	
	
	
	
	

	ZH43112110002
	白水镇/观音滩镇/潘市镇/七里桥镇
	湖南省
	永州市
	祁阳市
	优先保护单元
	433.05
	白水镇/观音滩镇/潘市镇/七里桥镇
	白水镇、观音滩镇、潘市镇、七里桥镇：农产品主产区
	白水镇：商贸物流、农业、农林产品加工。
观音滩镇：农业、农林产品加工、生态旅游。
潘市镇：商贸、旅游业。
七里桥镇：农业、旅游业。
	无明显环境问题。

	主要属性
	白水镇：
红线/一般生态空间（三区三线生态红线/湿地公园/水源涵养重要区/原生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区）；水环境一般管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境优先保护区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控区/一般管控区；高污染燃料禁燃区

	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。
（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
（1.3）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。
（1.4）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。
	1、不涉及。
2、执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、依照法律法规执行。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。
（2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。
	1、不涉及。
2、不涉及。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。
	按要求执行。
	符合

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：
加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。
（4.2）水资源：
（4.2.1）到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。
（4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。
（4.3）土地资源：
规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩（其中金洞管理区2.62万亩），永久基本农田保护面积不低于65万亩（其中金洞管理区2.38万亩），全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米（其中金洞管理区104.38平方千米）；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内（其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内），划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。
（4.4）白水镇、观音滩镇、七里桥镇：高污染燃料严格执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23号）的有关规定。
	1、不涉及。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
	符合


本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝工程，不属于工业项目，项目的建设符合永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单中相关规定。
[bookmark: _Toc10205]相关政策符合性分析
与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳市，属于长江流域范围，不属于化工项目以及其他禁止建设的项目，项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》及《长江经济带发展负面清单指南（试行）》不相冲突。
与《中华人民共和国水污染防治法》相符性分析
根据《中华人民共和国水污染防治法》第五章　饮用水水源和其他特殊水体保护：
第五十七条　在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
第五十八条　禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
第五十九条　禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
第六十条　禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
第六十一条　县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。”
本项目不设置排污口，排涝工程建设完成后不排放污染物，不属第五十八条、第五十九条、第六十条中与供水设施和保护水源无关的建设项目及可能污染饮用水水体的活动。因此，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》有关内容。
与《中华人民共和国湿地保护法》相符性分析
根据《中华人民共和国湿地保护法》第二十八条禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
“（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。”
本项目以防洪排涝为目的城市排涝工程建设，不属于上述禁止的行为，无占用湿地土地资源，项目在施工过程中将严格按照《中华人民共和国湿地保护法》《国家级自然公园管理办法（试行）》中关于湿地保护要求的内容执行。
因此，项目的建设符合《中华人民共和国湿地保护法》有关内容。
与《中华人民共和国防洪法》相符性分析
根据《中华人民共和国防洪法》第三章  治理与防护：
“第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。……
第二十条 整治河道、湖泊，涉及航道的，应当兼顾航运需要，并事先征求交通主管部门的意见。整治航道，应当符合江河、湖泊防洪安全要求，并事先征求水行政主管部门的意见。在竹木流放的河流和渔业水域整治河道的，应当兼顾竹木水运和渔业发展的需要，并事先征求林业、渔业行政主管部门的意见。在河道中流放竹木，不得影响行洪和防洪工程设施的安全。
第二十二条 河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当限定航速。限定航速的标志，由交通主管部门与水行政主管部门商定后设置。
第二十三条 禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划地退地还湖。禁止围垦河道。确需围垦的，应当进行科学论证，经水行政主管部门确认不妨碍行洪、输水后，报省级以上人民政府批准。
第二十七条 建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准前，其中的工程建设方案应当经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意。
第二十八条 对于河道、湖泊管理范围内依照本法规定建设的工程设施，水行政主管部门有权依法检查；水行政主管部门检查时，被检查者应当如实提供有关的情况和资料。前款规定的工程设施竣工验收时，应当有水行政主管部门参加。”
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝工程建设，不涉及围垦河道；不建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。因此，本项目符合《中华人民共和国防洪法》有关内容。
与湖南省相关政策的符合性分析
1、与《湖南省环境保护条例》符合性分析
“根据《湖南省环境保护条例》：
第十二条 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。
重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造。
第十四条 ……企业事业单位和其他生产经营者应当优先使用清洁能源，采用先进工艺设备、废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物产生。
第十六条 ……涉重金属企业应当对含有重金属的尾矿、废渣、废水等进行资源化利用和无害化处理，防止造成环境污染；对已造成污染的，承担环境修复责任。
第十八条  ……产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位应当遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环境。
第二十条 在城市建成区内，禁止下列行为：
（一）晚二十二点至晨七点之间在居民住宅区、学校、医院等噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当经县（市、区）人民政府或者其有关部门批准，批准文件应当向附近居民公布。
（二）高考、中考等特殊期间，在考场周围产生环境噪声污染。
（三）在噪声敏感建筑物集中区域或者在广场、街道、公园等公共场所组织集会、娱乐、健身等活动产生环境噪声污染。
（四）在商住综合楼内经营歌舞厅、酒吧等娱乐业经营场所产生环境噪声污染。
（五）法律法规禁止的其他行为。”
本项目不设置排污口，不涉及重金属的排放，项目不在晚二十二点至晨七点之间施工，不存在第二十条禁止的行为。因此，本项目符合《湖南省环境保护条例》有关内容。
2、与《湖南省湘江流域水污染防治条例》符合性分析
根据《湖南省湘江流域水污染防治条例》：
“湘江流域内禁止下列行为：
（一）土法生产石棉制品、放射性制品；
（二）土法炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、选金、漂染、电镀和生产农药；
（三）新建无水污染防治措施的小型化学制浆造纸厂、制革厂、染料厂；
（四）向水体倾倒、排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；
（五）法律、法规禁止的其他污染水体的行为。”
本项目为祁阳市涝区排涝能力建设，不属于《湖南省湘江流域水污染防治条例》中湘江流域内禁止的行为。因此，本项目符合《湖南省湘江流域水污染防治条例》。
3、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析
“根据《湖南省湘江保护条例》：
第二十四条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
第三十二条 对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。
第三十四条 对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批：
（一）水功能区水质未达到规定标准的；（二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；（三）超过排污总量控制指标的；（四）未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的；（五）未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。”
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝工程建设，以施工期生态影响为主，项目施工区域不涉及饮用水源保护区，项目运营期无污染排放；因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关内容。
5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析如下表：
表1.4-1 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析表
	《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关内容
	本项目实际情况
	是否相符

	第三条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按 照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035 年）》的过长江通道项目。
	不属于港口项目
	是

	第四条  禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	不在自然保护区核心区、 缓冲区的岸线和河段范围
	是

	第五条 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
	不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道
	是

	第六条  禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	不在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物
	是

	第七条  饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽 养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水 域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要 无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市 垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
	不涉及饮用水源保护区，不向水体排放污染物
	是

	第八条  饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	不涉及饮用水源保护区，不向水体排放污染物
	是

	第九条  禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
	不在水产种质资源保护区内
	是

	第十条  除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。
（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿及其他不符合主体功能定位的行为和活动
	是

	第十一条  禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和 保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河 道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
	不违法占用河湖岸线，不填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，不建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线
	是

	第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	属于为保障防洪安全、河势稳定的项目
	是

	第十三条  禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不设置排污口
	是

	第十四条  禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	不开展生产性捕捞
	是

	第十五条  禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅 江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不涉及
	是


综上分析，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。
6、与《湖南省饮用水水源保护条例》相符性分析
“根据《湖南省饮用水水源保护条例》第十八条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：
（一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（二）水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；（三）使用毒鱼、炸鱼、电鱼等方法进行捕捞；（四）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者填埋、贮存、堆放、弃置固体废弃物和其他污染物；（五）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（六）投肥养鱼；（七）其他可能污染饮用水水体的行为。
第十九条 在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：
（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（五）使用农药。
第二十条 在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）水上餐饮；（三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。”
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝能力建设，施工不涉及饮用水水源区；项目无污染排放，不属于《湖南省饮用水水源保护条例》第十八条、第十九条、第二十条规定的禁止行为；因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关内容。
7、与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》相符性分析
根据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》-五、推进河湖水域岸线生态修复：
“（十一）推进河湖水域岸线整治修复。组织开展岸线利用项目清理整治，对违法违规占用岸线，妨碍行洪、供水、生态安全的项目要依法依规予以退出，对多占少用、占而不用等岸线利用项目进行优化调整。积极推进退圩还湖，逐步恢复湖泊水域面积，提升调蓄能力。按照谁破坏、谁修复的原则，对受损岸线进行复绿和生态修复，可结合河湖治理等工作统筹开展。岸线整治修复应顺应原有地形地貌，不改变河道走向，不大挖大填，不束窄或减少行洪、纳潮断面，不进行大面积硬化，尽量保持岸线自然风貌。
（十二）规范沿河沿湖绿色生态廊道建设。依托河湖自然形态，充分利用河湖周边地带，因地制宜建设亲水生态岸线，推进沿河沿湖绿色生态廊道建设，打造滨水生态空间、绿色游憩走廊。生态廊道建设涉及绿化或种植的，不得影响河势稳定、防洪安全，植物品种、布局、高度、密度等不得影响行洪通畅，除防浪林、护堤林外不得种植影响行洪的林木。具备条件的河段，滩地绿化可与防浪林、护堤林建设统筹实施。”
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝能力建设，涉及河道岸坡整治0.8km，项目河道岸坡整治建设不改变河道走向，不大挖大填，不束窄或减少行洪、纳潮断面，无新增建设占地，尽量保持岸线自然风貌；不影响河势稳定、防洪安全；因此，项目建设符合《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》相关要求。
8、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相符性分析
根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》-第二章 饮用水地表水源保护区的划分和防护：
“第十一条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。
三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
第十二条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：
一、一级保护区内
禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；
不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；
禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；
禁止设置油库；
禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；
禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二、二级保护区内
禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
原有排污口依法拆除或者关闭；
禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
三、准保护区内
禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝能力建设，建设内容不属于其中第十一条、第十二条中禁止的相关行为，项目建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关要求。
与《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规[2023]4号）相符性分析 
中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，湿地公园属于自然公园的管理范围。国家湿地公园管理工作已纳入《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）进行统一规范。 
根据《国家级自然公园管理办法（试行）》要求： 
“第十八条 严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。 
禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 
第十九条 国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动： 
（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。 
（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。
（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。 
（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 
第二十条 在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展第十九条（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。 
林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。 
确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。” 
本项目是以防洪排涝为目的的城市排涝能力建设，属于合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设，项目的实施符合《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规[2023]4 号）管理要求。
与浯溪湿地公园总体规划相符性分析
根据湖南祁阳浯溪国家湿地公园总体规划图，湿地公园实行分区保护。湿地公园分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等五个功能分区。湿地保育区除开展保护、监测等必须的保护管理活动外，不得进行与湿地保护管理无关的活动。恢复重建区仅能开展湿地培育与恢复相关的活动。宣教展示区可开展以生态展示、科普教育活动为主的活动。合理利用区可开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游活动。管理服务区可开展管理、接待和服务等活动。
项目建设涉及湿地公园保育区，需占用湿地公园土地面积0.3180公顷 （其中永久占地0.1367公顷，临时用地0.1813公顷），均位于保育区，主要土地利用类型为旱地，其次为城镇住宅用地及河流水面。项目在建设期内对湿地公园生态环境具有一定的影响，但影响不大，项目的建设有利于改善祁阳市抗洪能力，保护人民群众财产安全。本项目属于防洪设施建设项目，符合《湖南祁阳浯溪国家湿地公园总体规划（2017-2021）》 中规定的“ 第十一章防御灾害规划第四节洪涝灾害防治规划：（2）结合浯溪流域治理工作，加强对园内水系的河道、堤防、排洪渠道、泄洪区的修缮与建设，提高防洪工程标准。规划在石洞源水库周边第一层山脊的生态公  益林森林提质，实施补植补造100公顷，增强森林保持水土、涵养水源、防洪抗灾等生态功能。”。
项目未在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内有开垦湿地、开矿、采石、采砂、取土等行为。
因此，工程建设与“湖南祁阳浯溪国家湿地公园总体规划”相关要求相符合。
[bookmark: _Toc494049348][bookmark: _Toc494233694][bookmark: _Toc9689][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc10483]本项目主要关注的环境问题
本次环评工作重点为：主要分析施工期的环境影响、对敏感保护目标的影响以及采取的环境保护措施的可行性；从环境保护角度论证本项目的可行性，为项目审批、竣工验收等提供可靠技术依据。
[bookmark: _Toc494049349][bookmark: _Toc1220][bookmark: _Toc494233695][bookmark: _Toc1626][bookmark: _Toc7435]环境影响评价结论
综上，祁阳市涝区排涝能力建设工程实施后将有效地改善排涝区生态环境，提高了涝区防洪标准，确保城区人民群众生命财产安全，确保易涝区所处地区社会经济持续发展。排渍泵站采用先进的设备，实现计算机自动化监控，逐步实施“无人值班、少人值守”的现代化管理模式，对加速泵站现代化水平将起到很大的推动和促进作用。
项目建设符合国家产业政策，选址符合规划要求。营运期无生产，项目施工结束后对环境的影响逐渐消失，在严格执行拟建及环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境角度而言，项目的建设是可行的。
祁阳市涝区排涝能力建设工程  
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[bookmark: _Toc24528][bookmark: _Toc22805][bookmark: _Toc494233698]法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；
（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日实施）；
（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；
（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；
（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日实施）；
[bookmark: OLE_LINK3]（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；
（11）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）；
（12）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；
（13）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日修订）；
[bookmark: OLE_LINK5]（14）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；
（15）《中华人民共和国湿地保护法》（2022年6月1日起施行）。
部门规章、规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；
（2）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；
（3）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（4）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；
（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号）；
（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞98号）；
（7）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起施行）；
（8）《国家危险废物名录》（2025版）；
（9）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；
（10）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
（11）《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）；
（12）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监督管理机制的意见》（环执法〔2021〕70号）；
（13）《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）；
（14）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正版）；
（15）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》自然资发〔2022〕142号；
（16）《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规[2023]4号）。
地方性法律法规及规范性文件
（1）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日起施行）；
（2）《湖南省大气污染防治条例》（2020年6月12日修改）；
（3）《湖南省湘江流域水污染防治条例》（2002年5月1日施行）；
（4）《湖南省湘江保护条例》（2023年版）；
（5）《湖南省饮用水水源保护条例》（2022年5月26日修订）；
（6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
（7）湖南省实施《中华人民共和国水土保持法》办法（2018年修正本）；
（8）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》湘政发〔2020〕12号；
（9）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；
（10）《湖南省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，2018年1月17日；
（11）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发[2017]4号）；
（12）《湖南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2024年本）；
（13） 《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》（2020年7月1日起施行）；
（14）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（2004年9月1日起施行）；
（15）《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）；
（16）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）；
（17）《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》。
[bookmark: _Toc29151][bookmark: _Toc381][bookmark: _Toc494233700]技术导则与规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（9）《大气污染物无组织排放监测技术指导》（HJ/T55-2000）；
（10）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T7393-2007）；
（11）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》。
[bookmark: _Toc494233701][bookmark: _Toc11456][bookmark: _Toc30967]项目有关资料
（1）项目初步设计报告及图纸；
（2）建设单位提供的与项目有关的其他技术资料。
[bookmark: _Toc23515][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc494233702][bookmark: _Toc494049352][bookmark: _Toc23092]评价的目的和原则
[bookmark: _Toc494233703][bookmark: _Toc10009][bookmark: _Toc6673]评价目的
（1）在实地踏勘、环境现状监测与调查、污染源调查与评价、有关资料收集分析的基础上，全面分析该项目的环境影响特点、范围、程度等，客观评价该项目的建设对周围环境可能造成的有利和不利影响。
（2）通过环境影响评价，为工程决策和加强环境管理提供科学依据，同时促使建设项目的业主明确和履行自己的环境责任，以便在本工程做好生态防护、补偿、恢复工作。
（3）提出项目环境管理与监测机构的设置，提出环境管理与监测计划。
（4）从环境保护角度出发，论证该项目建设的可行性，为该项目的环境保护工程设计及环境管理提供依据。
[bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc16381][bookmark: _Toc494233704]评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc494049353][bookmark: _Toc8993][bookmark: _Toc494233705][bookmark: _Toc255]环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc450299756]环境影响因素识别
根据工程特点与周围环境特征，环境影响因素识别见表2.3-1。
表2.3-1环境影响因素识别
	活动
	影响方式
	影响程度
	有利
	不利

	土地利用
	土地功能改变
	○
	√
	

	
	景观变化
	○
	√
	

	建筑施工
	施工扬尘
	●
	
	√

	
	施工噪声
	●
	
	√

	
	固体废物
	●
	
	√

	
	施工废水
	○
	
	√

	项目运营
	大气污染
	○
	√
	

	
	水体污染
	○
	√
	

	
	噪声污染
	○
	√
	

	
	固体废物
	○
	√
	

	
	土壤污染
	○
	√
	

	绿化
	改善景观
	●
	√
	

	
	水土保持
	●
	√
	

	
	生物多样性
	○
	
	√


注：■影响显著；●影响一般；○影响轻微。
由上表可知，项目施工期对区域空气环境、水环境和声环境质量、土壤产生短期影响。项目营运期对环境无负面影响。
[bookmark: _Toc450299757]评价因子筛选
根据工程性质、污染物排放特点和环境特征，确定本项目评价因子，评价因子见表2.3-2、2.3-3。
表2.3-2环境污染影响评价因子筛选
	环境要素
	评价因子

	
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、颗粒物
	颗粒物

	地表水环境
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铜、锌
	水文要素

	地下水
	K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总硬度、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铜、锌、总大肠菌群
	/

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	固体废物
	/
	建筑垃圾、弃土石方、生活垃圾


[bookmark: _Toc494049354][bookmark: _Toc28392][bookmark: _Toc2000][bookmark: _Toc494233708]表2.3-3生态影响评价因子筛选表
	阶段
	受影响对象
	评价因子
	工作内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	施工期
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	自然景观
	景观多样性、完整性
	施工施工，直接影响
	短期、可逆
	弱

	运营期
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	工程运行，间接影响
	长期、可逆
	无

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	工程运行，间接影响
	长期、可逆
	无

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	工程运行，间接影响
	长期、可逆
	无

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	工程运行，间接影响
	长期、可逆
	无

	
	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	不涉及
	/
	/

	
	自然景观
	景观多样性、完整性
	工程运行，间接影响
	长期、可逆
	无


由以上分析可知，项目施工期对区域空气环境、水环境和声环境质量、生态环境产生短期影响。项目营运期对环境无负面影响。
[bookmark: _Toc13756]环境功能区划及评价标准
根据项目区环境功能分类及污染物排放种类，本次环境影响评价执行标准如下：
[bookmark: _Toc12598][bookmark: _Toc494233709][bookmark: _Toc30636]区域环境功能区划 
（1）环境空气质量功能区划
本项目为环境空气二类功能区。
（2）地表水水环境功能区划
根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定白水“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”段全长12.5km，属于渔业用水区，水功能区划为Ⅲ类水体，“白水镇取水口下游200米至湘江汇合口”段全长8km，属于农业用水区，水功能区划为Ⅲ类水体。
根据湖南省人民政府《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，浯溪大桥至祁阳县取水口下游400米（杨家桥村）段全长3.2km为永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区，具体划分如下：
表2.4-1永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区划定方案
	总序号
	保护区名称
	所在市州
	所在县区
	所在流域
	类型
	水源地现有水厂名称
	服务城镇

	保护级别
	保护区范围

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水域
	陆域

	115
	永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区

	永州市
	祁阳县
	湘江干流
	河流
	祁阳县 
一水厂、二水厂

	祁阳县城
	一级
	取水口上游1000 米（江心洲洲头）至下游200米（江心洲洲尾）江心洲北侧的水域。
	左岸一级保护区水域边界向陆域纵深延伸至防洪堤迎水侧堤肩；右岸一级保护区水域边界向浯洲岛纵深50米陆域范围。

	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	浯溪水电站大桥（取水口上游2800米）至取水口上游1000米（江心洲洲头）、取水口下游200米（江心洲洲尾）至400 米（杨家桥村）的水域范围以及江心洲南侧全部水域。
	一、二级保护区水域边界向陆域延伸至两岸防洪堤背水坡脚（一级保护区陆域除外），浯洲岛为除一级保护区外的全部陆域。


永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；该饮用水源保护区位于项目城南涝区施工点上游区，因此本项目施工影响区不涉及饮用水源保护区。
（3）地下水环境功能区划
根据现状调查，区域地下水未划定功能区，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类规定，水功能区划定为Ⅲ类水体。
（4）声环境功能区划
项目施工区为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（5）生态环境功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部公告2015年第61号），湖南省永州市的定位为南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区。
根据《湖南省生态功能区划》，湖南省生态功能区划为5个生态功能区，17个生态亚区，永州市位于湘中-湘南低山丘陵水土保持与生态文化生态功能区中的退化生态治理恢复亚区。
根据《湖南省永州市主体功能区规划》(2014-2020年），工程所在祁阳市属于重点开发区。
本项目所在区域环境功能区划详见下表。
表2.4-2     建设项目所属环境功能区一览表
	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	渔业用水区、农业用水区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准

	3
	声环境功能区
	2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林公园
	否

	6
	是否水土流失重点防治区
	否

	7
	是否重点文物保护单位
	否

	8
	是否三河、三湖、两控区
	否

	9
	是否水库库区
	否

	10
	是否污水处理厂集水范围
	否

	11
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否

	12
	是否属于饮用水源保护区
	否


评价标准
1、环境质量标准
（1）环境空气
根据评价区域的环境功能区划，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。见表2.4-3。
表2.4-3 环境空气质量评价指标限值
	污染物
	平均时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	O3
	24小时平均
	160
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	TSP
	年平均
	200
	µg/m3
	

	
	24小时平均
	300
	
	


（2）地表水环境
“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”“白水镇取水口下游200米至湘江汇合口”执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ标准，湘江“浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米（杨家桥村）”执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中II标准，摘录部分污染因子标准限值详见表2.4-4。
表2.4-4 地表水环境质量标准
	序号
	检测项目
	GB3838-2002表1中Ⅲ类标准
	GB3838-2002表1中类标准

	1
	水温（℃）
	人为造成的环境水温变化应限制在：
周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2

	2
	pH值（无量纲）
	6~9

	3
	溶解氧
	≥5
	≥6

	4
	高锰酸盐指数
	≤6
	≤4

	5
	化学需氧量
	≤20
	≤15

	6
	五日生化需氧量
	≤4
	≤3

	7
	氨氮
	≤1.0
	≤0.5

	8
	总磷（以P计）
	≤0.2
	≤0.1

	9
	总氮（以N计）
	≤1.0
	≤0.5

	10
	铜
	≤1.0
	≤1.0

	11
	锌
	≤1.0
	≤1.0

	12
	氟化物（以F-计）
	≤1.0
	≤1.0

	13
	硒
	≤0.01
	≤0.01

	14
	砷
	≤0.05
	≤0.05

	15
	汞
	≤0.0001
	≤0.00005

	16
	镉
	≤0.005
	≤0.005

	17
	六价铬
	≤0.05
	≤0.05

	18
	铅
	≤0.05
	≤0.01

	19
	氰化物
	≤0.2
	≤0.05

	20
	挥发酚
	≤0.005
	≤0.002

	21
	石油类
	≤0.05
	≤0.05

	22
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	≤0.2

	23
	硫化物
	≤0.2
	≤0.1

	24
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000
	≤2000

	GB3838-2002表2中标准限值

	25
	硫酸盐（以SO42-计）
	250

	26
	氯化物（以Cl-计）
	250

	27
	硝酸盐（以N计）
	10

	28
	铁
	0.3

	29
	锰
	0.1


（3）地下水环境
项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，摘录部分因子标准限值详见表2.4-5。
表2.4-5 地下水质量标准
	序号
	污染因子
	单位
	标准
限值
	序号
	污染因子
	单位
	标准
限值

	1
	K+
	/
	/
	19
	铅
	mg/L
	0.01

	2
	Na+
	/
	/
	20
	氟
	mg/L
	1.0

	3
	Ca2+
	/
	/
	21
	镉
	mg/L
	0.005

	4
	Mg2+
	/
	/
	22
	铁
	mg/L
	0.3

	5
	CO32-
	/
	/
	23
	锰
	mg/L
	0.10

	6
	HCO3-
	/
	/
	24
	溶解性总固体
	mg/L
	1000

	7
	Cl-
	/
	/
	25
	耗氧量
	mg/L
	3.0

	8
	SO42-
	/
	/
	26
	硫酸盐
	mg/L
	250

	9
	pH值
	无量纲
	6.5-8.5
	27
	氯化物
	mg/L
	250

	10
	氨氮
	mg/L
	0.50
	28
	总大肠菌群
	MPNb/100mL
	3.0

	11
	硝酸盐
	mg/L
	20.0
	29
	菌落总数
	CFU/mL
	100

	12
	亚硝酸盐
	mg/L
	1.0
	30
	镍
	mg/L
	0.02

	13
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002
	31
	铜
	mg/L
	1.00

	14
	氰化物
	mg/L
	0.05
	32
	锌
	mg/L
	1.00

	15
	砷
	mg/L
	0.01
	33
	钨
	/
	/

	16
	汞
	mg/L
	0.001
	34
	钼
	mg/L
	0.07

	17
	六价铬
	mg/L
	0.05
	35
	铋
	/
	/

	18
	总硬度
	mg/L
	450
	36
	铊
	mg/L
	0.0001


（4）声环境
项目施工区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，昼夜间标准限值详见表2.4-6。
表2.4-6 声环境标准限值 单位：dB(A)
	执行标准
	昼间
	夜间

	(GB3096-2008)
	2类
	60
	50


[bookmark: _Toc5989][bookmark: _Toc494233710][bookmark: _Toc13934]2、污染物排放标准
（1）大气污染物
施工过程无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。各标准值详见表2.4-7。
表2.4-7 大气污染物排放标准
	污染源
	污染物名称
	标准限值
	排放速率
	标准名称

	施工扬尘
	颗粒物
	1.0mg/m3
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业有组织排放限值及无组织排放监控浓度限值周界外最高浓度限值


（2）水污染物
项目施工期无废水排放，运营期无生产内容，无废水排放。
（3）噪声
项目运营期不涉及生产，无噪声产生。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体数据见表2.4-8。
表2.4-8  噪声排放标准  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	(GB12523-2011)
	70
	55


（4）固体废物
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
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根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B。水文要素影响水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。
本项目运营期无废水产生及排放，施工废水不外排，按水污染影响型建设项目，则评价等级为三级B。
按水文要素型建设项目判定；水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。水文要素影响型建设项目评价等级判定表见下表。
表2.5-1水文要素影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容占年径流量百分比β%
	取水量占多年平均径流量百分比γ%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；或A2≥3

	二级
	20＞α>10；或不稳定分层
	20＞β>2；或季调节与不完全年调节
	30>γ>10
	0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或10＞R>5
	0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或20＞R>5
	0.5＞A1＞0.15或3>A2＞0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。
注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


本项目排涝能力建设不影响湘江及白水的水温、径流水文要素，无工程垂直投影水域面积，施工无扰动水底面积，无过水断面及占用水域面积，施工影响范围不涉及饮用水水源保护区，则地表水水文要素影响型不定级。
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（1）建设项目所属的行业类别
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中A水利5、河湖整治工程-涉及环境敏感区的-报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。
（2）建设项目的地下水环境敏感程度
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-2。
表2.5-2 建设项目的地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述区域之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据现场调查和收集资料，项目所在区域地下水情况较为简单，项目区地下水未划定为集中式饮用水水源准保护区，也没有集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，项目周边为城市供水管网覆盖范围，周边集中式居民点供水为城市自来水。地下水环境敏感特征为不敏感。
（3）评价工作等级确定
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-3。
表2.5-3 建设项目评价工作等级分级表
	
环境敏感程度
项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据地下水评价工作等级分级，本项目地下水评价等级为三级。根据导则要求，地下水三级评价调查范围为城东涝区、城南涝区、白水市场涝区合计约6km2的范围。
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依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境影响评价工作等级划分原则，按《导则》推荐的估算模式和如下公式计算主要大气污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；
Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各级评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
1、评价因子和评价标准
根据工程分析内容并结合项目特点，项目废气主要为施工扬尘，项目运营期无生产工序，不产生废气。因此认为污染物的最大地面浓度占标率为0。
环境空气评价工作等级判断标准见下表。
表2.5-4 环境空气评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


污染物的最大地面浓度占标率Pmax＜1%，环境空气影响评价工作等级参照三级评价。
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工程所处地为2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。
项目施工完成后运营期无噪声生产，评价范围内敏感目标噪声级保持不变，受影响人口数量不变，本次主要对施工噪声进行预测评价，对运营期噪声进行定性分析。
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根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.2章节内容确定评价等级：
表2.5-5生态影响评价等级判定情况一览表
	序号
	原则
	项目情况
	评价等级

	
	
	
	陆生生态
	水生生态

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	--
	--

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	--
	--

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	--
	--

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	--
	--

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及地下水水位影响，不涉及土壤影响
	--
	--

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	工程占地小于20km2
	--
	--

	g
	除本条a)、b)、c)、d)、e)、f）以外的情况，评价等级为三级；
	本项目涉及a)、b)、c)、d)、e)、f）的情况
	三级 
	三级

	h
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	最高为三级
	三级
	三级

	其他
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	不涉及
	--
	--

	
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	不涉及
	--
	--

	
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	不属于线性工程
	--
	--

	
	涉海工程评价等级判定参照GB/T19485。
	不涉海
	--
	--

	
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	非污染影响类
	--
	--


综上分析，本项目生态环境影响评价等级判定为三级。评价范围为本工程施工用地及所涉及的浯溪国家湿地公园。
[bookmark: _Toc22798][bookmark: _Toc494233717][bookmark: _Toc22963]环境风险
1、项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
[image: ]
式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。
当Q<1时，项目风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。
本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当 Q＜1 时，项目环境风险潜势为I。因此，本项目的风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。
土壤环境
1、项目类别
本项目属于《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中的水利-其他行业，为Ⅲ类项目。
2、土壤环境敏感程度划分
建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.5-6；同一建设项目涉及两个或两个以上场地或地区，应分别判定其敏感程度：产生两种或两种以上生态影响后果的，敏感程度按相对最高级别判定。
表2.5-6  土壤敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5 m的地势平坦区域；或壤含盐量>4g/kg的区域
	PH≤4.5
	PH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5 m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5 m的平原区；或2g/kg〈土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5<PH≤5.5
	8.5≤PH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5<PH<8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


据调查，项目所在区域土壤干燥度为1.12<2.5，地下水位平均埋深＞1.8m，土壤含盐量<2g/kg，土壤PH为5.5~8.5，环境敏感程度为不敏感。
表2.5-7  生态影响型评价工作等级划分表
	

敏感程度

评价工作等级
项目类别
	Ⅰ类
	类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）生态影响型评价工作等级划分表，Ⅲ类项目、不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc494233718][bookmark: _Toc20076][bookmark: _Toc22936]评价范围
根据本项目污染物排放特点、评价工作内容和深度的要求，依据当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-8。
表2.5-8项目评价范围表
	评价内容
	评价等级
	评价范围

	地表水环境影响评价
	水污染型，三级B
	本项目无废水排放，设置评价范围为施工沿河区域

	地下水环境影响评价
	三级
	城东涝区、城南涝区、白水市场涝区合计约6km2的范围

	大气环境影响评价
	三级
	三级评价不设置大气环境影响评价范围，仅将各施工点周边500m范围的人群作为施工期的保护目标

	声环境影响评价
	二级
	各施工点外扩200m的区域

	生态环境影响评价
	三级
	施工用地及所涉及的浯溪国家湿地公园

	环境风险影响评价
	简单分析
	简单分析，不定评价范围

	土壤环境影响评价
	不开展土壤环境影响评价工作
	无


[bookmark: _Toc15892][bookmark: _Toc494049356][bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc29211][bookmark: _Toc494233719]评价内容设置及评价重点
[bookmark: _Toc14077][bookmark: _Toc494233720][bookmark: _Toc10288]评价内容
根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下章节内容：
（1）概述
（2）总则
（3）工程概况
（4）环境现状调查与评价
（5）建设项目工程分析
（6）环境影响预测与评价
（7）环境保护措施及其可行性论证
（8）环境管理与监测计划
（9）环境影响经济损益分析
（10）结论和建议
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根据项目的特征，本评价以工程分析、现状调查、环境影响评价、污染防治措施可行性分析为重点；其中着重分析对生态的影响及防治措施的可行性和合理性，提出减少污染和降低污染影响程度的对策或建议。
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根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中明确规定的建设项目环境影响评价中需关注的环境敏感点类型，经现场调查和资料收集，确认声环境评价范围内的居民点及浯溪国家湿地公园为本项目所需关注的环境敏感点。
大气、声环境保护目标
项目各施工临建区与施工区在同一区域，环保目标是一致的，本次将各施工点周边500m范围内居民纳入大气环境敏感目标，各施工点周边200m范围内居民点纳入声环境保护目标，具体详见见表2.7-1、2.7-2。
表2.7-1项目大气保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	保护内容
	方位
	相对距离/m
	规模
	环境功能

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	111.8629
	26.5797
	孙市街
	人群
	各施工点两侧
	各施工点两侧500m范围内
	约200人
	(GB3095-2012）二类区

	
	111.8711
	26.5809
	土轻村
	人群
	
	
	约150人
	

	
	111.8711
	26.5772
	塔边村
	人群
	
	
	约200人
	

	
	111.8691
	26.5709
	彭家院
	人群
	
	
	约150人
	

	
	111.8665
	26.5648
	陶家冲
	人群
	
	
	约200人
	

	
	111.8773
	26.5864
	文昌中学
	人群
	
	
	约120人
	

	
	111.8785
	26.5850
	祁阳一中
	人群
	
	
	约130人
	

	
	111.8798
	26.5929
	宝塔小学
	人群
	
	
	约100人
	

	
	111.8736
	26.5918
	东江学校
	人群
	
	
	约300人
	

	
	111.8775
	26.5877
	城南居民区
	人群
	
	
	约2000人
	

	
	111.9797
	26.4293
	白水居民区
	人群
	
	
	约2000人
	


表2.7-2项目声环境保护目标一览表
	[bookmark: _Hlk165212765]环境要素
	名称
	保护对象
	保护规模
	相对距离/m
	环境功能区

	声环境
	孙市街
	人群
	约15人
	各施工点两侧200m范围内
	（GB3096－2008）中2类标准

	
	土轻村
	人群
	约150人
	
	

	
	彭家院
	人群
	约20人
	
	

	
	陶家冲
	人群
	约20人
	
	

	
	东江学校
	人群
	约50人
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	城南居民区
	人群
	约500人
	
	

	
	白水居民区
	人群
	约500人
	
	


地表水环境保护目标
项目地表水保护目标为湘江及白水，具体详见下表。
表2.7-3 地表水环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	河段
	功能
	保护目标

	地表水
	湘江
	浯溪大桥至祁阳县取水口下游400米
	饮用水源保护区
	Ⅱ类、Ⅲ类

	
	
	杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端
	渔业用水区
	Ⅲ类

	
	白水
	白水镇取水口下游200米至湘江汇合口
	农业用水区
	Ⅲ类


地下水环境保护目标
项目施工涉及的祁阳市城东涝区、城南涝区、白水市场涝区合计约6km2范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。
生态环境保护目标
根据现场调查及相关资料查询，项目沿湘江岸坡整治施工位于浯溪国家湿地公园两侧，浯溪湿地公园部分范围同时划定为生态保护红线。
表2.7-4 生态环境保护目标一览表
	保护目标
	保护目标功能
	相对位置及最近距离
	影响途径
	功能区
	保护要求

	湖南祁阳浯溪国家湿地公园
	国家湿地公园
	各施工区沿湿地公园两侧，部分岸坡整治位于湿地公园内
	施工
	重要湿地
	保持生态环境良好，生态系统稳定。

	生态保护红线
	南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线
	各施工区沿生态红线两侧
	施工
	自然保护地
	保持生态环境良好，生态系统稳定。
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项目名称：祁阳市涝区排涝能力建设工程。
建设单位：祁阳市水利局。
行业类别：E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。
建设地点：祁阳市浯溪街道、龙山街道、白水镇。
项目性质：新建。
总投资：9455.54万元，其中环保投资56.26万元，占总投资的0.59%。
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工程任务
工程主要工程任务是加速祁阳市城东涝区、城南涝区、白水市场涝区防洪治涝工程建设，提高祁阳市城市防洪治涝能力。
工程规模
工程建设内容：
①排涝渠：新建或改造排涝渠4条2.075km（石船塘排涝渠1127.5m、陶家冲排涝渠602m、土轻排涝渠209m及瓦屋塘排涝渠136.7m）。
②排水管：新敷设排水管网5.545km（白水市场2.01 km、城东2.385km、城南1.15km）。
③排渍站：新建排渍站3座（土轻排渍站、白水市场排渍站及宝塔街排渍站）。
④涵闸：新建涵闸4座（陶家冲涵闸、石船塘涵闸、白水市场涵闸、宝塔街涵闸）；加固改造涵闸2座（土轻涵闸及瓦屋塘涵闸）。
⑤防洪墙：白水右岸新建装配式防洪墙0.656km。
⑥岸坡整治：河道岸坡整治0.8km（宝塔街437m，沿江村203m，孙市村160m）。
工程组成见表3.2-1。
表3.2-1 项目组成一览表
	类别
	名称
	工程内容及规模

	主体工程
	排涝渠
	新建或改造排涝渠4条2.075km（石船塘排涝渠1127.5m、陶家冲排涝渠602m、土轻排涝渠209m及瓦屋塘排涝渠136.7m）

	
	排水管
	新敷设排水管网5.545km（白水市场2.01 km、城东2.385km、城南1.15km）

	
	排渍站
	新建排渍站3座（土轻排渍站2×55kW、白水市场排渍站2×355及宝塔街排渍站3×355kW）

	
	涵闸
	新建涵闸5座（陶家冲涵闸、石船塘涵闸、白水市场涵闸、宝塔街涵闸）；加固改造涵闸2座（土轻涵闸及瓦屋塘涵闸）

	
	装配式防洪墙
	白水河右岸新建装配式防洪墙0.656km

	
	岸坡整治
	河道岸坡整治0.8km（宝塔街437m，沿江村203m，孙市村160m）

	临时工程
	施工围堰
	白水市场排渍站及自排闸设置施工围堰

	
	料场
	取土场
	项目所需土料从周边土料场外购，不单独设置取土场

	
	
	砂砾石场
	工程所需砂砾石料外购，不设置砂砾石料场

	
	
	块石场
	工程所需块石料外购，不设置块石料场

	
	
	弃渣场
	祁阳市政府有统一规划的弃渣场，弃渣场位于高铁站附近，场地为一山间的洼地位置，按照规范要求进行回填碾压覆盖。目前有统一的公司管理，白水镇距弃渣场平均运距约35km，城东片区距弃渣场平均运距约12km，城南片区距弃渣场平均运距约15km，满足工程需要

	
	施工营地
	共布置4个施工营地，施工营地总建筑面积为750m2，占地面积为1700m2；其中：白水市场涝区片1处，城东涝区片1处，城南涝区片2处；施工营地主要用于办公管理，不含食宿

	
	施工工厂
	主要包括钢筋加工厂、木材加工厂、金结存放场、水泥仓库和综合仓库等；不设置砂石加工厂、不设置混凝土加工、不设置机械修配系统

	
	
	施工人员宿舍、食堂、办公室等租用周边民房

	
	施工临时道路
	新修通往工程区和料场的临时道路共计10km，路面为泥结碎石路面，路面宽3.5m

	
	移民安置
	无移民安置

	
	建设征地
	工程临时工程征地99.83亩

	公用工程
	供电
	市政电网供给

	
	供水
	市政供水

	环保措施
	废气治理
	裸露地面采用加盖篷布措施，避免大风天气作业，施工作业面、道路、裸露地面定时洒水抑尘

	
	废水治理
	施工废水处理后回用不外排

	
	噪声治理
	加强施工区噪声管理，对高噪声的机械设备采取降噪措施，加强高噪声施工设备的维修管理

	
	固体废物治理
	生活垃圾统一收集交环卫部门处置

	
	
	建筑垃圾中的废钢筋可进行回收再利用，碎石块、废石料、水泥块及混凝土残渣等、可以在施工附企的建设中综合利用
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	施工产生多余的土石方转运至弃渣场


工程占地
本工程占地主要为施工道路、临建设施等用地，工程占地具体占地范围见表3.2-2。
表3.2-2  工程占地范围表
	序号
	项目
	临时占地面积（m2）
	临时占地面积（亩）

	1
	施工临建设施
	2060
	3.09

	2
	施工道路
	35000
	52.47

	
	合计
	37060
	55.56


根据工程占地范围，工程临时占地55.56亩，其中旱地22.18亩，荒地24.86亩，灌木林8.52亩。工程占地影响指标详见表3.2-3。
表3.2-3  工程占地实物指标表
	占地性质
	工程措施
	占地面积（亩）

	
	
	合计
	旱地
	荒地
	灌木林

	临时用地
	55.56
	22.18
	24.86
	8.52

	1
	施工临建设施
	3.09
	
	3.09
	

	2
	施工道路
	52.47
	22.18
	21.77
	8.52


湿地公园内占地
湿地公园范围内主要为城东涝区排涝工程，需占用湿地公园面积0.3180公顷（其中：永久占地面积0.1367公顷，临时占地面积0.1813公顷），均位于保育区。
土地利用类型主要为旱地，其次是城镇住宅用地及河流水面，详见表3.2-4、表3.2-5、表3.2-6。
表3.2-4 湿地公园内建设内容明细表
	序号
	具体建设项目
	永久占地面积（公顷）
	区域

	1
	岸坡整治
	0.0966
	保育区

	2
	宝塔街排渍站
	0.0321
	

	3
	涵闸
	0.0080
	

	合计
	0.1367
	


表3.2-5湿地公园内永久占地土地利用类型情况表
	序号
	用地用海分类
	面积（公顷）
	百分比（%）

	1
	耕地
	旱地
	0.1161
	84.93

	2
	居住用地
	城镇住宅用地
	0.0064
	4.69

	3
	陆地水域
	河流水面
	0.0142
	10.38

	合计
	0.1367
	100


表3.2-6 湿地公园内临时用地土地利用类型情况表
	序号
	用地用海分类
	面积（公顷）
	百分比（%）

	1
	耕地
	旱地
	0.1061
	58.53

	2
	居住用地
	城镇住宅用地
	0.0549
	30.29

	3
	陆地水域
	河流水面
	0.0203
	11.18

	合计
	0.1813
	100


[bookmark: _Toc15109]工程设计
排涝渠
治理范围及长度
本次涉及的4条排涝渠均位于祁阳市城南涝区，排涝渠分别为石船塘排涝渠、陶家冲排涝渠、土轻排涝渠、瓦屋塘排涝渠，排涝渠，整治总长度为2075.2m。
表3.3-1  排涝渠整治长度统计表
	序号
	排涝渠名称
	涝区名称
	治理长度（m）

	1
	石船塘排涝渠
	城南涝区
	1127.5

	2
	陶家冲排涝渠
	城南涝区
	602

	3
	土轻排涝渠
	城南涝区
	209

	4
	瓦屋塘排涝渠
	城南涝区
	136.7

	
	合计
	2075.2


石船塘排涝渠整治
（1）基本情况
石船塘排涝渠位于城南彭家院附近，排涝渠总长度1127.5m，现状排涝渠为天然沟渠，断面不规则，排涝渠断面尺寸小，且淤塞严重，两岸岸坡均为土坡，未进行护砌，现状排涝渠过流能力严重不足，急需进行整治。过流能力为明渠，排涝渠沿线出露为第四系冲积堆积形成的粉质黏土，河边局部夹砂砾石，下伏泥盆系（D）灰岩。出河边钻孔有水，其他钻孔均未见地下水。
（2）排涝渠设计断面
石船塘排涝渠汇水面积1.135km2，排涝渠设计流量Q=4.96m3/s；按平均纵坡1/2000，渠道断面底宽确定为3.0m，渠道深度2.0m。渠道沿线采用M10浆砌石衬砌，渠道两侧衬砌厚度0.4m，渠底衬砌厚度0.3m，渠道沿线进行清淤处理。
（3）渠道整治工程量
石船塘排涝渠整治工程量见表3.3-2。
表3.3-2 石船塘排涝渠工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	17153.9

	2
	土方回填
	m3
	7025.6

	3
	砂石垫层（厚0.1m）
	m3
	591.9

	4
	M10浆砌石衬砌
	m3
	5564.2

	5
	草皮护坡
	m2
	4846.1

	6
	沥青杉板嵌缝
	m2
	1391.1


陶家冲排涝渠整治
（1）基本情况
陶家冲排涝渠位于城南陶家冲附近，排涝渠总长度602m，现状排涝渠为天然沟渠，断面不规则，排涝渠断面尺寸小，且淤塞严重，两岸岸坡均为土坡，未进行护砌，现状排涝渠过流能力严重不足，急需进行整治。过流能力为明渠，渠道沿线出露为第四系冲积堆积形成的粉质黏土，下伏泥盆系（D）灰岩。钻孔均未见地下水。
（2）排涝渠设计断面
陶家冲排涝渠汇水面积0.527km2，排涝渠设计流量Q=2.56m3/s；按平均纵坡1/2000，渠道设计断面底宽确定为2.0m，渠道深度1.8m。渠道沿线采用M10浆砌石衬砌，渠道两侧衬砌厚度0.3m，渠底衬砌厚度0.3m，渠道沿线进行清淤处理。
（3）渠道整治工程量
陶家冲排涝渠整治工程量见表3.3-3。
表3.3-3  陶家冲排涝渠工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	3450

	2
	土方回填
	m3
	2322.4

	3
	砂石垫层（厚0.1m）
	m3
	202.3

	4
	M10浆砌石衬砌
	m3
	1466.5

	5
	草皮护坡
	m2
	2212.4

	6
	沥青杉板嵌缝
	m2
	366.6


土轻排涝渠整治
（1）基本情况
土轻排涝渠位于城南土轻涵闸附近，排涝渠总长度209m，现状排涝渠为天然土渠，断面规则，排涝渠断面尺寸小，且淤塞严重，两岸岸坡均为土坡，未进行护砌，现状排涝渠过流能力严重不足，急需进行整治。
（2）排涝渠设计断面
土轻排涝渠汇水面积0.678km2，排涝渠设计流量Q=2.90m3/s；按平均纵坡1/2000，渠道设计断面底宽确定为2.2m，渠道深度1.8m。渠道沿线采用M10浆砌石衬砌，渠道两侧衬砌厚度0.3m，渠底衬砌厚度0.3m，渠道沿线进行清淤处理。
（3）渠道整治工程量
陶家冲排涝渠整治工程量见表3.3-4。
表3.3-4 土轻排涝渠工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	2852.9

	2
	土方回填
	m3
	1185.03

	3
	M10浆砌石护砌
	m3
	768.1

	4
	砂石垫层（厚0.1m）
	m3
	74.6

	5
	沥青杉板嵌缝
	m2
	96.0


瓦屋塘排涝渠整治
（1）基本情况
瓦屋塘排涝渠位于城南土厂里附近，排涝渠总长度136.7m，现状排涝渠为天然土渠，断面不规则，排涝渠断面尺较大，但渠道局部淤塞，两岸岸坡均为土坡，未进行护砌，现状排涝渠岸坡垮塌较严重，需进行整治。瓦屋塘排涝渠沿线出露为第四系冲积堆积形成的粉质黏土，局部含粉细砂下部为砂砾石，下伏泥盆系（D）灰岩。钻孔除ZKC17钻孔未见水位，其他孔内均见水位。
（2）排涝渠整治设计
瓦屋塘排涝渠汇水面积0.20km2，排涝渠设计流量Q=1.11m3/s；根据渠道现状断面尺寸及纵坡，其过流能力能满足要求，瓦屋塘排涝渠主要整治措施为清淤护岸，护岸采用联锁生态砖进行护砌，厚度0.1m，下设砂石垫层厚0.1m，护岸封顶采用0.5×0.5C20砼，护岸基座采用C20砼护脚，断面尺寸为0.8×0.8m2。
（3）渠道整治工程量
瓦屋塘排涝渠整治工程量见表3.3-5。
表3.3-5  瓦屋塘排涝渠工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	916.7

	2
	砂石垫层（厚0.1m）
	m3
	142.6

	3
	C25联锁块护坡（厚0.1m）
	m2
	1425.8

	4
	C20砼齿墙
	m3
	275.6

	5
	C20砼封顶
	m3
	107.7

	6
	沥青杉板嵌缝
	m2
	31.8


[bookmark: _Toc178851445]涵闸
基本情况
根据祁阳市城市防洪治涝总体规划，本次纳入治理的涵闸共6座，其中新建涵闸4座，加固改造涵闸2座。
新建涵闸分别为白水市场涝区自排闸、城南涝区石船塘涵闸、陶家冲涵闸；城东涝区的宝塔街自排闸。加固改造涵闸分别为城南涝区土轻涵闸、瓦屋塘涵闸。
新建涵闸
（1）涵闸平面布置
涵闸主要由闸室、穿堤涵管、进口段及出口消能段等组成。
（2）新建涵闸结构尺寸确定
①管壁厚度及分缝
涵管管壁结构厚度为跨径的1/5，尺寸较小的涵闸，为了施工方便，其壁厚最小取值不小于0.35m。
在涵管中部设置截水环，厚度为0.4m，高度为0.5m。涵管分缝间距取8～10m，缝宽20mm，分缝处设铜片止水，缝间填塞中压闭孔泡沫板。建基面设置300mm厚的水泥土垫层。
②闸室段
闸身出口设置闸室，闸室采用钢筋砼结构，选用平板闸门挡水，并设置启闭机排架及启闭平台，采用螺杆式启闭机启闭。闸室的孔口宽度与涵管一致，高度超过该处填土高度0.2m，长度为4m，底板厚度0.8～1.4m，闸墩厚度为0.8～1.0m，闸室段与一段涵管整体浇注，闸室段中间设置闸门槽。人行桥排架采用扩大基础，人行桥桥面宽1.5m，桥面与启闭室底板同高。体见各涵闸结构图。
[bookmark: _Toc178851447]排渍站
本次排涝泵站新建3座，分别为城东宝塔街排渍站、城南土轻排渍站及白水市场排渍站。
宝塔街排渍站
1、基本情况
祁阳市城东涝区目前内涝十分严重，尤其是祁阳一中地带地势低洼，区内雨水管往湘江直排，如遭遇洪水，雨水管倒灌，城内涝水不能排除，造成大面积范围淹没，水深一般达2～3m，严重影响学生的正常上课，也严重影响当地居民的生产及生活，洪水淹没损失巨大，需对该地区的内涝问题进行解决。
2、新建泵站选址
城东涝区宝塔街附近距祁阳市一中较近，沿河岸坡内侧地面相对较高，经岸坡整治，防洪标准可达20年一遇，宝塔街文昌公园处沿河地带有空地适合建设排渍站，故城东涝区新建街排渍站选址于宝塔街排污口附近。
宝塔街新建泵站规模为750kW，设计排涝流量为10.4m3/s，设计扬程为3.6m。
[bookmark: _Hlk151013634]宝塔街新建泵站采用3台1200ZDB-125潜水轴流泵，总装机750kW，设计流量为10.4m3/s，泵站采用单机单管布置方案。
经现场勘查，宝塔街排污口处泵站进、出水条件好，河岸侧无基本农田及房屋，泵站选址无工程占地及房屋拆迁等问题，泵站位置比较理想。
3、总平面布置
泵站为堤后式钢筋砼箱式结构，地面以上不设厂房，主泵房进水池内布置水泵，泵房中轴线与排水闸基本平行，新建泵站自内湖向外河依次布置为主泵房、闸阀室、涵管、出水池及消能段等。
泵房为露天钢筋砼箱式结构，水泵布置在主泵房进水池内，共设2个中墩，2个边墩，泵房顺水流向长度7.96m，宽度16.0m。
泵房底板高程为79.50m，底板厚为1.0m。
闸阀室位于主泵房内侧，闸阀室长度为16.0m，宽度为4.5m，闸阀室采用C25钢筋砼结构，底板及侧墙厚度为0.4m，闸阀室布置3个自动控制阀，顶部采用钢盖板封闭。
[bookmark: _Hlk151014582]穿堤涵管采用单机单管穿堤，钢筋外包0.5m厚C25钢筋砼，穿堤涵管总长度为9.93m，出水涵管中心高程为85.40m。
涵管出口设3孔拍门，涵管出口接泄槽及消能段，出口消能段总长度为42.93m，宽度为16.0m，消能段由泄槽、消力池及海漫组成，消力池段长8.0m，宽16m，消力池底板高程72.7m，海漫段长5.0m，宽16.0m，底板高程为73.70m
为满足运行及管理要求，配电房、管理房结合布置，一楼为管理房，二楼为配电室，变压器采用干式结构，布置在二楼配电室内。
4、主要建筑物（泵站）
（1）前池
新建泵站位于宝塔街，主泵房与前池相接，前池来水通过雨水管网流入前池。
前池与主泵房连接，前池长度为9.80m，宽度为23.03m，前池底板高程为79.50m。底板为C25钢筋混凝土结构，厚1000mm，侧墙为C25钢筋混凝土结构，墙顶高程为88.4m，挡墙高度8.9m，边墙厚1.0m，侧墙与底板为整体结构，侧墙每10m左右设沉降缝，缝宽20mm，设紫铜片止水一道。
（2）主泵房
主泵房机组间距为5.00m，主泵房总长度为7.96m。
水泵进水池底板高程为79.50m，水泵安装高程为85.40m。
（3）输水涵管
穿堤涵管采用单机单管穿堤，钢筋外包0.5m厚C25钢筋砼，穿堤涵管总长度为9.93m，出水涵管中心高程为85.40m。
涵管出口设3孔拍门，涵管出口接泄槽及消能段，出口消能段总长度为42.93m，宽度为16.0m，消能段由泄槽、消力池及海漫组成，消力池段长8.0m，宽16m，消力池底板高程72.7m，海漫段长5.0m，宽16.0m，底板高程为73.70m
（4）副厂房
配电房、管理房结合布置，一楼为管理房，二楼为配电室，变压器采用干式结构，布置在二楼配电室内。
城南土轻排渍站
1、泵站基本情况
[bookmark: _Toc6401][bookmark: _Toc22620]城南涝区土轻涵闸旁地势低洼，当外河水位较高时，自排闸闭闸挡水，区域涝水无法外排，新建一座排渍站。
2、新建泵站方案
新建土轻泵站总装机规模为150kW，设计排涝流量为0.856m3/s。采用2台500ZDB-50j潜水泵，总装机150kW，设计流量为0.86m3/s，设计扬程4.04m。
新建泵站中轴线与大堤中轴线垂直，自内河向外河顺水流方向依次布置为、前池、泵房、闸闸室及穿堤涵管等。
[bookmark: _Toc5953][bookmark: _Toc20678]3、泵站新建设计
（1）总平面布置
土轻排渍站为新建方案，泵站总规模为150kW，泵站布置2台500ZDB-50j潜水泵，设计排涝流量为0.86m3/s。
泵站采用湿室型结构，泵房中轴线与大堤中轴线垂直，新建泵站自内河向外河依次布置为前池、泵房、闸阀室及穿堤涵管等。
泵站前池基本结合原自排闸布置，前池长度为约8.1m，宽度为18.73m，前池底板高程为79.70m，前池侧墙墙顶高程为85.50m，为钢筋混凝土结构。
泵房为露天钢筋砼箱体结构，地面以上不设厂房，泵池内布置水泵，泵池底板及侧墙 均为钢筋砼结构。泵池布置2台500ZDB-50j潜水泵，总装机容量150kW(2×75kW)。机组间距为3.2m，共有1个中墩，2个边墩，主泵房顺水流向长为9.0m，泵池总宽为7.2m，泵池高度为5.8m。
主泵房顶板高程为85.50m，水泵安装高程82.90m，压力钢管出口中心线高程为83.80m。泵池底板、侧墙及隔墙均采用C25钢筋砼结构。
泵池底板高程为79.70m，底板厚为0.8m，泵房前端布置机组拦污栅。
水泵出泵房后，通过2根DN600钢管把涝水抽排至出水池，再流至湘江。泵房外钢管长度为16.25m，采用埋管式并加设镇墩。
为满足布置要求，变压器、配电控制室布置在主泵房顺水流方向右侧，平面尺寸11.46×4.8m，主要为值班室及监控室。
[bookmark: _Toc2394][bookmark: _Toc16249]（2）主要建筑物
①前池
泵站前池的布置及平面尺寸主要根据现场地形、水流条件确定。为使进水池内流态良好，满足水泵进水要求，进水池尽可能顺水流布置。本泵站前池基本结合自排闸布置，前池长度为约8.1m，宽度为18.73m，前池底板高程为79.70m，前池侧墙墙顶高程为85.50m，为钢筋混凝土结构。
②水泵集水池
1）拦污栅泵房前缘设有拦污栅，共2扇，拦污栅底板高程为24.55m，中边闸墩厚度为0.8m，每孔净跨为2.4m，墩头设计为半圆形。
2）泵池
泵池长度主要根据主机组台数、布置形式、机组间距、边机组段长度布置等因素确定。
水泵机组间距确定：根据水泵外形尺寸与机组运行通道（运行通道不小于 1.50m）的尺寸总和，和进水流道最大宽度与相邻流道之间的闸墩厚度的尺寸总和，两者尺寸大值，经计算，确定水泵机组间距为3.20m。
水泵进水池底板高程根据水泵安装高程和进水流道布置或管道安装要求等因素确定为79.70m。根据相关水泵设备制造厂家提供机组设计图纸及相关技术参数，确定水泵安装高程为82.90m，根据相关水泵设备制造厂家提供机组设计图纸，确定泵池顶板高程为85.50m。
3）压力钢管
水泵出泵房后，通过2根DN500钢管把涝水抽排至出水池，再流至湘江。泵房外钢管长度为16.25，采用埋管式并加设镇墩。压力钢管出口中心线高程为83.80m。
③穿堤建筑物
本泵站出口排水采用穿堤钢管，钢管出口设出水池。
泵站出水流道设计采用涵管出流，采用钢管穿过大堤，泵站出口设出水池。本工程出泵房后穿堤涵管长度为16.25m，出泵房后设闸阀1处，涵管穿堤部位设有1处截水环。
穿堤涵管两侧施工开挖预留0.5m的施工面，边坡坡比为1：1，两侧土体高度超过3m时可根据实际地质条件按阶梯形状开挖。施工完成后，回填砂卵石。
白水市场排渍站
1、基本情况
白水市场排渍站位于白水镇右岸白水市场涝区，白水镇右岸地势低洼，洪涝灾害十分严重。白水市场附近沿江防洪堤有6处通江排水口，每当外河水位较高时，洪水倒灌，白水市场地带受淹严重，涝水无法排除，百姓苦不堪言。
为解决白水镇右岸白水市场内涝问题，需新建白水市场排渍站。
2、新建泵站选址
白水市场新建泵站总规模为710kW，设计排涝流量为7.39m3/s，设计扬程为6.8m。
排渍站选址于防洪堤端头，拆除部分防洪墙，结合泵站进行重建。
白水市场新建泵站采用2台1200ZDB-100潜水轴流泵装机方案，总装机710kW，设计流量为7.39m3/s。泵站采用单机单管布置方案，泵站选址位于防洪堤端头附近。
3、总平面布置
白水市场新建泵站选址于防洪堤端头，泵站采用2台1200ZDB-100装机方案，总装机710kW ，设计流量为7.39m3 /s，设计扬程6.8m。
泵站为堤后式钢筋砼箱式结构，地面以上不设厂房，主泵房进水池内布置水泵，泵房中轴线与排水闸基本平行，新建泵站自内湖向外河依次布置为前池、主泵房、闸阀室、涵管及消能段等。
泵房为露天钢筋砼箱式结构，水泵布置在主泵房进水池内，共设1个中墩，2个边墩，泵房顺水流向长度7.5m，宽度11.0m。
泵房底板高程为71.50m，底板厚为0.8m。
闸阀室位于主泵房内侧，闸阀室长度为11.0m，宽度为4.5m，闸阀室采用C25钢筋砼结构，底板及侧墙厚度为0.4m，闸阀室布置2个自动控制阀，顶部采用钢盖板封闭。
穿堤涵管采用单机单管穿堤，钢筋外包0.5m厚C25钢筋砼，穿堤涵管总长度为4m，出水涵管中心高程为76.90m。
涵管出口设2孔拍门，涵管出口接泄槽及消能段，出口消能段与自排闸合建，总长度为25.77m，宽度为15.0m，消能段由泄槽、消力池及海漫组成，消力池段长6.0m，宽15m，消力池底板高程69.4m，海漫段长6.0m，宽15.0m，底板高程为69.90m。
为满足运行及管理要求，配电房、管理房结合布置，一楼为管理房，二楼为配电室，变压器采用干式结构，布置在二楼配电室内。
4、主要建筑物（泵站）
（1）前池
新建泵站位于防洪堤端头，主泵房与前池相接，前池来水通过雨水管网流入前池。
前池与主泵房连接，前池长度为8.30m，宽度为14.8m，前池底板高程为71.50m。底板为C25钢筋混凝土结构，厚800mm，侧墙为C25钢筋混凝土结构，墙顶高程为78.4m，挡墙高度6.9m，边墙厚0.8m，侧墙与底板为整体结构，侧墙每10m左右设沉降缝，缝宽20mm，设紫铜片止水一道。
（2）主泵房
泵房长度主要根据主机组台数、布置形式、机组间距、边机组段长度布置等因素确定。
主泵房机组间距确定：根据水泵外形尺寸与机组运行通道（运行通道不小于1.50m）的尺寸总和，和进水流道最大宽度与相邻流道之间的闸墩厚度的尺寸总和，两者尺寸大值，经计算，确定泵房机组间距为5.00m。
泵房顺水流向长度根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求，进、出水流道的尺寸，工作通道宽度，进、出水侧必需的设备吊运要求等因素确定。主泵房总长度为7.5m。
水泵进水池底板高程根据水泵安装高程和进水流道布置或管道安装要求等因素确定为71.50m。根据相关水泵设备制造厂家提供机组设计图纸及相关技术参数，计算确定水泵安装高程为85.40m。
（3）输水涵管
穿堤涵管采用单机单管穿堤，钢筋外包0.5m厚C25钢筋砼，穿堤涵管总长度为9.93m，出水涵管中心高程为75.80m。
涵管出口设2孔拍门，涵管出口接泄槽及消能段，出口消能段与自排闸合建，总长度为25.77m，宽度为15.0m，消能段由泄槽、消力池及海漫组成，消力池段长6.0m，宽15m，消力池底板高程69.4m，海漫段长6.0m，宽15.0m，底板高程为69.90m。
（4）副厂房
配电房、管理房结合布置，一楼为管理房，二楼为配电室，变压器采用干式结构，布置在二楼配电室内。
排水管
城东片区管网
1、片区概况
该片区位于祁水以南，湘江以东区域，规划汇水面积约748.6ha，排水就近入祁或湘江。片区开发程度不高，以老旧小区为主，祁阳市一中位于该片区，现状道路包括东江街、陶铸路，工字路、宝塔街、天马路、浅马街。
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图3.3-1 城东片区建设现状图
2、上位规划情况
根据《祁阳市城市排水防涝规划（2014-2020）》，片区规划两处雨水排放通道，规划十三路雨水北南向雨水系统（DN600-DN1200），工字路雨水北南向雨水系统（DN1000-DN1800），其余道路雨水均汇入两根雨水主干管最终排入湘江。
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图3.3-2城东片区雨水规划图
3、排水方案
沿陶铸路修建雨水干管，接入工字路雨水主干管，新增天马路和宝塔街雨水管网系统，具体方案如下图所示。
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图3.3-3城东片区本工程实施方案图
4、工程量汇总
（1）工程总体布置
[image: ]
图3.3-4本工程雨水管网建设分布图
（2）城东片区主要工程量
①管道
表3.3-6 城东片区管道工程量
	管段名称
	规格（mm）
	长度（m）

	陶铸路（东江街-规划十三路）
	DN800
	310

	陶铸路（规划十三路-工字路）
	DN1500
	450

	陶铸路（宝塔幼儿园-天马路）
	DN800
	340

	陶铸路（天马路-浅马街）
	DN1000
	300

	陶铸路（浅马街-工字路）
	DN1200
	300

	工字路（规划梅泉路-规划福田路）
	DN1000
	215

	工字路（规划福田路-陶铸路）
	DN1500
	240

	工字路（陶铸路-湘江）
	2500×2000(H)
	230

	合计
	
	2385


②附属设施
表3.3-7 城东片区附属设施工程量
	序号
	       项目名称
	单位
	数量

	1
	单箅平箅式雨水口
	座
	89

	2
	双箅偏沟式雨水口
	座
	107

	3
	跌水井2100×1000
	座
	1

	4
	跌水井3600×1600
	座
	1

	5
	雨水检查井Φ1000
	座
	66

	6
	雨水检查井Φ1250
	座
	30

	7
	雨水检查井Φ1500
	座
	2

	8
	雨水检查井Φ1800
	座
	20

	9
	雨水检查井1700×1100
	座
	8

	10
	雨水检查井2200×1100
	座
	17

	11
	雨水检查井2400×1100
	座
	1

	12
	雨水检查井4000×3400
	座
	1

	13
	雨水检查井5200×3700
	座
	1

	14
	排出口D=2500
	座
	1


白水片区管网
1、片区管网现状概况
（1）片区范围与地形地势
白水片区位于白水镇白水河以南，356国道以东，设计汇水面积约50.6ha。片区内地势高差较大，由南向北倾斜，雨水由南向北就近排入白水。片区除北部靠近白水部分为农田外，其余大部分均为白水集镇，建筑和人口相对稠密。
[image: ]
图3.3-5 白水片区集雨范围
（2）片区雨水排水现状
白水片区现状有5根雨水排水干管，如下图：白水片区雨水管情况。最东侧为G356国道排水干管，管径为d1000，收集G356国道及其以东部分雨水，G356国道雨水管从白水大桥下排入白水河，雨水不进入本工程防洪墙内，故该管道收集范围的雨水不在本次设计范围内。另外4根d1000雨水干管穿防洪墙排放，其收集的雨水需统一转输至排渍泵站排放。
现状白水镇仅下游建设有雨水管道，上游雨水收集管缺失，大部分以地表径流的方式就近排水雨水干管。另外，部分雨水管建设年代久远，后续镇区开发在雨水管上建设房屋，造成雨水管废弃。
根据水文资料，白水河在白水大桥段P=10%洪水位为81.38m，而白水镇南侧现状沿河道路标高在79.5~81.1之间，不满足P=10%洪水要求。而现状排水管排放口标高均在78m以下，在洪水时，镇区雨水无法顺利排放，造成白水镇洪涝灾害。
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图3.3-6 白水片区现状雨水管情况
2、上位规划情况
（1）《永州市祁阳市白水镇中心镇区控制性详细规划》
根据《永州市祁阳市白水镇中心镇区控制性详细规划》，雨水管渠布置最小坡度应保证不低于规范要求的最小坡度，管渠采用管顶平接的方式，并尽可能与道路坡向一致，以降低埋深，雨水管最小管径为DN600，其余干管管径为DN800-DN2200。规划区北部湘泉路低洼处设置雨水泵站提升至河道，规划规模为400t/d。
（2）《祁阳市白水镇城镇防洪规划报告（2021~2035）》
根据《祁阳市白水镇城镇防洪规划报告（2021~2035）》，白水河右岸下游段为从白水大桥至河口段。该河段上游段规划防洪标准为10年一遇，治理措施以堤防和护岸为主，防止冲刷和崩坡等水土流失现象；该河段下游段与湘江河段一致，规划防洪标准为20年一遇，治理措施应以堤防和护岸为主，防止冲刷和崩坡等水土流失现象。
镇南保护圈新建防洪堤为2.76km（含生态护岸、护坡长包括白水河右岸BSY0+000~BSY1+700和湘江右岸1.3km），XJY0+000~XJY1+060两段。其中土堤长为1.56km，土石混合堤长1.2km。
规划新建两座排涝泵站。其中镇北排涝区有：镇北泵站（白水河左岸），镇南排涝区有：镇南泵站（白水河右岸）。泵站工程等级与堤防的等级一致，建筑物级别按4级设计。排涝区流量主要来源于区内雨水及污水，泵站设计流量采用10年一遇24h暴雨24h排至耐淹水深。
3、设计方案
（1）汇水分区
根据汇水范围内地形地势和现状雨水管网情况，将白水片区划分为五个汇水子分区，如下图。
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图3.3-7白水片区汇水范围分区图
（2）雨水管道布置
根据前述对现状排水管的分析，白水片区雨水无法重力排放。本次雨水管网建设分为两个部分，一是雨水主干管建设：结合本工程的防洪墙和排渍泵站，沿集镇区北侧设计一根雨水主干管，截流现状设计范围内4根雨水管的雨水转输至新建排渍泵站；二是雨水收集管建设：在现状雨水管道的基础上，完善雨水收集管道，重新划分汇水分区，复核雨水管管径，对不满足要求的雨水管道进行改造，雨水管道平面方案如下图所示。
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图3.3-8白水片区管网平面布置图
（3）雨水管道管径
各雨水管道管径结果如下：
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图3.3-9白水片区管网平面布置图
4、主要工程量
表3.3-7白水片区管网主要工程量表
	序号
	名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	材料

	1
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d600
	米
	262.3
	混凝土

	2
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d800
	米
	559.9
	混凝土

	3
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d1000
	米
	447.6
	混凝土

	4
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d1200
	米
	294.2
	混凝土

	5
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d1500
	米
	56.6
	混凝土

	6
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d1800
	米
	202.1
	混凝土

	7
	Ⅱ级钢筋混凝土管
	d2200
	米
	47.6
	混凝土

	8
	高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
	D258×16.5
	米
	140.0
	塑料

	9
	沉泥井
	φ1000
	座
	1
	混凝土

	10
	沉泥井
	φ1250
	座
	2
	混凝土

	11
	沉泥井
	φ1800
	座
	2
	混凝土

	12
	沉泥井
	2400×1100
	座
	1
	混凝土

	13
	单箅平篦式雨水口
	680×380
	个
	16
	砖砌

	14
	跌水井
	D=1000
	座
	1
	混凝土

	15
	检查井
	φ1000
	座
	3
	混凝土

	16
	检查井
	φ1250
	座
	9
	混凝土

	17
	检查井
	φ1800
	座
	9
	混凝土

	18
	检查井
	1700×1100
	座
	3
	混凝土

	19
	检查井
	2100×2100
	座
	1
	混凝土

	20
	检查井
	2200×1100
	座
	1
	混凝土

	21
	检查井
	2400×1100
	座
	1
	混凝土

	22
	检查井
	2630×2630
	座
	1
	混凝土

	23
	检查井
	2900×1100
	座
	1
	混凝土

	24
	检查井
	3150×3150
	座
	1
	混凝土

	25
	检查井
	A=1400
	座
	1
	混凝土

	26
	检查井
	A=1700
	座
	1
	混凝土

	27
	检查井
	A=2200
	座
	1
	混凝土


城南片区浯溪公园引水管
1、基本情况
在浯溪电站二线船闸区右侧敷设浯溪公园引水管，解决浯溪公园生态用水。
2、引水管设计流量
引水管设计流量为0.87m3/s。
3、引水管平面布置
新铺设管网可布置在二线船闸右侧，管线基本与船闸轴线平行，引水管起点为二线船闸上游导航调顺段首端，引水管终点为浯溪公园，引水管或渠道总长1.15km。
4、引水管结构布置
引水干管采用三级混凝土管D2000mm，支管为三级混凝土管管径D1200，排水管纵坡按1/1000设计，排水管起点底板高程为87.00m，排水管终点高程为86.54m。
 引水管进口处设置进水闸1处，进水闸闸室长4m，闸室宽3.6m，设置1扇平板钢闸门及手电两用螺杆启闭机进行启闭。闸室采用C25钢筋混凝土结构，进口底板高程为87.00m。
公园内渠道长度340m，采用梯形断面，渠道底宽3m，渠深约1.2m，渠道纵坡为1：1000，渠道两侧边坡采用C25砼联锁块护坡，厚0.15m。
5、工程量
浯溪公园引水管主要工程量如下表：
表3.3-8 浯溪公园引水管主要工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	一
	新建进水闸
	　
	 

	1
	土方开挖
	m3
	94.5

	2　
	土方回填
	m3
	56.7

	3　
	砂石垫层
	m3
	0.9

	4　
	C25砼底板
	m3
	6.8

	5　
	C25砼闸墩
	m3
	15.1

	6　
	C30二期砼
	m3
	5.5

	7　
	C25砼排架
	m3
	21.6

	8　
	钢筋制安
	t
	4.3

	9　
	启闭房建筑面积
	m2
	10.9

	二
	引水管，长977m
	　
	 

	　1
	土方开挖
	m3
	13805.7

	　2
	土方回填
	m3
	8271.2

	　3
	三级混凝土管DN1200
	m
	362.3

	　4
	三级混凝土管DN2000
	m
	663.6

	　5
	检查井
	个
	9.5

	三
	新建明渠340m
	　
	 

	1　
	土方开挖
	m3
	9139.2

	2　
	C25砼联锁块护坡，厚0.15m
	m3
	4498.2


[bookmark: _Toc178851449]新建防洪墙
基本情况
白水镇右岸地势低洼，现状防洪堤沿江布置，堤顶高程基本与道路相同，防洪标准不足5年一遇，每当遭遇洪水，白水镇右岸成汪洋一片，洪水损失巨大，急需新建防洪及排涝工程。
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图3.3-10白水镇右岸现状防洪堤
防洪墙型式
根据白水镇右岸防洪工程的现状，按20年一遇防洪标准形成封闭保护圈，新建防洪墙长度约为600m，防洪保护圈起点为白水大桥，沿白水至下游高地山岗闭合，长约0.656km。
白水镇右岸新建防洪墙型式需考虑是否影响当地居民的生活及生产；是否影响城市的生态景观；是否影响阶地的行洪等因素。
因常规的防洪堤或防洪墙均存在与城市市容相悖的问题，也影响交通等棘手问题，故常规的防洪墙型式不进行考虑。
装配式防洪墙是近年发展的一种新型的防洪墙型式，随着城市的发展，人民对防洪墙工程要求的深化，装配式防洪墙近年有很大的空间与市场，其优点是装配式防洪墙为移动式墙体，汛期可在短时间建立一套防洪体系，汛期过后，可拆除墙板及立柱，恢复原貌，不影响交通，不破坏当地生态环境，也不影响当地居民的出行。由于装配式防洪墙具有以上优点，故本次新建防洪墙型式推荐采用装配式防洪墙。
装配式防洪墙平面布置
白水镇右岸新建装配式防洪墙长度为656m，防洪保护圈起点为白水大桥，沿白水至下游高地山岗闭合，防洪墙总长度656m，分为17段。装配式防洪墙布置在沿江大道花坛内侧，距河岸线距离约10m，也满足该堤防行洪红线之外的要求。装配式防洪墙平面布置详见图3.3-11。
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图3.3-11 装配式防洪墙平面布置
防洪墙结构布置
白水镇右岸新建装配式防洪墙采用无斜撑可拆卸（移动）的防洪墙，墙体立柱材质为6005-T6铝合金，挡板材质为6063-T66。立柱间距约3.5m，墙体挡水高度2-2.5m。
新建装配式防洪墙结构详见图3.3-12。
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图3.3-12装配式防洪墙结构图
工程量
白水镇右岸新建防洪墙工程量见表3.3-9。
表3.3-9  白水镇右岸新建防洪墙工程量
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	旋挖钻钻孔（土层，（DN1.0，深1.5m）
	m
	295.2

	2
	C25砼条型基础
	m³
	140.9

	3
	花岗岩石板铺砌
	m²
	445

	4
	40厚AC-10细粒式沥青面层
	m³
	27.6

	5
	60厚AC-30粗粒式沥青面层
	m³
	41.3

	6
	钢筋制安
	t
	30.3

	7
	铝合金挡板（材质6063-T66）
	m²
	1614.2

	8
	仓库建筑面积
	m²
	86.8


宝塔街湘江段岸坡整治
工程总体布置
城东涝区宝塔街湘江段岸坡凌乱不堪，严重影响河道行洪及城市美观。同时该段处于河道迎流当冲位置，原边坡稳定性差，需要进行岸坡整治。本次治理段总长度为437.2m，本段岸坡整治工程设计洪水标准按20年一遇洪水控制 。
本次岸坡整治，断面型式主要根据该段地形结合上游段文昌公园段护岸型式进行设计。本河段岸顶高程按20年一遇洪水位+1.0m，高程85.50m高程设置亲水平台（同文昌公园上游段），亲水平台宽度按6.5m，亲水平台内、外侧均采用C20砼挡墙护岸，亲水平台85.5m以下，根据岸坡土质情况，采用现浇C20砼护坡，厚度0.2m。对于岩质边坡不需进行护砌。
岸坡整治
岸坡整治前，首先需对临河堆积的弃土及建筑垃圾进行清除，恢复到原状岸坡线，然后按设计标准坡比进行清基与填筑，最后按设计标准断面进行护岸处理。
（1）岸坡整治标准断面
 根据本治理段地形地质条件，岸坡整治标准断面拟定如下：
堤（岸）顶宽：5m；
堤（岸）顶高程：填土高程为88.64；
亲水平台高程：85.50m；
亲水平台宽度：6.5m；
亲水平台以下护砌土坡坡比：1：2，采用C25现浇砼护坡0.2m。
（2）岸坡防护底、顶部高程
本河道下游为湘祁电站，正常高水位为75.50m，岸坡防护底部高程为湘祁电站正常高水位+1.0m，即高程为76.50m。岸坡防护顶部高程护至设计洪水位或直接到岸顶。本段岸坡整治工程岸（堤）顶填土高程为88.64m。
（3）岸坡防护型式选择
亲水平台内、外侧均采用C20砼挡墙护岸，亲水平台85.5m以下，根据岸坡土质情况，采用现浇C25砼护坡，厚度0.2m。对于岩质边坡不需进行护砌。
（4）护岸工程
城东涝区宝塔街湘江段岸坡整治段总长度为437.2m，本段岸坡整治护岸型式主要采用墙式护岸，根据该段地形结合上游段文昌公园段护岸型式，高程85.50m处设置亲水平台供市民休闲，亲水平台宽度按6.5m，亲水平台内、外侧均采用C20砼挡墙护岸。
亲水平台内侧挡墙墙顶高程为88.64m，挡墙建基面高程为84.15～81.35m，挡墙高度4.5～7.3m，采用C20砼重力式挡墙或衡重式挡墙结构，挡墙墙顶宽度0.8m，重力式挡墙临水侧铅直，背水侧坡比1：0.4，挡墙每10m设伸缩缝，采用铜片止水，缝间嵌沥青杉板。
亲水平台外侧挡墙墙顶高程为85.50m，挡墙建基面高程为82.30～79.7m，挡墙高度3.2～5.8m，采用C20砼重力式挡墙或衡重式挡墙结构，挡墙墙顶宽度0.8m，重力式挡墙临水侧铅直，背水侧坡比1：0.4，挡墙每10m设伸缩缝，采用铜片止水，缝间嵌沥青杉板。
亲水平台85.5m以下，根据岸坡土质情况，采用现浇C25砼护坡，厚度0.2m。对于岩质边坡不需进行护砌。
（5）土料填筑
①土料填筑标准及筑堤材料
根据《堤防工程设计规范》GB50286-2013，堤防压实度不应小于0.93。淤泥、粉细砂、含植物根茎、砖瓦垃圾土等不得作为堤身填筑土料。
②清基填筑原则
1）填土之前必须彻底清除地面表层松土、软弱土层、腐质土及植物根茎等，清基厚度不少于30cm，局部杂填土或软弱土层、腐质土较厚的地方，按地质提供的深度清除或处理。
2）填筑要求：填筑应分层进行，层厚30cm～40cm，采用机械挖运土料，分层压实，压实度不小于0.93。
（6）工程量
城东涝区宝塔街湘江段岸坡整治工程（K0+000～K0+437.2）主要工程量详见下表3.3-10。
表3.3-10 城东涝区宝塔街湘江段岸坡整治工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m³
	24609.4

	2
	石方开挖
	m³
	4265.1

	3
	土石方填筑
	m³
	16845.2

	4
	C20砼挡墙
	m³
	8009.3

	5
	透水彩色砼路面，厚100mm
	m²
	2840.6

	6
	砂砾石垫层
	m³
	643.6

	7
	现浇C25砼护坡，厚200mm
	m³
	222.3

	8
	C20砼基座
	m³
	106.2

	9
	C20砼封顶
	m³
	41.5

	10
	麻石栏杆，H=1.2m
	m
	874


城南涝区沿江村9、10组河堤垮塌整治
基本情况
城南涝区沿江村9、10组河堤崩塌处长38m，无外滩。岸坡坡角一般20°～70°左右。岸坡上部为粉质粘土、壤土（Q4al），可塑状，厚3.3～13.3m；中部为粉细砂，结构较松散，厚度1.4～1.8m，下部为砂卵砾石（Q4al），结构较松散，厚度8.4～8.6m。下伏为基岩，局部基岩出露，呈弱风化状。上部粉质粘土、壤土及结构松散，在洪水期受河水浸泡，力学强度降低，加之河水位陡涨骤落，流速大，河流侧蚀冲刷能力强，易发生岸坡失稳、坍岸。该崩塌段内侧为耕地，如不进行整治，耕地会遭受蚕食，严重影响村民的生产积极性，急需进行岸坡整治。
加固处理措施
本次对城南涝区沿江村9、10组河堤崩塌处进行岸坡整治，岸坡整治长度83m，崩塌岸坡处理措施如下：
（1）按清基线全部清基到位；按要求淤泥层尽可能全部清除干净；
（2）新填筑土体要求采用网纹状含碎石粘土，碎石含量10%左右，土体中不得含有高岭土等含水性高的膨胀土，碎石成分不应为页岩、泥岩等软弱岩石；
（3）土堤填土物理力学参数要求：干容重d≥1.5g/cm3，内摩擦角不小于26，渗透系数不大于1×10-5cm/s，填土每30～50cm一层分层夯实，土堤压实度要求不小于0.96；
（4）土堤填筑料场宜取样进行土样试验，不合格土料杜绝上堤。
（5）土堤填筑部分根据不同高程设砂卵石盲沟。
（6）外坡按2级坡填筑，坡比均为1：2，平台高程为83.73m，平台宽度2.0m。岸顶高程按87.07m进行整治；平台以上外坡采用预制C25砼生态联锁块护坡，厚0.1m，平台以下外坡采用C20砼实心六角块护坡厚0.1m，坡脚处采用C20砼挡墙护脚，挡墙高度为4m，采用C20砼重力式挡墙结构，挡墙顶宽1.0m，临水侧铅直，背水侧坡比1：0.4，挡墙每10m设置伸缩缝，缝宽20mm，内嵌沥青杉板。
工程量
城南涝区沿江村9、10组河堤崩塌处岸坡整治工程量详见表3.3-11。
表3.3-11  城南沿江村河堤垮塌整治工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	2004.5

	2
	土方填筑
	m3
	4821.6

	3
	砂石垫层
	m3
	119.3

	4
	C20砼挡墙
	m3
	331.2

	5
	C20砼实心六角块护坡
	m3
	106.9

	6
	预制C25砼生态联锁块护坡，
	m2
	502.7

	7
	C20砼基座
	m3
	39.9

	8
	C20砼封顶
	m3
	20

	9
	砂石盲沟
	m3
	31.9

	10
	￠150塑料盲管
	m
	159.6

	11
	￠100PVC排水管
	m
	119.7

	12
	普通模板
	m2
	365.3

	13
	沥青杉板嵌缝
	m2
	45.8


城南涝区黄道门渡口岸坡整治
基本情况
黄道门码头长120m，位于沿江村，局部有外滩。岸坡坡角一般20°~30°左右。岸坡上部为粉质粘土、壤土（Q4al），可塑状，厚8.9~17.0m；中部为粉细砂，结构较松散，厚度0.8~1.7m，下部为砂卵砾石（Q4al），结构较松散，厚度4.3~5.6m。下伏基岩，呈弱风化状。上部粉质粘土、壤土及中部粉细砂结构松散，抗冲刷能力较弱，洪水期受河水浸泡，力学强度降低，加之该段河道局部当冲，河水位陡涨骤落，流速大，河流侧蚀冲刷能力强，易发生岸坡失稳、坍岸。据现场调查，部分岸坡已形成坍岸陡坎。该段岸坡稳定性较差。
工程总体布置
本次黄道门码头渡口岸坡整治总长度为120m，桩号：K0+000～K0+120。根据实测地形，该段岸坡总体比较平缓，不存在边坡失稳的问题。由于该段存在当冲，故岸坡整治以护岸为主。平台高程80.7m以下，采用现浇C20砼护坡厚0.2m，下设砂石垫层厚0.1m；平台高程80.7m以上，采用预制C25生态联锁块护坡，厚150，下设砂石垫层厚0.1m。
护坡封顶采用0.5m×0.5m C20砼封顶，护坡基脚采用0.8m×0.8m C20砼基座。
工程量
黄道门渡口岸坡整治工程量见表3.3-12。
表3.3-12  黄道门渡口段岸坡整治工程量
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	5275.2

	2
	土方填筑
	m3
	5868.5

	3
	预制C25生态联锁块护坡
	m2
	1713.6

	4
	现浇C20砼护坡
	m3
	554.4

	5
	C20砼基座
	m3
	161.3

	6
	C20砼封顶
	m3
	94.5

	7
	透水彩色砼路面，厚0.1m
	m2
	2431.8

	8
	砂砾石垫层，厚0.1
	m3
	691.7

	9
	草皮护坡
	m2
	327.6


城南涝区杨家桥渡口岸坡整治
基本情况
杨家桥码头段长160m，位于孙市村，局部存在外滩。岸坡坡角一般25°～50°左右。岸坡上部为粉质粘土、壤土（Q4al），可塑状，厚5.3～7.5m；下部为砂卵砾石（Q4al），结构较松散，厚度0.5～2.0m，下伏为基岩，呈弱风化状。上部粉质粘土、壤土构松散，抗冲刷能力较弱，洪水期受河水浸泡，力学强度降低，加之该段河道局部当冲，河水位陡涨骤落，流速大，河流侧蚀冲刷能力强，易发生岸坡失稳、坍岸。据现场调查，部分岸坡已形成坍岸陡坎。该段岸坡稳定性较差，急需进行岸坡整治。
工程总体布置
本次杨家桥渡口岸坡整治总长度为160m，桩号：K0+000～K0+160。根据实测地形，该段岸坡总体比较平缓，不存在边坡失稳的问题。由于该段存在当冲，故岸坡整治以护岸为主。平台高程70.8m以下，采用现浇C20砼护坡厚0.2m，下设砂石垫层厚0.1m；平台高程70.8m以上，采用预制C25生态联锁块护坡，厚150，下设砂石垫层厚0.1m。
护坡封顶采用0.5m×0.5m C20砼封顶，护坡基脚采用0.8m×0.8mC20砼基座。
工程量
杨家桥渡口岸坡整治工程量见表3.3-13。
表3.3-13  杨家桥渡口段岸坡整治工程量
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	土方开挖
	m3
	12128.6

	2
	土方填筑
	m3
	11377.8

	3
	预制C25生态联锁块护坡
	m2
	5544.0

	4
	现浇C20砼护坡
	m3
	315.0

	5
	C20砼基座
	m3
	147.8

	6
	C20砼封顶
	m3
	57.8

	7
	透水彩色砼路面，厚0.1m
	m2
	2322.1

	8
	砂砾石垫层，厚0.1
	m3
	1048.3
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祁阳市涝区排涝能力建设工程主要项目及工程量见表3.3-14。
表3.3-14 祁阳市涝区排涝能力建设工程量汇总表
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	
	第一部分 建筑工程
	
	

	一
	城南涝区
	
	

	（一）
	排涝渠工程
	
	

	1
	新建陶家冲排涝渠，长602m
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	1127.95

	
	土方开挖（利用）
	m³
	2322.35

	
	土方回填（利用）
	m³
	1974

	
	砂石垫层（厚0.1m）
	m³
	202.3

	
	M10浆砌石衬砌
	m³
	1466.5

	
	草皮护坡
	m²
	2212.4

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	366.6

	2
	新建石船塘排涝渠，长1127.5m
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	8888.49

	
	土方开挖（利用）
	m³
	8265.41

	
	土方回填（利用）
	m³
	7025.6

	
	砂石垫层（厚0.1m）
	m³
	591.9

	
	M10浆砌石衬砌
	m³
	5564.2

	
	草皮护坡
	m²
	4846.1

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	1391.1

	3
	新建瓦屋塘排涝渠，长136.7m
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	916.7

	
	砂石垫层（厚0.1m）
	m³
	142.6

	
	C25联锁块护坡（厚0.1m，含土工布）
	m²
	1425.8

	
	C20砼齿墙
	m³
	275.6

	
	C20砼封顶
	m³
	107.7

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	31.8

	4
	新建土轻排涝渠，长209m
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	2852.9

	
	土方开挖（利用）
	m³
	8265.41

	
	土方回填（利用）
	m³
	1185.03

	
	M10浆砌石衬砌
	m³
	768.1

	
	砂石垫层（厚0.1m）
	m³
	74.6

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	96

	（二）
	涵闸工程
	
	

	1
	瓦屋塘涵闸改造加固
	
	

	1.1
	进口段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	108.4

	
	土方回填
	m³
	11.3

	
	C15砼垫层
	m³
	8.4

	
	C20砼护底
	m³
	21.8

	
	C20砼八字墙
	m³
	42

	
	C25砼底板
	m³
	1.2

	1.2
	穿堤涵管段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	375.8

	
	土方回填
	m³
	269.6

	
	C15砼垫层
	m³
	3.5

	
	C25砼箱涵
	m³
	44.7

	
	C25砼截水环
	m³
	8.8

	
	钢筋制安
	t
	3.5

	
	止水铜片
	m
	15.1

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	6.4

	
	普通模板
	m²
	223.4

	1.3
	闸室段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	72.7

	
	土方回填
	m³
	38.6

	
	原闸室、箱涵砼拆除（运距5.0km）
	m³
	33.8

	
	C15砼垫层
	m³
	1.2

	
	闸室底板C25砼
	m³
	8.8

	
	闸墩C25砼
	m³
	13.6

	
	门槽二期C30砼
	m³
	2

	
	C30砼启闭房梁板柱
	m³
	9.9

	
	C25砼人行桥基础
	m³
	1.8

	
	C30砼人行桥板梁柱
	m³
	4.9

	
	钢筋制安
	t
	3.4

	
	启闭房建筑面积
	m²
	11.8

	
	启闭房简单装修
	m²
	11.8

	
	不锈钢栏杆
	m
	10.5

	
	止水铜片
	m
	15.1

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	6.5

	
	闸墩双排脚手架
	m²
	45.4

	
	启闭房及排架双排脚手架
	m²
	54.3

	
	普通模板
	m²
	104.5

	1.4
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	101.85

	
	土方开挖（利用）
	m³
	223.65

	
	土方回填
	m³
	190.1

	
	C15砼垫层（厚0.1m）
	m³
	4.7

	
	泄槽C25砼底板
	m³
	10.1

	
	消力池C25砼
	m³
	12.3

	
	护坦C25砼
	m³
	9.8

	
	C25砼侧墙
	m³
	37.5

	
	钢筋制安
	t
	2

	
	止水铜片
	m
	15.1

	
	￠50PVC排水孔
	m
	10.1

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	8.8

	
	普通模板
	m²
	205

	1.5
	两侧防洪堤
	
	

	
	土方清基（外运5.0km）
	m³
	141.8

	
	粘土填筑（3.0km）
	m³
	1757.7

	
	预制C25砼连锁块护坡（厚0.1m）
	m²
	161.3

	
	草皮护坡
	m²
	160.7

	
	C25砼堤顶路面（厚0.2m）
	m²
	126

	
	水泥稳定垫层（厚0.2m）
	m³
	25.2

	2
	陶家冲涵闸新建
	
	

	2.1
	进口段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	170.1

	
	土方回填
	m³
	136.1

	
	C20垫层（厚0.1m）
	m³
	5.1

	
	C25砼护底
	m³
	22.7

	
	C25砼侧墙
	m³
	25.6

	
	钢筋制安
	t
	2.9

	
	普通模板
	m²
	102.5

	2.2
	闸室段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	54.1

	
	土方回填
	m³
	43.3

	
	C15砼垫层
	m³
	1.5

	
	闸室底板C25砼
	m³
	13.2

	
	闸墩C25砼
	m³
	26.9

	
	门槽二期C30砼
	m³
	2.7

	
	C30砼启闭房梁板柱
	m³
	11.6

	
	C30砼楼梯
	m³
	4.8

	
	钢筋制安
	t
	5.1

	
	启闭房建筑面积
	m²
	15.1

	
	启闭房简单装修
	m²
	15.1

	
	不锈钢栏杆
	m
	21

	
	止水铜片
	m
	15.8

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	10.6

	
	闸墩双排脚手架
	m²
	67.2

	
	启闭房及排架双排脚手架
	m²
	63.8

	
	普通模板
	m²
	157.5

	2.3
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖（外运5.0km）
	m³
	115.33

	
	土方开挖（利用）
	m³
	1846.47

	
	土方回填
	m³
	1569.5

	
	C15砼垫层（厚0.1m）
	m³
	34.1

	
	泄槽C25砼底板
	m³
	157.1

	
	消力池C25砼
	m³
	32.8

	
	护坦C25砼
	m³
	20.6

	
	C25砼侧墙
	m³
	153.8

	
	钢筋制安
	t
	23.2

	
	止水铜片
	m
	84

	
	￠50PVC排水孔
	m
	16.8

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	45.4

	
	普通模板
	m²
	660.7

	3
	石船塘涵闸新建
	
	

	3.1
	进口段
	
	

	
	土方开挖（利用）
	m³
	6778.8

	
	土方回填（利用）
	m³
	5761.98

	
	土方回填（外运）
	m³
	6266.4

	
	C20垫层（厚0.1m）
	m³
	18.5

	
	C25砼箱涵
	m³
	252

	
	C25砼截水环
	m³
	50.4

	
	钢筋制安
	t
	18.1

	
	普通模板
	m²
	1008

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	31.5

	
	止水铜片
	m
	57.8

	3.2
	闸室段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	99.9

	
	土方回填
	m³
	80

	
	C15砼垫层
	m³
	1.7

	
	闸室底板C25砼
	m³
	14.7

	
	闸墩C25砼
	m³
	33.6

	
	门槽二期C30砼
	m³
	3.3

	
	C30砼启闭房梁板柱
	m³
	12.3

	
	C30砼人行桥
	m³
	12.7

	
	钢筋制安
	t
	6.7

	
	启闭房建筑面积
	m²
	16.8

	
	启闭房简单装修
	m²
	16.8

	
	不锈钢栏杆
	m
	25.2

	
	止水铜片
	m
	21

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	15.8

	
	闸墩双排脚手架
	m²
	67.2

	
	启闭房及排架双排脚手架
	m²
	67.2

	
	普通模板
	m²
	189

	3.3
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	969.6

	
	土方回填
	m³
	775.3

	
	C15砼垫层（厚0.1m）
	m³
	26.3

	
	泄槽C25砼底板
	m³
	103.4

	
	消力池C25砼
	m³
	41

	
	护坦C25砼
	m³
	25.7

	
	C25砼侧墙
	m³
	97.8

	
	钢筋制安
	t
	17.1

	
	止水铜片
	m
	63

	
	￠50PVC排水孔
	m
	16.8

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	48.3

	
	普通模板
	m²
	146.1

	4
	土轻涵闸改造
	
	

	4.1
	闸室段加固
	
	

	
	原启闭台砼拆除（运距5.0km）
	m³
	7.2

	
	￠25钢筋植筋（L=2m）
	根
	16

	
	C30砼启闭房梁板柱
	m³
	19

	
	C30砼楼梯
	m³
	4.4

	
	钢筋制安
	t
	2.2

	
	启闭房建筑面积
	m²
	26.9

	
	启闭房简单装修
	m²
	26.9

	
	不锈钢栏杆
	m
	25.2

	
	启闭房及排架双排脚手架
	m²
	107.5

	
	普通模板
	m²
	170.1

	4.2
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	2676.2

	
	土方回填
	m³
	2141.2

	
	C15砼垫层（厚0.1m）
	m³
	63.6

	
	泄槽C25砼底板
	m³
	284.3

	
	消力池C25砼
	m³
	52.4

	
	护坦C25砼
	m³
	32.9

	
	C25砼侧墙
	m³
	190.8

	
	钢筋制安
	t
	35.7

	
	止水铜片
	m
	113.4

	
	￠50PVC排水孔
	m
	16.8

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	65.1

	
	普通模板
	m²
	835.7

	5
	土轻排渍站工程
	
	

	5.1
	前池
	
	

	
	土方开挖
	m³
	661.5

	
	土方填筑
	m³
	396.9

	
	砂石垫层
	m³
	4.2

	
	C25砼底板
	m³
	14.3

	
	C25砼侧墙
	m³
	226.2

	
	钢筋制安
	t
	14.4

	
	普通模板
	m²
	754.1

	
	双排脚手架
	m²
	1508.2

	5.2
	主泵房
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1049

	
	土方填筑
	m³
	657.3

	
	砂石垫层
	m³
	7

	
	C25砼底板
	m³
	55.9

	
	C25砼侧墙
	m³
	100.8

	
	C30砼梁板
	m³
	21.3

	
	钢筋制安
	t
	14.8

	
	普通模板
	m²
	336

	
	双排脚手架
	m²
	672.1

	5.3
	闸阀室
	
	

	
	C25砼底板
	m³
	2.5

	
	C25砼顶板
	m³
	2.1

	
	砖墙
	m³
	10.1

	5.4
	穿堤涵管段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	415.8

	
	土方填筑
	m³
	947.1

	
	C20砼涵管基座
	m³
	17.1

	
	C20砼包管
	m³
	19.4

	5.5
	管理房
	
	

	
	管理房建筑面积
	m²
	58

	（三）
	岸坡整治
	
	

	1
	沿江村河堤垮塌整治，长83m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	2004.5

	
	土方填筑
	m³
	4821.6

	
	砂石垫层
	m³
	119.3

	
	C20砼挡墙
	m³
	331.2

	
	C20砼实心六角块护坡，厚0.2
	m³
	106.9

	
	预制C25砼生态联锁块护坡，厚0.15m
	m²
	502.7

	
	C20砼基座
	m³
	39.9

	
	C20砼封顶
	m³
	20

	
	砂石盲沟
	m³
	31.9

	
	￠150塑料盲管
	m
	159.6

	
	￠100PVC排水管
	m
	119.7

	
	普通模板
	m²
	365.3

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	45.8

	2
	杨家桥渡口段岸坡整治，长160m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	12128.6

	
	土方填筑
	m³
	11377.8

	
	预制C25生态联锁块护坡（厚0.15m）
	m²
	5544

	
	现浇C20砼护坡，厚0.2m
	m³
	315

	
	C20砼基座
	m³
	147.8

	
	C20砼封顶
	m³
	57.8

	
	透水彩色砼路面，厚0.1m
	m²
	2322.1

	
	砂砾石垫层，厚0.1
	m³
	1048.3

	3
	黄道门渡口段岸坡整治，长120m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	5275.2

	
	土方填筑
	m³
	5868.5

	
	预制C25生态联锁块护坡（厚0.15m）
	m²
	1713.6

	
	现浇C20砼护坡，厚0.2m
	m³
	554.4

	
	C20砼基座
	m³
	161.3

	
	C20砼封顶
	m³
	94.5

	
	透水彩色砼路面，厚0.1m
	m²
	2431.8

	
	砂砾石垫层，厚0.1
	m³
	691.7

	
	草皮护坡
	m²
	327.6

	（四）
	浯溪公园引水工程
	
	

	1
	新建进水闸
	
	

	
	土方开挖
	m³
	94.5

	
	土方回填
	m³
	56.7

	
	砂石垫层
	m³
	0.9

	
	C25砼底板
	m³
	6.8

	
	C25砼闸墩
	m³
	15.1

	
	C30二期砼
	m³
	5.5

	
	C25砼排架
	m³
	21.6

	
	钢筋制安
	t
	4.3

	
	启闭房建筑面积
	m²
	10.9

	2
	引水管，长977m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	13805.7

	
	土方回填
	m³
	8271.2

	
	三级混凝土管DN1200
	m
	362.3

	
	三级混凝土管DN2000
	m
	663.6

	
	检查井
	个
	9.5

	3
	新建明渠340m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	9139.2

	
	C25砼联锁块护坡，厚0.15m
	m³
	4498.2

	4
	新建退水闸
	
	

	
	土方开挖
	m³
	113.4

	
	土方回填
	m³
	68

	
	砂石垫层
	m³
	0.9

	
	C25砼底板
	m³
	6.8

	
	C25砼闸墩
	m³
	20.2

	
	C30二期砼
	m³
	5.9

	
	C25砼排架
	m³
	21.6

	
	钢筋制安
	t
	4.8

	
	启闭房建筑面积
	m²
	12.6

	二
	城东涝区
	
	

	（一）
	新建宝塌街排渍站
	
	

	1
	进水前池
	
	

	
	土方开挖
	m³
	4284.96

	
	土方填筑
	m³
	1942.62

	
	砂石垫层
	m³
	20.34

	
	C25砼底板
	m³
	203.7

	
	C25砼侧墙
	m³
	476.46

	
	C25砼顶板
	m³
	101.82

	
	钢筋制安
	t
	46.02

	
	普通模板
	m²
	1394.76

	
	双排脚手架
	m²
	2789.52

	2
	主泵房
	
	

	
	土方开挖（弃料）
	m³
	411.468

	
	土方开挖（利用）
	m³
	987.672

	
	土方回填（利用）
	m³
	839.52

	
	水泥土回填（掺15%）
	m³
	306.66

	
	C15砼垫层
	m³
	17.22

	
	C25砼底板
	m³
	163.74

	
	C25砼侧墙
	m³
	445.74

	
	C25砼楼板
	m³
	45.18

	
	C30门槽等二期砼
	m³
	15.66

	
	不锈钢栏杆
	m
	28.98

	
	钢筋制安
	t
	65.46

	
	模板-底板
	m²
	43.2

	
	模板-侧墙
	m²
	891.54

	
	模板-楼板
	m²
	142.02

	3
	闸阀室
	
	

	
	C25砼底板
	m³
	32.58

	
	C25砼侧墙
	m³
	39.54

	
	C15砼垫层
	m³
	7.2

	
	钢筋制安
	t
	7.2

	
	模板-底板
	m²
	10.68

	
	模板-侧墙
	m²
	147.12

	4
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1617.78

	
	土方填筑
	m³
	970.68

	
	砂石垫层
	m³
	85.74

	
	砂石反滤层厚0.6m
	
	55.56

	
	C25砼泄槽底板
	m³
	324.12

	
	C25砼消力池底板
	m³
	76.98

	
	C25砼侧墙
	m³
	82.68

	
	C25砼海漫
	m³
	52.92

	
	钢筋制安
	t
	34.2

	
	铜片止水
	m
	78.78

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	143.82

	
	￠50PVC排水管
	
	25.2

	
	模板
	m²
	570.6

	5
	管理房
	
	

	
	管理房建筑面积
	m²
	708.5

	（二）
	宝塔街湘江段岸坡整治，长437.2m
	
	

	
	土方开挖
	m³
	24609.4

	
	石方开挖
	m³
	4265.1

	
	土石方填筑
	m³
	16845.2

	
	C20砼挡墙
	m³
	8009.3

	
	透水彩色砼路面，厚100mm
	m²
	2840.6

	
	砂砾石垫层
	m³
	643.6

	
	现浇C20砼护坡，厚200mm
	m³
	222.3

	
	C20砼基座
	m³
	106.2

	
	C20砼封顶
	m³
	41.5

	
	麻石栏杆，H=1.2m
	m
	874

	（三）
	涵闸
	
	

	1
	进口箱涵段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	3203.3

	
	土方填筑
	m³
	3559

	
	C20砼垫层，厚0.1m
	m³
	13.2

	
	C30砼箱涵
	m³
	207.1

	
	C30砼截水环
	m³
	16.5

	
	钢筋制安
	t
	18.4

	
	紫铜片止水
	m
	51

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	26.8

	
	普通模板
	m²
	562.7

	2
	闸室段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	325.5

	
	土方填筑
	m³
	192.2

	
	C20砼垫层，厚0.1m
	m³
	3.9

	
	C25砼闸室底板
	m³
	32.1

	
	C25砼闸墩
	m³
	60.9

	
	C30门槽二期砼
	m³
	4.4

	
	C30砼排架梁板柱
	m³
	28.1

	
	C30砼工作桥板梁柱
	m³
	7.8

	
	C25砼工作桥基础
	m³
	1.9

	
	钢筋制安
	t
	11.7

	
	不锈钢栏杆
	m
	17.4

	
	启闭房建筑面积
	m²
	31.5

	
	紫铜片止水
	m
	17.9

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	65.1

	
	普通模板
	m²
	257.4

	
	双排脚手架
	m²
	306.6

	3
	出口消能段
	
	

	
	土方开挖
	m³
	426.1

	
	土方填筑
	m³
	298.3

	
	砂石垫层
	m³
	23.2

	
	C25砼泄槽底板
	m³
	96.4

	
	C25砼消力池底板
	m³
	46.3

	
	C25砼侧墙
	m³
	70.3

	
	C25砼海漫
	m³
	31.9

	
	钢筋制安
	t
	14.4

	
	￠50PVC排水管
	m
	10.1

	
	沥青杉板嵌缝
	m²
	44.7

	
	普通模板
	m²
	377.7

	（四）
	雨水管网
	
	

	1
	管道
	
	

	
	陶铸路（东江街-规划十三路）DN800
	m
	310

	
	陶铸路（规划十三路-工字路）DN1500
	m
	450

	
	陶铸路（宝塔幼儿园-天马路）DN800
	m
	340

	
	陶铸路（天马路-浅马街）DN1000
	m
	300

	
	陶铸路（浅马街-工字路）DN1200
	m
	300

	
	工字路（规划梅泉路-规划福田路）DN1000
	m
	215

	
	工字路（规划梅泉路-规划福田路）DN1500
	m
	240

	
	工字路（陶铸路-湘江）2500×2000（H）
	m
	230

	
	宝塔街、长堤路等雨水支管DN400-DN800
	m
	

	
	雨水口连接管DN300
	m
	

	2
	附属设施
	
	

	
	单箅平箅式雨水口
	座
	89

	
	双箅偏沟式雨水口
	座
	107

	
	跌水井2100×1000
	座
	1

	
	跌水井3600×1600
	座
	1

	
	雨水检查井Φ1000
	座
	66

	
	雨水检查井Φ1250
	座
	30

	
	雨水检查井Φ1500
	座
	2

	
	雨水检查井Φ1800
	座
	20

	
	雨水检查井1700×1100
	座
	8

	
	雨水检查井2200×1100
	座
	17

	
	雨水检查井2400×1100
	座
	1

	
	雨水检查井4000×3400
	座
	1

	
	雨水检查井5200×3700
	座
	1

	
	排出口D=2500
	座
	1

	三
	白水市场涝区
	
	

	（一）
	新建装配式防洪墙，长656m
	
	

	
	旋挖钻钻孔（土层，DN1.0，深1.5m）
	m
	295.2

	
	C25砼基础（DN1.0，深1.5m）
	m³
	927.4

	
	C25砼条型基础
	m³
	140.9

	
	花岗岩石板铺砌
	m²
	445

	
	40厚AC-10细粒式沥青面层
	m³
	27.6

	
	60厚AC-30粗粒式沥青面层
	m³
	41.3

	
	钢筋制安
	t
	30.3

	
	铝合金挡板（材质6063-T66）
	m²
	1614.2

	
	仓库建筑面积
	m²
	86.8

	（二）
	新建白水市场自排闸
	
	

	
	土方开挖
	m³
	717.2

	
	土方回填
	m³
	430.3

	
	砂石垫层
	m³
	43.3

	
	C25砼箱涵
	m³
	138.6

	
	C25砼闸室底板
	m³
	19.3

	
	C25砼闸室闸墩
	m³
	40.3

	
	C30砼排架柱
	m³
	12.6

	
	钢筋
	t
	18

	
	启闭房建筑面积
	m²
	18.9

	（三）
	新建白水市场排渍站
	
	

	1
	前池
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1481.3

	
	土方回填
	m³
	623.7

	
	砂石垫层
	m³
	8.7

	
	C25砼底板
	m³
	69.3

	
	C25砼侧墙
	m³
	157.2

	
	C25砼顶板
	m³
	34.7

	
	钢筋
	t
	17

	
	模板
	m²
	479.7

	2
	主泵房
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1083.8

	
	土方回填
	m³
	166.7

	
	砂石垫层
	m³
	9.3

	
	C25砼底板
	m³
	74.1

	
	C25砼侧墙
	m³
	163.5

	
	C25砼楼板
	m³
	41.7

	
	钢筋
	t
	23.3

	
	模板
	m²
	501.5

	
	钢板桩支护
	t
	160.7

	3
	闸阀室及出口
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1202.7

	
	土方回填
	m³
	294.5

	
	原浆砌石墙体拆除（外运5.0km）
	m³
	477.8

	
	砂石垫层
	m³
	8.1

	
	C20砼挡墙
	m³
	682.5

	
	C25砼闸阀室底板
	m³
	20.8

	
	C25砼闸阀室侧墙
	m³
	37

	
	C20砼回填
	m³
	46.8

	
	钢筋
	t
	3.5

	
	模板
	m²
	185.2

	4
	管理房
	
	

	
	管理房建筑面积
	m²
	260.1

	（四）
	雨水管网
	
	

	
	600砼管
	m
	262.27

	
	800砼管
	m
	559.95

	
	1000砼管
	m
	447.87

	
	1200砼管
	m
	294.21

	
	1500砼管
	m
	56.64

	
	1800砼管
	m
	202.15

	
	2200砼管
	m
	47.63

	
	高密度乙烯双波纹管
	m
	140.02

	
	沉泥井
	座
	1

	
	沉泥井
	座
	2

	
	沉泥井
	座
	2

	
	沉泥井
	座
	1

	
	单箅平箅式雨水口
	个
	16

	
	跌水井
	座
	1

	
	检查井
	座
	3

	
	检查井
	座
	9

	
	检查井
	座
	9

	
	检查井
	座
	3

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1

	
	检查井
	座
	1


[bookmark: _Toc14158]施工设计
施工条件
1、对外交通条件
祁阳市有衡永高速、泉南高速、G356国道和G322国道经过，本工程对外交通较便利，工程所需要的器材和设备通过陆路采用汽车运至工程区。
本工程对外运输的主要任务为施工设备运输以及施工所需材料的运输，建筑材料主要包括钢筋、木材、水泥、油料和混凝土等，主要到祁阳市采购，汽车运至工地。
[bookmark: _Toc16668][bookmark: _Toc20283]2、场内交通
工程区内有乡村道路相连，可直接通行中小型汽车和设备。
根据施工需要，本工程新修通往工程区和料场的临时道路共计8.1km，路面为泥结碎石路面，路面宽3.5m。
表3.4-1  临时道路统计表
	序号
	工程名称
	临时道路长度（km）
	备注

	1
	白水片防洪墙、自排闸及排渍站
	1.4
	泥结碎石路面

	2
	城东片岸坡整治、自排闸及排渍站
	1.9
	泥结碎石路面

	3
	城南片排涝渠、涵闸及排渍站、沿江村及孙家村岸坡整治
	3.6
	泥结碎石路面

	4
	浯溪公园排引水管
	1.2
	泥结碎石路面

	
	合计
	8.1
	


3、建筑材料及施工水电
本工程水泥、钢筋、木材、油料等材料可从祁阳市相关物资部门进行购买，汽车运至工地，综合运距10km。
祁阳市内有多个大型混凝土拌和站，能拌制各种类型的混凝土，质量较好，强度能满足要求，本工程采购商品混凝土经汽车运至工地，综合运距10km。 
生产用水采用水泵从湘江和白水河直接抽取，生活用水可就近接城区自来水。
施工用电可从附近电网接线。
[bookmark: _Toc168753918][bookmark: _Toc178851468][bookmark: _Toc179600136]施工料场
[bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc25555]1、土料
本项目不单独设置取土场；工程初步设计报告共在三个涝区周边调查勘察了3个土料场，共计有土方约10万m3。土料来源主要为湘江沿河阶地，土质以粘土、粉质粘土、含少量砾的粘土、壤土及含碎石粉质粘土为主，各料场一般有公路或乡村公路经过，开采运输较方便。本项目施工所需土料从该三处土料场外购。
①杨家院子土料场
杨家院子土料场位于白水镇工业园区北侧，距离工程区距离平均3km。场地为冲积堆积台地，属于湘江的Ⅱ级阶地，地貌高程90～130m，料场南北100m，东西宽50m，面积5000m2，料场为粉质粘土，表部无用层厚度0.5m，有用层为冲积堆积粉质粘土层，有用层厚度3.5m，储量1.75万m3。粘粒含量25.5%，塑性指数21.9，最大干密度1.65g/cm3，最优含水量24.7％，内摩擦角19.5°，凝聚力25.1Kpa，可作为白水镇工区填筑料。
②白竹土料场
白竹土料场位于城南工业园区内，目前场地范围内进行大规模的城市建设，属于湘江的Ⅱ级阶地，地貌高程110～130m，料场南北100m，东西宽200m，面积2.0万m2，料场为粉质粘土，表部无用层的厚度0.5m，有用层为冲积堆积粉质粘土层，有用层厚度3.0m，储量6.0万m3。根据附近收集到的室内试验成果，粘粒含量32.8%，塑性指数17.5，最大干密度1.67g/cm3，最优含水量22.8％，内摩擦角21.1°，凝聚力25.8Kpa，可作为工程填筑料，平均运距约5.0km。
③七里桥土料场
七里桥土料场位于七里桥镇，有用土层成分主要为残破积，褐黄色，黄褐色，可塑状，料场面积1.0万m2，无用层平均厚度0.5m，有用层厚度约2.5m，储量约2.5×104m3。场地有乡村公路达到，但道路较窄，交通条件较差。根据附近工程室内试验成果土的各项试验指标为：天然含水率为20.4%，最大干密度为1.66g/cm3，最优含水量为24.2%，塑性指数17.2。该料场可以供应城东，距城东工程区平均运距约5.0km。
2、砂砾料
由于本工程所需要的砂砾石料相对较多，工程区内无可用砂砾石料开采，可以外购，但是外购运距较远，价格偏高，可到就近采石场购买扎骨料，用于解决工程所需的砂砾石材料问题，祁阳市的黎家坪镇有各类扎骨料，能满足需求，该储量丰富，有公路到达，陆运方便，可供应城东与城南工程区，到城东与城南平均运距约20km，白水镇可到祁阳市的进宝塘镇的荷叶采石场购买扎骨料，岩性为灰岩，平均运距17 km。
3、块石料
由于本工程所需要的块石料相对较多，工程区内无可用块石料，根据祁阳市政府规划本市有两处商业采石场，分别是祁阳市进宝塘镇荷叶采石场与梅溪镇采石场，两处采石场其成分主要为石灰岩，弱风化，岩石节理裂隙不发育，岩质较坚硬，岩石成形成块率较高，质量较好，储量丰富，质量和储量均满足设计要求，有公路到达，陆输方便，其中进宝塘镇荷叶采石场到白水镇为17 km，到城东为50 km，到城南为45 km；梅溪镇采石场白水镇为24 km，到城东为37 km，到城南为46 km。
[bookmark: _Toc178851469][bookmark: _Toc2605905][bookmark: _Toc168753919][bookmark: _Toc159161435][bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc3825]施工导流
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc19980]导流标准
[bookmark: _Toc17664][bookmark: _Toc27700]祁阳市三个涝区工程等别为Ⅳ级，排洪渠、岸坡、涵闸和排渍站等建筑物级别为4级，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017）规定，导流建筑物级别为5级，土石类导流建筑物的设计洪水标准为5年至10年一遇，本工程导流标准采用5年一遇。
导流方案
本工程排涝渠、排水管网等项目可干地施工，不需要施工导流。防洪墙和岸坡整治下部采用抛石护脚，水上部分采用护坡或者挡墙，不需要施工导流。涵闸水位都较高，地面高程也较高，远高于枯水期洪水位，故施工时不需要填筑围堰。需要进行围水施工的项目主要为白水市场排渍站及自排闸。
城东及城南排渍站施工时可以利用原有涵闸过流，只需要在进口修建简易围堰挡水，场地排水采用波纹管进行导流。
拟将白水市场涵闸和排渍站下部结构安排在9月～10月施工，11月进行上部结构土建施工和金结机电安装，导流标准和时段取5年一遇9月～10月。施工导流特性见表3.4-2。
表3.4-2  施工导流水力特性表
	序号
	建筑物名称
	涝区名称
	导流标准
	设计洪水（m3/s）
	外河水位（m）

	1
	白水市场自排闸和排渍站
	白水市场
	5年一遇9~10月洪水
	569
	76.04

	2
	城东宝塔街自排闸和排渍站
	城东
	5年一遇9~10月洪水
	2820
	79.11

	3
	城南土轻自排闸和排渍站
	城南
	5年一遇9~10月洪水
	2820
	79.20


（1）白水市场自排闸和排渍站
白水市场自排闸和排渍站位于白水镇右岸白水市场防洪堤端头，拆除部分防洪墙，接原有排水渠，前池处地面高程约80m，泄槽处地面高程75m，施工时需要修建围堰和排水管进行导流。
（2）宝塔街自排闸和排渍站
宝塔街自排闸和排渍站位于城东涝区宝塔街排污口处，接原有排水渠，前池处地面高程约84m，施工时可修建简易围堰和排水管进行导流。
（3）土轻自排闸和排渍站
土轻自排闸和排渍站位于城南涝区，土轻涵闸为改造项目，城南土轻涵闸和排渍站施工时可以利用原有涵闸过流，只需进口修建简易围堰挡水。
导流建筑物
本工程需修建围堰主要为白水市场自排闸和排渍站，城东及城南排渍站位置较高，只需进出口设置简易围堰挡水。
本工程进、出口围堰采用结构简单、施工方便的均质土围堰，内外边坡比取1：2，顶宽5.0m。排水管采用DN1000波纹管，从进口围堰上游起，空过进、出口围堰，至出口围堰下游。
施工导流工程量见表3.4-3。
表3.4-3 施工导流工程量表
	序号
	建筑物名称
	涝区名称
	围堰土方填筑（m3）
	围堰拆除（m3）
	DN1000波纹管（m）

	1
	白水市场自排闸和排渍站
	白水市场
	22298
	22298
	82

	2
	城东宝塔街自排闸和排渍站
	城东
	2519
	2519
	75

	3
	城南土轻自排闸和排渍站
	城南
	800
	800
	80

	合计
	
	
	25985
	25985
	237


场地排水均采用DN1000波纹管，排水管布置分别如下：瓦屋塘排涝渠60m，石船塘排涝220m，陶家冲排涝渠170m，白水市场自排闸和排渍站82m，城东宝塔街自排闸和排渍站75m，城南土轻自排闸和排渍站80m，DN1000波纹管总长度为879m。
导流建筑物施工
围堰采用土方填筑，推土机压实。建筑物施工完毕后围堰需拆除，采用1.0m3反铲开挖，5t自卸汽车运至弃料场。
基坑排水
为保证各建筑物顺利施工，围堰形成后，需排除基坑积水及渗水，采用2.2kW水泵从基坑抽排水，水泵型号为IS65-50-125A，扬程16m，流量22.4m3/h，共6台，初期排水时间为3天。
主体工程施工
本工程主要施工项目有排洪渠、岸坡、涵闸和排渍站等，施工内容有土方开挖与回填、浆砌石砌筑、混凝土浇筑、生态护坡、草皮护坡和金结安装等。
排洪渠和岸坡的施工顺序为先清表和土方开挖，再进行土方回填，最后进行衬砌和护坡。开挖时从上而下，填筑和混凝土浇筑时自下而上。
涵闸和排渍站施工顺序为先围堰填筑，再进行原有建筑物拆除和土方开挖，再进行混凝土浇筑和土方回填，然后围堰拆除，最后进行机电安装和建筑装修。
开挖时遵循从上而下的原则，填筑和混凝土浇筑时遵循自下而上的原则。
土方开挖
土方开挖主要为粉质粘土、砂壤土等，采用74kW推土机推运土方，1m3反铲挖装8t自卸汽车运输，有用料运至用料部位或者存料场，废弃料运至弃渣场。
施工前，应进行出渣道路、弃渣场和开挖料的整体规划和设计，并按选定的渣场进行堆渣（料）。开挖时应自上而下依次进行开挖清理工作，应按设计临时或者永久开挖坡比进行开挖，保证开挖后边坡的稳定。开挖所形成边坡应满足施工期边坡稳定要求，边坡的坡形坡度、坡面形态满足设计要求。
土方应随挖、随运，用于回填的土宜分类堆放备用。堆（弃）渣场应保持边坡自身稳定，必要时进行分层碾压。出渣运输和堆（弃）渣应符合水土保持、环境保护等要求。
土方填筑与回填
回填土中不含有淤泥、腐殖土、有机物，砖、石、木块等杂物应清除干净。土方填筑优先利用工程开挖料，不足部分从料场取土。
排洪渠和岸坡土方填筑采用1m3反铲配8t自卸汽车运土，分层填筑，进占法卸料，结合部位采用后退法卸料，74kW推土机铺土，辅以人工摊铺边角，74kW履带式拖拉机配8～12t振动碾碾压；边角或结合部位采用蛙式打夯机夯实或小型夯机进行夯实。
沟槽不得带水回填，回填应分层夯实。回填时构筑物无损伤。
建筑物周边土方回填必须待建筑物混凝土强度达到75%以上时才能进行。填筑施工应由最低部位开始，按水平分层向上铺土填筑，不得顺斜坡填筑。填筑严禁出现界沟，限制铺层厚度30cm，每个分段作业面的长度不应小于100m。施工中应做到相邻分段作业面均衡上升，减少施工接缝。
抛石护脚
抛石护脚采用自卸汽车运输块石料至抛投点，人工配合反铲抛投。
护脚抛石选择在枯水期施工，块石抛投采用人工抛投，抛投时应自上游往下游进行，横断面上一般由岸边向江中施工。抛护施工为由近至远，先坡后脚，并连续施工，突击完成，防止被水流冲刷，并经常检查抛石范围。
抛石施工整个过程要统一组织、统一指挥，做到抛石准、稳、匀。要求抛石时应接近水面投放，不得过高。石料采用陆运输到抛投区，人工抛投。抛石过程中应严禁乱丢，避免破坏边坡。
砼浇筑
本工程混凝土采用商品砼，混凝土搅拌车运至工程区，下部砼采用溜槽入仓，上部采用泵送入仓，人工平仓，振捣密实，初凝后洒水或者流水养护至少14天。
模板优先采用钢模。模板和支撑架的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度、刚度、稳定性及平整度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以保证在混凝土浇筑过程中不漏浆。模板的安装、运行、拆卸应尽量方便灵活。
钢筋应有合格证，存放于干燥处，加工前进行调直和清除污锈。钢筋按设计图纸和规范进行加工和安装。钢筋架设完毕，应妥加保护，防止发生错动、变形和锈蚀，如长期暴露，应在混凝土浇筑之前重新检查，合格后方可浇筑混凝土。
在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。混凝土浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正。
预埋件按设计图纸埋设。埋设完成后，应做好保护，避免受损、移位、变形或堵塞。
混凝土浇筑前，应对基础面或施工缝面处理、模板、钢筋、预埋件等进行验收，验收合格并取得开仓证后方可进行混凝土浇筑。仓面检查合格并经批准后，应及时开仓浇筑混凝土。
入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分散至砂浆较多处，但不应用水泥砂浆覆盖。倾斜面上浇筑混凝土，应从低处开始浇筑，浇筑面宜保持水平，收仓面与倾斜面接触处宜与倾斜面垂直。
砂砾石垫层施工
砂砾石料由汽车运至工地后，按设计要求按级配、粒径逐层从低处向高处人工摊铺，铺筑时层面应拍打平实。
浆砌石砌筑
浆砌石砌筑主要为挡墙、防滑齿槽和护坡等。
块石料由汽车从块石料场运至工程区，再由人工挑抬至施工点砌筑。石块的形状要大致整齐，锋边尖角应敲去，岩质要求新鲜、坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物。
挡墙砌筑采用座浆法人工砌筑，0.2m3移动式拌合机拌制砂浆，手推车运砂浆转人工挑运至工作面。自下而上砌筑块石，砌筑时应错缝竖砌，大面朝下，紧靠密实，做到“石靠石无大缝，挤得紧滑不动，面平底稳无孔”，严禁出现通缝、叠砌、浮塞，小石集中充填、架空等现象。砌石护坡应先底板，后岸坡，先铺设砂垫层，经检验合格后再自下而上砌筑块石，砌筑完成后，采用M10砂浆勾缝。
装配式防洪墙施工
白水镇右岸新建装配式防洪墙采用无斜撑可拆卸（移动）的防洪墙，墙体立柱材质为6005-T6铝合金，挡板材质为6063-T66。立柱间距约3.5m，墙体挡水高度2～2.5m。
立柱和挡板及配件到厂家购买，汽车运至工地仓库，人工按图纸和说明拼装完成。
预制块护坡施工
预制块到预制件厂购买。由汽车运至仓面附近。
人工将预制块运至铺筑处。砂砾石垫层完成后，人工将预制块准确就位，预制块之间采用砂浆填缝。0.2m3移动式拌合机拌制砂浆，手推车运砂浆转人工挑运至工作面，人工填缝。
草皮护坡
草坡护坡采用人工铺草皮施工。草皮厚度不宜小于3cm，铺植时要铲槽贴紧拍平，并浇水养护，不利于草皮生长的地方应先铺一层腐殖土。
金属结构安装
金属结构包括防洪门、拦污栅、检修闸以及启闭结构等，总重量64t，采用平板车运至现场后，采用汽车吊运安装。
[bookmark: _Toc178851472][bookmark: _Toc168753922]施工工厂设施
本工程施工用风主要为施工工厂用风，共设置2台3m3/min空压机。
施工用水分生产用水和生活用水。生活用水接城市生活用水。生产用水采用集中供水方式，施工营地设置6SA-8B型水泵1台，扬程50m，流量66m3/h，电机功率22kW。
施工供电从附近电网接线。
本工程砂石料从料场购买成品料，不需要砂石加工厂。
本工程不设置混凝土拌合站，预制块护坡和浆砌石砌筑需要0.2m3砂浆拌合机。
施工总体布置
[bookmark: _Toc32336][bookmark: _Toc29932]施工营地
施工布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、便于管理、安全经济的原则进行。根据地形条件，施工临建设施布置于工程区较平坦开阔处。本工程共分为三个涝区，按三个涝区分别布置施工营地。
施工营地主要布置钢筋加工厂、木材加工厂、金结存放场、水泥仓库和综合仓库等。施工人员宿舍、食堂、办公室等租用周边民房。
根据工程规模，结合工程实际情况，共布置4个施工营地，其中：白水市场涝区片1处，城东涝区片1处，城南涝区片2处，施工营地设置情况见表3.4-4。
表3.4-4  施工营地设置情况表
	序号
	工程名称
	建筑面积（m2）
	占地（m2）

	1
	白水片防洪墙、自排闸及排渍站
	200
	400

	2
	城东片岸坡整治、自排闸及排渍站
	200
	400

	3
	城南片排涝渠、涵闸及排渍站、沿江村及孙家村岸坡整治
	210
	420

	4
	浯溪公园排引水管
	140
	280

	
	合计
	750
	1700


从上表可知，施工营地总建筑面积为750m2，占地面积为1700m2。
土石方平衡
本工程按三片涝区分别进行土石方平衡计算，白水涝区、城东涝区及城南涝区土石方平衡规划分别见表3.4-5、表3.4-6及表3.4-7。
表3.4-5  白水涝区片土石方平衡规划表  （单位：m3）
	开挖与拆除
	土方填筑　
	利用料合计
	弃渣

	部位
	开挖类别
	工程量
	防洪墙
	自排闸
	排渍站
	围堰
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	430
	1085
	22298
	
	

	防洪墙
	土石方
	232
	　
	　
	　
	　
	　
	232

	自排闸
	土石方
	717
	　
	430
	　
	　
	430
	287

	排渍站
	土石方
	3768
	　
	　
	1085
	　
	1085
	429

	围堰
	围堰拆除
	22298
	　
	　
	　
	　
	0
	22298

	合计
	27015
	　
	　430
	　1085
	　
	1515
	23246

	土料场
	　
	　
	　
	　
	22298
	　
	　


表3.4-6  城东涝区片土石方平衡规划表 （单位：m3）
	开挖与拆除
	　土方填筑　
	利用料合计
	弃渣

	部位
	开挖类别
	工程量
	岸坡整治
	自排闸
	排渍站
	围堰
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16845
	4050
	3753
	2519
	
	

	岸坡整治
	土石方
	28874
	16845
	95
	　
	2519
	19459
	9415

	自排闸
	土石方
	3955
	　
	3955
	　
	　
	3955
	0

	排渍站
	土石方
	7302
	　
	　
	3753
	　
	3753
	3549

	围堰
	土石方
	2519
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	42650
	16845
	4050
	3753
	2519
	27167
	12964

	土料场
	　
	0
	0
	0
	　
	　
	　


表3.4-7  城南涝区片土石方平衡规划表（单位：m3）
	开挖与拆除
	　土方填筑
	利用料合计
	弃渣

	部位
	开挖类别
	工程量
	涵闸
	排涝渠
	排渍站
	岸坡整治
	浯溪公园引水管
	围堰
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19886
	10185
	2001
	59754
	8396
	800
	
	

	涵闸
	土石方
	16124
	16124
	　
	　
	　
	　
	　
	16124
	0

	排涝渠
	土石方
	32639
	3762
	10185
	　
	16852
	　
	800
	31599
	1040

	排渍站
	土石方
	2126
	　
	　
	2001
	　
	　
	　
	2001
	125

	岸坡整治
	土石方
	42902
	　
	　
	　
	42902
	　
	　
	0
	42902

	浯溪公园引水管
	土石方
	23153
	　
	　
	　
	　
	8396
	　
	8396
	14757

	围堰
	土石方
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	800

	合计
	116944
	19886
	10185
	2001
	59754
	8396
	800
	58120
	59624

	土料场
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　


经土石方平衡分析，白水涝区片土石方开挖量为40131m3，土石方回填量为1515 m3，围堰填筑量为22298m3，土石方回填全部利用开挖量，围堰填筑量从料场取土，弃渣量为23246m3（含围堰拆除）。
经土石方平衡分析，城东涝区片土石方开挖量为4717m3，土石方回填量为24648m3，围堰填筑量为2519m3，土石方回填及围堰填筑全部利用开挖量，弃渣量为12964m3。
经土石方平衡分析，城南涝区片土石方开挖量为116944m3，土石方回填量为57320m3，围堰填筑量800m3，土石方回填全部利用开挖量，弃渣量为59624m3。
综合上述，本工程土石方开挖量为16.18万m3，土石方回填量为8.35万m3，围堰填筑量为25617 m3，土石方回填全部利用开挖量，围堰填筑量从料场取土或部分利用开挖料。本工程弃渣总量为9.58m3（含围堰拆除）。
弃渣场
经土石方平衡规划，弃渣量为9.58万m3。
据调查，祁阳市政府有统一规划的弃渣场，弃渣场位于高铁站附近，场地为一山间的洼地位置，按照规范要求进行回填碾压覆盖。目前有统一的公司管理，白水镇距弃渣场平均运距约35km，城东片区距弃渣场平均运距约12km，城南片区距弃渣场平均运距约15km，满足工程需要。
施工进度安排
根据工程布置特点、施工条件和业主要求，确定工程总工期8个月，从施工当年5月至12月。
5月底至7月为施工准备期，进行人员设备进场、四通一平和测量放样等任务。
8月到11月为主体工程施工期，共4个月，完成城南涝区、城东涝区和白水市场涝区三个涝区的排涝渠、排水管网、涵闸、排渍站、防洪墙、岸坡整治以及监测预警预报设施的新建和改造工程。其中，涵闸和排渍站需要在围堰保护下施工的下部结构在9～10月完成。
12月为工程完建期，进行工程扫尾工作。
按照施工进度安排，本工程土石方开挖高峰强度336m3/d，混凝土浇筑高峰期强度204m3/d。
[bookmark: _Toc178851474]主要技术供应
技术供应计划主要指建筑材料用量、劳动力消耗及施工机械设备需要量。本工程主要建材需要量为：水泥956.4t、钢筋505.8t、砂5388m3、卵石3667m3、块石13296m3、汽油9.53t、柴油94.7t。劳动总工日12.24万个，高峰作业人数260人/d。
本工程主要施工机械设备需要量见表3.4-8。
表3.4-8 主要施工机械设备汇总表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	一
	土石方机械
	
	
	

	1
	反铲挖掘机
	1m3
	台
	2

	2
	推土机
	74kW
	台
	2

	3
	蛙式打夯机
	HW-20
	台
	2

	4
	振动碾
	13t
	台
	2

	二
	运输设备
	
	
	

	1
	自卸汽车
	8t
	台
	8

	2
	装载机
	1m3
	台
	1

	三
	砼施工机械
	
	
	

	1
	砂浆搅拌机
	0.2m3
	台
	1

	2
	混凝土泵
	30m3/h
	台
	1

	3
	混凝土泵
	80m3/h
	台
	1

	4
	汽车吊
	50t
	台
	2

	5
	卷扬机
	5t
	台
	1

	四
	其它设备
	
	
	

	1
	水泵
	6SA-8B型
	台
	3

	2
	空压机
	3m3/min
	台
	2
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地理位置
祁阳市位于湖南南部，地处永州市北大门，在东经111035ˊ—112014ˊ，北纬2602ˊ—26051ˊ之间，属永州市管辖。南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔。祁阳市境内湘桂铁路、322国道、320、075省道、衡昆高速公路、三南公路（湖南、赣南、闽南）贯穿全境，湘江从县境中心穿过。祁阳火车站年货物吞吐量达150万吨，水路湘江终年通航，交通便利。
本次排涝工程涉及祁阳市浯溪街道、龙山街街道、白水镇三个涝区。工程地处湘江中游衡阳盆地之南，工程区内地形地势平坦低矮，大部分属湘江一级冲积阶地，界面宽200～1000m，阶面较平整，阶面高程83.49～86.19m，河床高程73.19～79.09m，相对高差8.0～12.0m，水深6.0～9.0m，其中本次湘江岸坡整治工段主要为泥盆系灰岩、泥质灰岩，其沿湘江河岸大部分基岩已出露，地面高程99～104m之间。属于典型的剥蚀及流水堆积地貌。
流域概况
湘江是长江水系重要支流，湘江也是湖南省境内洞庭湖水系湘、资、沅、澧四水流域面积最大的一条河流。湘江在永州萍岛以上分东西两源。东源又名潇水，发源于蓝山县野猪山南麓野狗岭，流经江华、道县、双牌、零陵区，流域面积为12099km2；西源发源于广西灵川县海洋山，在全州斗牛岭流入湖南，流域面积为9242km2。东西两源在萍岛汇合后，经冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖。江、湖之水共经岳阳于城陵矶汇入长江。湘江干流全长948km，平均坡降0.134‰，流域面积94660 km2。湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。
湘江流域位于北纬24°31′～29°00′，东经110°30′～114°00′之间，地处长江之南，南岭以北，遍及湖南东半部。东以幕阜山、罗霄山与鄱阳湖水系分界，南临南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分界，北接洞庭湖。流域地形为东、西、南面较高，中部和北部低平。
湘江流域河网密布。舂陵水、耒水、洣水、渌水和浏阳河等大支流均由右岸汇入干流，其中耒水、洣水流域面积均在10000km2以上。支流祁水、蒸水、涓水、涟水、沩水自左岸汇入，左岸支流除涟水（7155 km2）外，其余支流流域面积均小于3500 km2，从而使得湘江发育成为一个不对称的树枝状水系。
湘江干流在永州市萍岛以上为上游，沿河多中、低地貌，两岸山势陡峻。萍岛至衡阳为中游，两岸呈丘陵地貌，台地发育，水流平稳，汇入的支流较多。衡阳以下为下游，沿河多冲积平原和低矮丘陵水流平缓。
白水属于湘江一级支流，发源于湖南省桂阳县塔山白水洞，位于E110°41'～112°23'、N25°59'～26°29'之间。白水河自东南向西北流经桂阳县鹅江，祁阳市四家坪、晒北滩、小金洞、下水口、银子沅、金洞、黄家渡、护国岸、白米石，于祁阳市白水镇汇入湘江。白水河流域面积1810km2，河长117km，其中祁阳市境内流域面积1071.6km2，河长78.1km。主要支流有猛江河、茶陵河、西江、三岔河、东安水、大黄司河、江口水、下司口水、上古河、下古河、岔江河、银子源水、牛栏柱水、潮水、观水、岭上院水、杨家坝水、昌木套河、黄溪河。
本次工程位于祁阳市湘江干流河段及支流白水下游河段，均在已建的浯溪水电站、湘祁水电站库区内。
浯溪水电站：工程位于湖南省祁阳市境内湘江干流中上游段，位于祁阳市城区，上距冷水滩区53km。工程综合利用效益显著，具有发电、旅游、航运、灌溉、交通及城市开发建设等方面综合效益，为Ⅱ等大（2）型工程。坝址多年平均流量697m³/s，电站总装机容量为100MW，为径流式低水头电站，年发电量3.955亿kW•h。坝址以上控制流域面积23380km²，正常蓄水位88.50m，相应库容1.778亿m³，总库容2.757亿m³，死水位87.50m。水库挡、泄水建筑物设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。左、右岸副坝按1000年一遇校核。
湘祁水电站：工程位于湘水中游，为湘江干流十一个梯级开发的第六级，位于永州市祁阳市和衡阳市祁东县交界处。是以发电为主兼有航运的水电站工程，坝址以上控制流域面积27118km2，正常蓄水位75.50m，死水位74.80m，水库总库容3.131亿m3，正常蓄水位库容1.609亿m3，电站装机容量80MW。挡水坝设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇；土石坝设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。
区域地质概况
祁阳市地处湘江中游衡阳盆地南侧，总的地势北西高南东低，河流总体呈北西流向南东，并沿河零星分布规模不等的河谷阶地、阶面宽100~500m，阶面高程70~90m之间，呈2级分布，Ⅱ级阶地高出Ⅰ级阶地5~10m。
河流侵蚀堆积阶地地貌主要分布于湘江流域两岸冲积地带，主要由Ⅰ级阶地组成，局部见小范围河漫滩分布，Ⅰ级阶地位于河流右岸，阶面宽度较大，阶面较为平坦，阶地前缘坡比一般为1:0.25～1:0.50，主要为稻田分布区。河漫滩主要分布于近河曲水流湍急地段，在水流平缓处地段有分布，主要由粉质粘土及粉细砂组成。
构造剥蚀丘陵地貌主要分布于湘江干流右岸较近山坡上，表覆第四系残坡积层低液限粘土，局部出露基岩出露，丘顶浑圆，丘坡起伏较陡，自然坡角30～45°，植被发育一般。
溶蚀丘陵地貌主要分布于湘江治理段上游地带，表覆第四系残坡积层粉质粘土，丘顶浑圆，丘坡起伏较陡，自然坡角40～50°，植被较发育。
本次工程区内地表水系主要为湘江流域，湘江两岸为冲积平原，局部为低山丘陵，地势较缓，地形切割较浅；拟治理工程经过地段为冲积平原，地势低平，良田广布，民居较集中，且绝大部分为土质岸坡，少部分岸坡砌筑挡土墙，主要依靠自然岸坡进行防御洪水以及排洪。
区内出露的岩性比较单一，主要出露的岩性有泥盆系（D）、石炭系（C）、二迭系（P）、三叠系（T）、白垩系（K）、及第四系覆盖层（Q）等。
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图4.1-1祁阳市涝区排涝能力建设项目城区位置图地质图（1：20万）
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图4.1-2祁阳市涝区排涝能力建设项目白水位置图地质图（1：20万）
区内挽近期地壳活动性逐渐趋于和缓，构造运动以整体上升为主，并有多次相对稳定时期，各地上升的速度与幅度有所差异，并伴有规模不大的断裂，及前期断裂之继承活动现象。根据区域地震资料及湖南省构造体系图，永州地区历史上有记载的较大地震有：零陵公元1782年发生的5级地震，中和公元1782年发生的5.5级地震，道县公元1599年发生的3.5级地震，江华瑶族自治县公元1583年发生的5级地震，蓝山公元1911年发生的4级地震，双牌及阳明山等地有温泉等，上述情况说明本区挽近期地壳活动明显，但活动频度较低。根据对自公元209年以来所发生的地震的统计，主要有感地震共226次，其中大于级地震20余次，最大一次发生在常德的太阳山地震，震级级；湖南省地震频度以5次为界，大致从醴陵经湘潭、邵阳、溆浦、泸溪可联成一条频度分界线，联线以北为相对多震区，联线南为相对少震区；永州电厂位于频度分界线以南，属少震或弱震区。
根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015），本工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应地震基本烈度为Ⅵ度，构造上属相对稳定地块。
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[bookmark: _Toc11957][bookmark: _Toc16203]地形地貌
祁阳市地处湘江中游衡阳盆地之南，工程区位于湘江两岸。外围北、西、南地区为丘陵岗地，地势较高，地面高程100～200m。工程区内地形低矮，地貌类型为侵蚀堆积地貌，属湘江冲积堆积阶地，界面宽100~500m，阶面较平整，阶面高程70~90m，相对高差10～12m，河床高程68～72m，水深2～6m。属于典型的剥蚀及流水堆积地貌。
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白水片区现场照片
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城南区域现场照片
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排洪渠现场照片
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城东片区
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各治理河段主要出露地层由老到新分别如下：
根据本次钻探以及工程地质测绘结果，结合区域地质资料，工程区内出露地层比较简单，出露的主要地层为泥盆系上统佘田桥组（D3s）、泥盆系上统锡矿山组第一段（D3x1）、第四系全新统冲积堆积（Q4al）及第四系全新统人工堆积（Qs），现由老至新简述如下：
（1）泥盆系上统佘田桥组（D3s）：灰岩，青灰色、深灰色，中厚层~厚层状，局部夹薄层状泥灰岩及泥质灰岩，主要分布于工程区白水镇及与城东片区，区域厚度100~523m，局部见基岩出露。
（2）泥盆系上统锡矿山组第一段（D3x1）：泥灰岩，灰色，薄层状，泥灰岩，主要分布于工程区城南片区，区域厚度141~489m，沿河岸坡及排洪渠附近局部基岩出露。
（3）第四系全新统冲积堆积（Q4al）：上部为黄褐色、灰褐色，壤土，可塑状，厚0.0~14.5m不等；中部为黄褐色、灰褐色粉细砂，结构较松散，厚0.0~1.7m；下部为砂卵砾石层，卵石含量60%~80%，粒径2~12cm；砾石含量10%~20%，粒径0.1~2cm；其它中粗砂含量小于15%，卵砾石磨圆度良好，主要成分为石英与砂岩，松散，厚度大于0.0~10m，主要分布于湘江两岸阶地，河床与河漫滩主要为砂砾石。
（4）第四系全新统人工堆积（Qs）：主要为粉质粘土、粘土、松散，可塑~硬塑状，厚0.0~11.8m不等，主要分布于湘江沿岸公路、房屋密集区，在白水河右岸水岸花城小区局部回填有块石砾石等。
[bookmark: _Toc7661][bookmark: _Toc4001]地质构造
工程区大部分为第四系所覆盖，基岩出露较少，通过平面地质调查和资料的收集，工程区内地质构造较简单，岩层多呈单斜产出，无大的破坏性断层通过，也未发现小规模断层，属相对稳定地段。
根据调查，城东区域岩层产状：N55°~65E.SE∠20~30°，局部出露，主要发育3组节理。
① 产状N40°~50°W·NE∠70°~75°，节理面粗糙，表部张开，多充填泥，平面可见长度2~3m，切层，张性节理，一般2~3条/m。
② 产状N80°E·NW∠83°，节理面粗糙不平，多充填泥，表部张开，延伸1~2m，一般1~2条/m。
③产状N30~40°E·SE∠65~70°，节理面粗糙，表部张开，多充填泥，平面可见长度0.2~0.3m，切层，张性节理，一般2~3条/m。
城南区域岩层产状：N10°~20E.SE∠15~20°，局部出露，主要发育3组节理。
① 产状N30~70°W·NE∠65°~68°，节理面粗糙，表部张开，多充填泥，平面可见长度2~3m，切层，张性节理，一般2~3条/m。
② 产状N85°E·NW∠82°，节理面粗糙不平，多充填泥，表部张开，延伸1~2m，一般1~2条/m。
③产状N35°E·SE∠60°，节理面粗糙，表部张开，多充填泥，平面可见长度0.2~0.3m，切层，张性节理，一般2~3条/m。
在白水河河口后缘山体局部有基岩出露，岩层产状N30~40°W/SW∠20~25°:
主要发育2组节理：①N15~25E.NW∠73~78°，节理面粗糙，表部张开，多充填泥，顺坡向，延伸2~3m，发育1~2条/m；
②N70~85W.SW∠75~80°，与坡面走向成交角度相交，顺坡向，延伸0.5~1.5m，发育2~3条/m；两组节理切割。
水文地质条件
地表水
区域最大地表水体为湘江。湘江是长江七大支流之一，是湖南省最大的河流，发源于蓝山县紫良瑶族乡国家森林公园的野狗山麓，即原潇水发源地，流经江华瑶族自治县、江永县、道县、双牌县，经永州萍岛与湘江西源汇合，于常宁与耒阳交界的菱河口纳舂陵水、衡阳市纳蒸水与耒水、衡山县雷溪市纳洣水、株洲县渌口纳渌水、湘潭市纳涓涟二水、长沙市汇浏阳河与捞刀河，至长沙县靖港纳沩水，北行至湘阴濠河口注入洞庭湖。该流域地处东经110°33′～114°00′，北纬24°31′～29°00′，遍布湖南省东半部，全流域面积为94660km2（其中湘境内面积85383km2），干流全长为856km（其中湘境内里程670km），平均干流坡降为0.134‰。
湘江流域位于长江之南，南岭以北。东以幕阜山、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南临南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形，东、西、南面较高，中部和北部低平。南岭与罗霄山脉在海拔1000m以上，丘陵多在500m以下，北部洞庭湖为冲积平原，海拔多在50m以下。
湘江干流在永州零陵区萍岛以上称上游，河长246km，沿河多中、低山地貌，灵渠以上山势陡峭峻险，河谷一般呈“V”型，河宽为110～140m，水面比降为0.45‰～0.90‰。萍岛至衡阳段为中游，河长为290km，两岸呈丘陵地貌，台地发育，河谷逐渐开阔，呈“U”型，河宽为250～600m，比降为0.18‰～0.29‰。衡阳以下称下游，河长为320km，沿河多冲积平原及低矮丘陵，河谷开阔，一般呈矩形，河宽为500～1000m，比降为0.045‰～0.083‰。
湘江水系河流密布。潇水、舂陵水、耒水、洣水、渌水和浏阳河等大支流均来自南面与东面山区，由右岸汇入干流，其中潇水、耒水、洣水流域面积均在10000km2以上。支流祁水、蒸水、涓水、涟水、沩水自左岸汇入，左岸支流除涟水（7155km2）外，其余支流流域面积均小于3500km2，从而使得湘江发育成为一个不对称的树枝水系。
[bookmark: _Toc409777278][bookmark: _Toc456817053][bookmark: _Toc26629]地下水
场地内地下水类型主要为第四系松散孔隙水、基岩裂隙水和岩溶水，第四系松散孔隙水主要赋存在第四系全新统冲积堆积的地层中，受大气降水、地表水及上游补给，水量随季节变化，有统一的水力联系，根据现场调查，地下水埋藏浅，局部地段有湿地泉出露，流量不大。
岩溶水赋存于灰岩中，水量丰富，埋藏较深，主要接受大气降水及松散岩类孔隙水补给，并多以下降泉形式向沟谷、河流集中排泄，水量季节性变化明显。
基岩裂隙水赋存于灰岩裂隙中，主要受大气降水及地下水补给，总体沿基岩裂隙顺地势降低或渗出，水量较小，勘察期间未能测得其稳定水位。基岩裂隙水主要受风化节理的控制，水量不大，施工期间可集水明排。
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根据工程区各地质注水试验：各地层渗透性如下：
粉质粘土（Qs-1）：可塑，现场注水试验K=7.5E-05～1.8E-04cm/s，为中等~弱透水。
块石砾石（Qs-2）：结构松散，现场注水试验K=6.8～7.9E-02cm/s，为强透水。
粉质粘土（Q4al）：粘粒含量较高，现场注水试验K=5.3E-05~8.6E-05cm/s，为弱透水。
粉细砂（Q4al）：结构稍密，现场注水试验K=2.3～4.6E-03cm/s，为中等透水层。
砂卵砾石（Q4al）：结构松散～稍密，现场注水试验K=2.8～3.6E-02cm/s，为强透水层。
气象
湘江流域地处亚热带湿润地区，受季风影响大。冬季多为西伯利亚干冷气团控制，气候较干燥寒冷；夏季为低纬海洋暖湿气团所盘踞，温高湿重。春夏之交，本流域正处在冷暖气流交汇的过渡地带，锋面及气旋活动频繁，形成阴湿多雨的梅雨天气。
工程区祁阳站气象资料统计表见表4.1-4。
表4.1-4 工程区祁阳站气象资料统计表
	项目
	数量

	平均气温（℃）
	18.1

	极端最高气温（℃）
	40

	极端最低气温（℃）
	-8.4

	平均相对湿度（%）
	79

	年降水量（mm）
	1279.6

	年蒸发量（mm)
	1415.1

	平均风速（m/s）
	1.6

	最大风速（m/s）
	18.3

	同时风向
	N


植被及生物多样性
（1）植物资源现状
区域内植物资源比较简单，林地以人工次生林、幼林及自然灌木类植物为主。林地主要分布于山坡和山丘顶部等坡度较大地带，谷地多为菜地、农田、民舍。内基本无原生植被，多为人工植被，植被主要为农作物群落（水稻、蔬菜）、经济林木和绿化树林。区内现有植物：松树、杉树、樟树、油茶树等及农作物群落。经调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，选址内没有天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。樟树为江南常见，分布普遍。
（2）动物资源现状
区内大部分处于人类长期活动区域，野生动植物的生存环境基本上已遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，主要动物物种有斑鸠、喜鹊、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。
通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，区内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。
自然资源
祁阳自然资源丰富，土地肥沃，河流纵横，水源充实，属亚热带季风湿润性气候，四季分明，现已探明的矿藏有煤、石灰石、铁、锰、锑、锌等20多种，享有“有色金属之乡”的美称；用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中烟煤储量1亿t；用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万m3；油茶林40万亩；柑橘等水果28万亩。
祁阳水资源丰富，水资源总量250亿m3，水能蕴藏量32万kW。湘江从县境中心穿过，终年通航，可直下洞庭，通江达海；建有配套齐全的四大灌区的渠系工程，旱涝保收面积达90%以上。祁阳市建有大小电站85处，总装机容量6万kW，年发电量1.6亿kwh，建成了国家、地方电网相连的发供电体系。
祁阳旅游文化资源丰富，境内文化古迹众多，风景秀丽迷人，旅游资源融自然景观与人文景观于一体，风光别致，景色宜人。由浯溪碑林、文昌宝塔、潇湘楼、甘泉寺、大江自然风光、狂狮河漂流、陶铸故居、龙溪李家大院等构成核心风景名胜区。浯溪碑林风景名胜区是国家AAAA级旅游景区，浯溪碑林风景名胜区（浯溪摩崖石刻）现为全国重点文物保护单位，省级风景名胜区、省级爱国主义教育基地、湖南省十大文化遗产、百姓喜爱的“湖南百景”、湖南新“潇湘八景”，现存有唐代以来摩崖石刻505块，楷、行、草、篆诸体皆备，是全国罕见的露天碑林，由元结撰文，颜真卿大字正书的《大唐中兴颂》，自古以来称其三奇：文奇、字奇、石奇，世称“摩崖三绝”，扬名天下。
[bookmark: _Toc244]祁阳市国土空间总体规划
根据《祁阳市国土空间城市总体规划》(2021-2035)：至2025年，祁阳市国土空间治理初见成效，国土空间品质显著提升，人民群众生活更加美好。轻纺制鞋、先进装备制造、电子信息和农产品加工等产业规模不断壮大，经济实力显著提升。公共服务和设施保障体系不断完善，基本形成内联外通、便捷高效、安全可靠的现代综合交通运输体系，公共服务产品供给品质得到显著提升，市政公用设施保障和灾害防治工作进一步加强，能源格局逐步优化。城乡人居环境品质显著提升，生态保护工作取得明显成效，中心城区空间品质和城市风貌显著提升。
至2035年，国土空间治理体系和治理能力基本实现现代化，各类空间持续高质量发展，城乡区域发展差距显著缩小，富裕目标迈出坚实步伐；以先进制造业为龙头的现代产业蓬勃发展，品牌化、集群化、外向化发展成效显著。祁阳成为人与自然和谐发展、各项社会事业全面进步、城市功能完备、辐射能力较强、示范作用明显、生态和文化特色突出的生态园林城市、先进产业基地和活力滨江宜居城市。
严格保护永久基本农田合理确定城镇开发边界：永久基本农田总面积：41749.50公顷（62.62万亩）。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，不得闲置、荒芜，坚决防止永久基本农田“非农化”。建立和完善永久基本农田保护负面清单；建立健全永久基本农田保护机制。
优化生态保护红线布局：生态保护红线总面积：41892.36公顷（62.83万亩）。坚持生态保护优先，结合生态功能重要区域及生态功能敏感脆弱区域分布，整合优化自然保护地，划定生态保护红线，巩固生态安全格局。
合理确定城镇开发边界：城镇开发边界总面积：5409.82公顷（8.12万亩）。遵循严控增量、盘活存量、优化结构、提升质量的要求，科学划定城镇开发边界，促进城镇空间结构和功能布局优化，引导城镇集约节约高质量发展。
[bookmark: _Toc494049365][bookmark: _Toc21763][bookmark: _Toc28020][bookmark: _Toc6961][bookmark: _Toc494233751][bookmark: _Toc12680]环境质量现状调查及评价
[bookmark: _Toc494233752][bookmark: _Toc7557][bookmark: _Toc23937]环境空气质量现状监测和评价
据永州市生态环境局发布的资料，2023年祁阳市属于达标区。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查与评价，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。
依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近三年中数据相对完整的一个日历年作为基准年。
项目位于永州市祁阳市，评价选择2023年祁阳市空气监测点的环境空气质量监测数据，2023年为近三年中数据相对完整的一个基准年，且项目位于城区规划范围内，为监测点有效范围内的常规数据监测点数据。
①监测因子：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。
②监测点位：祁阳市常规监测点。
③监测时间：2023年。
④执行标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
⑤祁阳市基本污染物空气质量现状评价见下表4.3-1。
表4.3-1	祁阳市基本污染物空气质量现状评价表
	点位
	监测因子
	年评价指标
	监测浓度（年平均值）
	标准值（年平均值）
	占标率（%）
	达标情况

	永州市生态环境局祁阳分局
	PM10
	年平均质量浓度
	45μg/m3
	70μg/m3
	64.3% 
	达标

	
	PM2.5
	
	30μg/m3
	35μg/m3
	85.7% 
	达标

	
	二氧化硫
	
	9μg/m3
	60μg/m3
	15% 
	达标

	
	二氧化氮
	
	12μg/m3
	40μg/m3
	30%
	达标

	
	臭氧
	日最大8h第90百分位
	124μg/m3
	160μg/m3
	77.5%
	达标

	
	一氧化碳
	CO第95百分值
	1mg/m3
	4mg/m3
	25%
	达标


由上表可知，2023年祁阳市常规因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5年均值或百分位数8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
[bookmark: _Toc12966][bookmark: _Toc494233753][bookmark: _Toc13941]地表水环境质量现状调查
本次现状调查收集到白水入湘江口断面地表水环境常规监测数据，并引用清障河段上下游历史监测。
1、常规检查资料
本次环评收集了白水入湘江口断面（国控）2020年~2023年常规水质监测资料，白水入湘江口断面属于本项目下游评价范围内的常规监测断面，该常规监测断面检测数据能够反映出白水项目所在河段的水质情况。
表5.4-3  常规监测断面位置
	断面名称
	执行标准
	与本项目排污口相对位置距离

	白水入湘江口断面
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中类标准、表2中标准限值
	下游约6km处


白水入湘江口2020年-2023年10月每月一次的水质监测数据统计如下：
表5.4-4白水入湘江口地表水常规水质监测数据统计表 单位：mg/L
	河流
	白水

	断面
	白水入湘江口

	
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年

	一月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	二月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅲ类

	三月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	四月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	五月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	六月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	七月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	八月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	九月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	十月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	十一月
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	十二月
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类


根据收集的2020-2023年祁阳市地表水环境质量断面监测数据可知，白水入湘江口断面处2023年2月水质为Ⅲ类外，其他各月均达到或优于Ⅱ类水质。
2、历史检测资料
本次评价引用《白水祁阳市治理工程环境影响报告书》2024年3月31日-4月7日期间对白水治理河段上下游的监测数据，该历史监测数据属于评价范围内的有效监测数据，具体如下：
①监测点位及检测因子
表4.3-2  地表水监测布点说明表
	序号
	监测点位名称
	监测因子
	备注

	W1
	白水，项目终点上游500m
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、总磷、粪大肠菌群数。
	位于本项目施工河段上游约10km

	W2
	白水，项目起点下游500m
	
	位于本项目施工河段内

	W3
	白水饮用水源保护区，白水镇冷水铺村
	水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氨、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、叶绿素a、透明度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰
	位于本项目施工河段下游约600m


②监测时间与监测频次
表4.3-3 地表水监测时间与监测频次
	序号
	监测断面
	监测时间
	监测频次

	1
	W1
	2024.03.31~2024.04.02
	3天，1次/天

	2
	W2
	
	

	3
	W3
	2023.04.07
	1天，1次/天


③监测结果
地表水监测结果如下表所示。
表4.3-4 地表水采样水文参数记录表
	采样点位
	采样日期
	流速
(m/s)
	流量
(m3/h)
	宽度
(m)
	深度
(m)
	水温
（℃）

	W1
	2024.03.31~2024.04.02
	0.1
	11.0
	50.0
	2.2
	13.7~13.9

	W2
	
	0.3
	78.78
	101.0
	2.6
	14.3~14.7

	W3
	
	/
	/
	/
	/
	17.2


表4.3-5 地表水监测结果统计（W1、W2） 单位：mg/L
	[bookmark: OLE_LINK15]采样点位
	检测项目
	采样时间及检测结果
	标准限值
	超标率%
	最大超标倍数

	
	
	2024.03.31
	2024.04.01
	2024.04.02
	
	
	

	W1

	pH（无量纲）
	7.5
	7.8
	7.2
	6~9
	0
	0

	
	SS
	7
	7
	9
	/
	/
	/

	
	COD
	8
	9
	8
	20
	0
	0

	
	氨氮
	0.07
	0.08
	0.07
	1.0
	0
	0

	
	总磷
	0.02
	0.03
	0.02
	0.2
	0
	0

	
	BOD5
	1.9
	1.8
	2.2
	4
	0
	0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	0
	0

	
	粪大肠菌群
	1.7×102
	1.5×102
	1.6×102
	10000
	0
	0

	W2

	pH值
	7.9
	7.5
	7.2
	6~9
	0
	0

	
	SS
	10
	8
	11
	/
	/
	/

	
	COD
	13
	14
	12
	20
	0
	0

	
	氨氮
	0.15
	0.15
	0.16
	1.0
	0
	0

	
	总磷
	0.04
	0.06
	0.06
	0.2
	0
	0

	
	BOD5
	2.6
	3.1
	2.8
	4
	0
	0

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	0
	0

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	2.0×102
	2.1×102
	1.9×102
	10000
	0
	0

	注：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。


表4.3-6 地表水监测结果统计（W3）
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	单位
	标准限值
	超标率%
	最大超标倍数

	W3
	pH 值
	7.46
	无量纲
	6~9
	0
	0

	
	溶解氧
	9.75
	mg/L
	6
	0
	0

	
	高锰酸盐指数
	1.2
	mg/L
	4
	0
	0

	
	化学需氧量
	12
	mg/L
	15
	0
	0

	
	五日生化需氧量
	1.4
	mg/L
	3
	0
	0

	
	氨氮
	0.07
	mg/L
	0.5
	0
	0

	
	总磷
	0.02
	mg/L
	0.1
	0
	0

	
	总氮
	1.1
	mg/'L
	0.5
	0
	0

	
	铜
	0.00048
	mg/L
	1
	0
	0

	
	锌
	0.004L
	mg/L
	1
	0
	0

	
	氟化物
	0.158
	mg/L
	1
	0
	0

	
	硒
	0.00041L
	mg'L
	0.01
	0
	0

	
	砷
	0.0003
	mg/L
	0.05
	0
	0

	
	汞
	0.00004L
	mg/L
	0.00005
	0
	0

	
	镉
	0.00005L
	mg/L
	0.005
	0
	0

	
	铬（六价）
	0.004L
	mg/L
	0.05
	0
	0

	
	铅
	0.00015
	mg/L
	0.01
	0
	0

	
	氰化物
	0.001L
	mg/L
	0.05
	0
	0

	
	挥发酚
	0.0003L
	mg/L
	0.002
	0
	0

	
	石油类
	0.01L
	mg'L
	0.05
	0
	0

	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	mg/L
	0.2
	0
	0

	
	硫化物
	0.01L
	mg/L
	0.1
	0
	0

	
	粪大肠菌群
	50
	mg/L
	2000
	0
	0

	
	叶绿素a
	0.008
	个/L
	/
	/
	/

	
	透明度
	1.75
	mg/L
	/
	/
	/

	
	硫酸盐
	6.98
	m
	250
	0
	0

	
	氯化物
	5.48
	mg/L
	250
	0
	0

	
	硝酸盐
	0.771
	mg'L
	10
	0
	0

	
	铁
	0.01L
	mg/L
	0.3
	0
	0

	
	锰
	0.01L
	mg/L
	0.1
	0
	0

	注：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。


[bookmark: _Hlk177669634]由上表可知，白水河W1、W2监测断面中各因子浓度值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；W3断面位于白水饮用水源保护区，各因子浓度值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准要求。
[bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc494233754][bookmark: _Toc19083]地下水质量现状监测和评价
本次评价引用《白水祁阳市治理工程环境影响报告书》2024年4月2日对白水治理河段所在区域的地下水检测数据，该历史监测数据属于评价范围内的有效监测数据，具体如下：
（1）监测点位及监测因子
项目现状调查评价区设置6个地下水监测点，具体布点位置及设置说明见下表。
表4.3-7地下水监测布点说明表
	序号
	监测点位名称
	坐标
	监测因子

	D1
	狮子村居民水井
	E112.003889
N26.388223
	①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
②基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数。
③水位。

	D2
	廖塘村居民水井
	E111.990813
N26.399971
	

	D3
	护民村居民水井
	E112.026498
N26.375773
	

	D4
	新中村
	/
	水位

	D5
	联江村
	/
	水位

	D6
	护国村居民水井
	/
	水位


（2）监测时间与监测频次
监测时间为2024年4月2日，每天监测一次。
（3）监测结果
地下水监测结果如下表所示。
表4.3-8 地下水水位监测结果一览表
	序号
	监测点位名称
	水位（高程）m

	D1
	狮子村居民水井
	62.83

	D2
	廖塘村居民水井
	48.43

	D3
	护民村居民水井
	65.42

	D4
	新中村
	49.11

	D5
	联江村
	68.94

	D6
	护国村居民水井
	6.771


表4.3-9地下水环境质量现状监测结果一览表
	采样
点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	超标率
	最大超标倍数
	达标
情况

	D1
	pH值（无量纲）
	7.6
	6.5-8.5
	0
	0
	达标

	
	钾
	19 4
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	33.8
	200
	0
	0
	达标

	
	钙
	33
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	3L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸根
	5L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸氢根
	102
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	0.025L
	≤0.5
	0
	0
	达标

	
	硝酸盐（以 N 计）
	6.53
	≤20
	0
	0
	达标

	
	亚硝酸盐（以 N 计）
	0.117
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氟化物
	0.233
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氯化物
	14.3
	250
	0
	0
	达标

	
	硫酸盐
	47.1
	250
	0
	0
	达标

	
	挥发酚
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	达标

	
	氰化物
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	砷
	0.0003L
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	汞
	0.00004L
	≤0.001
	0
	0
	达标

	
	六价铬
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	铅
	0.002
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	镉
	0.0001L
	≤0.005
	0
	0
	达标

	
	铁
	0.03L
	≤0.3
	0
	0
	达标

	
	锰
	0.01L
	≤1.0
	0
	0
	达标

	
	总硬度
	86
	≤450
	0
	0
	达标

	
	溶解性总固体
	310
	≤1000
	0
	0
	达标

	
	耗氧量
	1.5
	≤3
	0
	0
	达标

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	未检出
	≤3
	0
	0
	达标

	
	菌落总数（CFU/mL）
	12
	≤100
	0
	0
	达标

	
D2
	pH值（无量纲）
	7.8
	6.5-8.5
	0
	0
	达标

	
	钾
	8.73
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	9.66
	200
	0
	0
	达标

	
	钙
	31
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	3L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸根
	5L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸氢根
	70
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	0.025L
	≤0.5
	0
	0
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	5.43
	≤20
	0
	0
	达标

	
	亚硝酸盐（以N计）
	0.005L
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氟化物
	0.280
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氯化物
	9.07
	250
	0
	0
	达标

	
	硫酸盐
	21.2
	250
	0
	0
	达标

	
	挥发酚
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	达标

	
	氰化物
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	砷
	0.0003L
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	汞
	0.00004L
	≤0.001
	0
	0
	达标

	
	六价铬
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	铅
	0.001L
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	镉
	0.0001L
	≤0.005
	0
	0
	达标

	
	铁
	0.03L
	≤0.3
	0
	0
	达标

	
	锰
	0.01L
	≤1.0
	0
	0
	达标

	
	总硬度
	81
	≤450
	0
	0
	达标

	
	溶解性总固体
	194
	≤1000
	0
	0
	达标

	
	耗氧量
	1.7
	≤3
	0
	0
	达标

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	未检出
	≤3
	0
	0
	达标

	
	菌落总数（CFU/mL）
	31
	≤100
	0
	0
	达标

	D3

	pH值（无量纲）
	7.3
	6.5-8.5
	0
	0
	达标

	
	钾
	4.25
	/
	/
	/
	/

	
	钠
	10.6
	200
	0
	0
	达标

	
	钙
	49
	/
	/
	/
	/

	
	镁
	3L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸根
	5L
	/
	/
	/
	/

	
	碳酸氢根
	65
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	0.025L
	≤0.5
	0
	0
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	6.68
	≤20
	0
	0
	达标

	
	亚硝酸盐（以N计）
	0 117
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氟化物
	0.242
	≤1
	0
	0
	达标

	
	氯化物
	13.8
	250
	0
	0
	达标

	
	硫酸盐
	47.7
	250
	0
	0
	达标

	
	挥发酚
	0.0003L
	≤0.002
	0
	0
	达标

	
	氰化物
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	砷
	0.0003L
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	汞
	0.00004L
	≤0.001
	0
	0
	达标

	
	六价铬
	0.004L
	≤0.05
	0
	0
	达标

	
	铅
	0.001L
	≤0.01
	0
	0
	达标

	
	镉
	0.0001L
	≤0.005
	0
	0
	达标

	
	铁
	0.03L
	≤0.3
	0
	0
	达标

	
	锰
	0.01L
	≤1.0
	0
	0
	达标

	
	总硬度
	127
	≤450
	0
	0
	达标

	
	溶解性总固体
	245
	≤1000
	0
	0
	达标

	
	耗氧量
	1.6
	≤3
	0
	0
	达标

	
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	未检出
	≤3
	0
	0
	达标

	
	菌落总数（CFU/mL）
	25
	≤100
	0
	0
	达标


根据监测结果，项目各监测点位各监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。
[bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc494233755]声环境质量现状监测和评价
评价期间对拟施工区域周边敏感点声环境进行了现状监测，具体如下：
（1）监测点位布置
项目声环境现状监测布点情况如下表所示。
表4.3-10声环境监测点布设
	序号
	点位名称
	监测内容

	N1
	喜羊羊幼儿园
	环境噪声

	N2
	东江学校
	环境噪声

	N3
	师范幼儿园
	环境噪声

	N4
	文昌中学
	环境噪声

	N5
	水岸花城
	环境噪声

	N6
	白水镇区居民点
	环境噪声

	N7
	阳光幼儿园
	环境噪声

	N8
	白水镇区居民点
	环境噪声


（2）监测时间、频次
监测时间为2024年11月21日~2024年11月22日，每天昼、夜各一次。
（3）监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行监测。其他方面参照相关环境监测技术规范进行。
（4）监测结果及评价
环境噪声现状监测结果见下表。
表4.3-11项目区域声环境现状监测结果  单位：dB（A）
	检测点位
	检测时段
	单位
	参考限值
	检测频次及检测结果

	
	
	
	
	2024.11.21
	2024.11.22

	N7阳光幼儿园
	昼间
	 dB(A)
	60
	52
	50

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	42
	44

	N8白水镇区居民点
	昼间
	 dB(A)
	60
	56
	58

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	42
	46

	N5水岸花城
	昼间
	 dB(A)
	60
	58
	52

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	42
	46

	N6白水镇区居民点
	昼间
	 dB(A)
	60
	53
	52

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	43
	44

	N4文昌中学
	昼间
	 dB(A)
	60
	55
	55

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	44
	45

	N3师范幼儿园
	昼间
	 dB(A)
	60
	56
	52

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	43
	46

	N2东江学校
	昼间
	 dB(A)
	60
	50
	54

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	44
	45

	N1喜羊羊幼儿园
	昼间
	 dB(A)
	60
	56
	50

	
	夜间
	 dB(A)
	50
	43
	45

	备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类限值标准。


由上表可知，项目周边各环境敏感监测点昼夜间的噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价。
[bookmark: _Toc494233756][bookmark: _Toc1204][bookmark: _Toc14549][bookmark: _Toc17476]生态环境现状评价
[bookmark: _Toc96496862]本次生态环境现状评价引用《祁阳排涝工程对祁阳语溪湿地公园生态影响专题报告》相关生态调查内容，具体如下：
调查时间及样地设置
（1）遥感数据源的选择与解译
项目生态现状调查解译使用的信息源遥感图像为2022年4月国家林草局下发遥感影像数据。
（2）调查时间及样地设置
现场踏勘时间为2024年11月，以项目区外延1公里范围为样地设置点，根据交通路线及周边植被群落分布情况确定样方点位。评价区范围面积约77.6953公顷。
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark47]生态系统现状调查
自然生态系统的核心是生物，生物有适应环境变化的调节功能和生产 的能力，可以修补受到干扰的自然系统，维持波动平衡状态。当人类干扰过大，超越了生物的修补（调节）能力时，该自然系统将失去维持平衡的能力，由较高的等级衰退为较低的等级，自然系统中生物组分的生产能力和稳定状况是识别非污染生态影响程度的首选判定因子。
项目评价区主要的生态系统类型为湿地生态系统以及村居复合生态系统。
湿地生态系统主要为浯溪湿地，其是河流湿地和森林组成的复合生态系统为载体，以湿地和生物多样性保护为核心，以生态文化为内涵，集湿地保护保育、恢复修复、科普宣教、科研监测和合理利用于一体的国家级湿地公园。生态系统结构完整、保存较好，在有效管理措施下，生态系统人为干扰较小，生态系统功能完善且服务水平较高。
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]植被及植物多样性调查
植被样方调查及方法
植被调查采取资料收集和野外调查相结合的方法进行。野外调查采用样地调查方法，结合拟建工程布局图，初步了解工程区内的植被资源状况和地形环境，实地调查中，对典型的植物群落地段设置样方并开展调查。
（一）样方布设原则
（1）代表性原则：在评价区内选择有代表性的群落（如分布面积大，群落结构完整等）设置样方调查点。
（2）特殊性原则：在评价区内选择珍稀濒危物种设置样方调查点。
（二）样方设置情况
对每个样方调查点的植物种类、数量、生长状况进行了详细的调查、记录和整理。见表4.4-1植物样方调查点位表。
表4.4-1植物样方调查点位表
	调查点
	经度
	纬度
	植物群系

	1
	111.88073695°
	26.58340133°
	灌草群落

	2
	111.88066721°
	26.58323343°
	苦草群落

	3
	111.87852681°
	26.58317346°
	混交林群落

	4
	111.87855363°
	26.58069805°
	灌草群落

	5
	111.86889903°
	26.57888056°
	灌草群落

	6
	111.7568903°
	26.57867826°
	混交林群落

	7
	111.87884331°
	26.58290481°
	水竹群落

	8
	111.86848902°
	26.57888056°
	樟树群落




（三）调查方法
（1）基础资料收集
收集整理评价范围区域及邻近地区的现有生物多样性资料、湿地公园管理局科学考察报告、总体规划等资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。
（2）野外实地考察
GPS地面类型取样：GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：
①记录测点的海拔值和经纬度；
②记录样点群落名称；
③记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；
④拍摄典型植被外貌与结构特征。
（3）植物群落调查采用样方调查法详细记录植物种类、数量、盖度、高度等，乔木样方面积设置为10m*10m，灌木样方设置为5m*5m，草本样方设置为5m*5m；利用GPS确定样方位置。
（4）植物种类调查
在调查过程中，确定评价范围区域内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在项目建设区以及植被状况良好的区域进行重点调查；植物调查采取野外调查和查阅相关植被调查报告相结合的方法进行。对有疑问的植物采集了凭证标本并拍摄了照片。

表4.4-2 植被样方调查表1
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：01
	样方面积：5m×5m
	群落类型：灌草群落

	经度：111.88073695°
	纬度：26.58340133°
	海拔（m）：83

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：10%
	枯枝落叶层厚度（cm）：1

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：西北
	 坡度：38°



	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	
	
	
	
	
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	60
	构树
	1.6
	35
	
	

	
	
	马甲子
	1.5
	25
	
	

	草本层
	18
	芒
	1
	7
	
	

	
	
	艾
	0.2
	5
	
	

	
	
	狗牙根
	0.12
	3
	
	

	
	
	葎草
	0.1
	3
	
	


表4.4-3 植被样方调查表2
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：02
	样方面积：5m×5m
	群落类型：苦草群落

	经度：111.88066721 °
	纬度：26.58323343 °
	海拔（m ）：80

	土壤类型：湿土
	枯枝落叶层盖度：
	枯枝落叶层厚度（cm）：

	地形：丘陵（河道）
	坡向：
	坡度：


     
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	
	
	
	
	
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	
	
	
	
	
	

	草本层
	30
	苦草
	0.4
	30
	
	


表4.4-4 植被样方调查表3
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：03
	样方面积：10m×10m
	群落类型：混交林群落

	经度：111.87852681 °
	纬度：26.58317346 °
	海拔（m ）：87

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：55%
	枯枝落叶层厚度（cm）：3

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：东 
	坡度：25 °


                
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	45
	黑杨
	4
	1
	15
	
	

	
	
	苦楝
	3
	1
	13
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	0
	构树
	1.5
	22
	
	

	
	
	苦楝
	1.8
	18
	
	

	草本层
	25
	芒
	0.8
	8
	
	

	
	
	狗尾草
	0.2
	12
	
	

	
	
	狗牙根
	0.2
	5
	
	


表4.4-5 植被样方调查表4
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：04
	样方面积：5m×5m
	群落类型：灌草群落

	经度：111.87855363 °
	纬度：26.58069805 °
	海拔（m ）：81

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：52%
	枯枝落叶层厚度（cm）：3

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：东
	坡度：20 °


       
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	
	
	
	
	
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	65
	桑
	2
	30
	
	

	
	
	牡荆
	2
	35
	
	

	草本层
	36
	芒
	1.2
	10
	
	

	
	
	狗尾草
	0.3
	8
	
	

	
	
	小蓬草
	0.2
	8
	
	

	
	
	薹草
	0.3
	10
	
	


表4.4-6 植被样方调查表5
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：05
	样方面积：5m×5m
	群落类型：灌草群落

	经度：111.86889903°
	纬度：26.57888056°
	海拔（m）：77

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：40% 
	枯枝落叶层厚度（cm）：3

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：东南
	坡度：25°


            
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	
	
	
	
	
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	80
	桑
	2
	35
	
	

	
	
	慈孝竹
	4
	45
	
	

	草本层
	23
	艾
	0.1
	10
	
	

	
	
	狗尾草
	0.2
	5
	
	

	
	
	葎草
	0.5
	8
	
	


表4.4-7 植被样方调查表6
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：06
	样方面积：10m×10m
	群落类型：混交林群落

	经度：111.7568903 °
	纬度：26.57867826 °
	海拔（m）：77


	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：46%
	枯枝落叶层厚度（cm）：1

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：北 
	坡度：25 °


             
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	65
	桑
	7
	1
	16
	
	

	
	
	乌桕
	8
	1
	16
	
	

	
	
	黑
	11
	1
	20
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	15
	构树
	2.5
	15
	
	

	草本层
	13
	芒
	1.2
	6
	
	

	
	
	小蓬草
	0.2
	5
	
	

	
	
	蕨
	0.1
	2
	
	


表4.4-8 植被样方调查表7
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：07
	样方面积：5m×5m
	群落类型：水竹群落

	经度：111.87884331°
	纬度：26.58290481°
	海拔（m）：77

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：55%
	枯枝落叶层厚度（cm）：2

	地形：丘陵（河滩）
	坡向：东北
	坡度：10°


     
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	
	
	
	
	
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	65
	水竹
	4
	65
	
	

	草本层
	15
	狗尾草
	0.2
	3
	
	

	
	
	蕨
	0.2
	2
	
	

	
	
	芒
	1
	5
	
	

	
	
	薹草
	0.3
	5
	
	


表4.4-9 植被样方调查表8
	日期：2024.11.8
	地点：祁阳语溪国家湿地公园
	调查者：宋云奇、彭俊、魏超

	样地编号：08
	样方面积：10m×10m
	群落类型：樟树群落

	经度：111.86848902°
	纬度：26.57888056°
	海拔（m ）：90

	土壤类型：潮土
	枯枝落叶层盖度：20%
	枯枝落叶层厚度（cm）：3


	地形：丘陵（河滩）
	坡向：北
	坡度：10°


       
	层片
	郁闭度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	株/丛数
	平均胸径（cm）
	生活力
	物候期

	乔木层
	45
	樟树
	12
	1
	40
	
	

	层片
	层盖度（%）
	植物名称
	平均高度（m）
	盖度（%）
	生活力
	物候期

	灌木层
	20
	构树
	2
	20
	
	

	草本层
	18
	狗牙根
	0.2
	10
	
	

	
	
	蕨
	0.2
	3
	
	

	
	
	小蓬草
	0.1
	5
	
	


植物多样性现状
经调查，评价区内主要乔木树种有樟（Cinnamomumcamphora）、桑（MorusalbaL.）、乌桕（Triadicasebifera(Linnaeus)Small）、黑杨（PopulusL.）、苦楝（MeliaazedarachL.）等。
主要灌木有构树（Broussonetiapapyrifera(L.)L'Hér.exVent.）、马甲子、（Paliurusramosissimus(Lour.)Poir.）苦楝（MeliaazedarachL.）、桑（MorusalbaL.）、牡荆（Vitexnegundovar.cannabifolia(Sieb.etZucc.)Hand.-Mazz.）等。
主要草本有：狗牙根（Cynodondactylon(L.)Persoon）、蕨（Pteridiumaquilinum(L.)Kuhnvar.latiusculum(Desv.)Underw.exHeller）、小蓬草（ErigeroncanadensisL.）、狗尾草（Setariaviridis(L.)P.Beauv.）、芒（MiscanthussinensisAnderss.）、艾（ArtemisiaargyiH.Lév.&Vaniot）、苦草（Vallisnerianatans(Lour.)H.Hara）、葎草（Humulusscandens（Lour.）Merr.）等。
主要竹类有慈孝竹（Bambusamultiplex(Lour.)Raeusch.exSchult.&Schult.f.）、水竹（PhyllostachysheterocladaOliv.）等。
经调查，评价区内植物都是南方常见种，并未生长有国家重点保护野生植物。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]动物多样性调查
动物调查方法
动物调查主要采用样线法，辅以红外相机、样方法、查阅资料法、访问调查法进行。查阅调查范围内的有关科学研究和野外调查资料，同时收集该区及相邻近地区相关资料，并比照相应的地理位置和海拔。
①两栖类、爬行类
以样线法调查为主，主要观察实体、洞穴等。辅以样方法和查阅历史资料。种群的相对数量以其在采获标本中所占的比重近似表示。
②鸟类
野外调查依据鸟类生态特性，主要采用样带法进行种类及数量调查。调查时在样带内徒步行走，观察记数所见鸟类种类、数量以及羽毛、鸟巢等痕迹，发现国家重点保护鸟类用GPS准确定位。同时访问相关人士，并详细记录样带内的生境变化，通过全球卫星定位仪（GPS）测定其经纬度和海拔高度变化。
③兽类
大型兽类主要观察实体、食迹、足迹、粪便、毛发等，除了常规的样带法、样点法外，对于大中型兽类，辅以访问法。对于鼠类等小型动物，用铗夜法。发现国家重点保护兽类时，用GPS精确定位。根据实地调查结果、并结合文献资料报道的情况确定兽类动物物种组成。
样线布设根据调查范围的实际情况，采用随机抽样法，沿山体随海拔高程每500m为一个间隔梯度带，在不同的梯度带内设置样线。调查范围以样线两侧20m为准，长度根据实地情况适当确定。现地调查中，在评价区内共设置2条样线，基本覆盖了整个评价区，满足《自然保护区建设项目生物多样性影响评价技术规范》（LY/T2242-2014）中有关动物样线设置要求。
④鱼类
以定置网具为主要渔法进行渔获物采集方法：河流采样断面的渔获物采集以定置网具为主要渔法并附以其他可采用的方法进行渔获物采集。在进行鱼类现场调查采集渔获物过程中，对有代表性采集方法的过程进行录影、拍照，特别是对不易采集到的种类及时地进行录影、拍照将会是渔获物调查结果分析的有益补充。
⑤红外相机辅助调查
红外相机按以下3种方法布设：
第一种布设法：依地形海拔高程差，在不同海拔段布设相机。布设位点选择原则：1）兽道；2）区域内开阔，采光较好，遮挡物较少。
第二种布设法：围绕水源地布设，依水源地形状、地形及水源地周边动物经常使用的通道选择布设位点。如水源地面积较大或进入水源地的动物通道较多，则将相机排列成“两点”式或“三点”式以覆盖整个水源。
第三种布设法：“跟踪”式布设，即在前两种布设方法的基础上，搜索动物足印和粪尿等活动痕迹，沿动物活动通道在每个点上背靠背布设两台相机，点之间距离为100–200m。
布设红外相机时应注意以下事项（王渊等，2014，2019）：1）不可正东或正西放置，避免太阳光直射红外感应窗口，同时避免相机前面有大石块、水流等明显反光物；2）在林区布设的相机，相机感应窗口前不应存在大量易随风而动的植物茎秆和枝叶，以避免植物晃动造成相机误触发；3）布设位点小生境应较为开阔，以避免由于林下郁闭度高、植被茂密而遮挡动物并影响拍摄效果；4）相机最好固定在活立木上，离地高度50–80cm；5）如在有季节性流水冲刷的河道布置相机，其离地高度可控制在80–100cm之间，沿地表径流裸石与林线交界处两旁布设。
利用红外相机技术补充野生动物宏观调查的缺陷，同时利用该技术补充动物名录等。
表4.4-10 动物样方调查表1
地点：祁阳语溪国家湿地公园            调查者： 龚细娟、沈陈华、魏超
	样线编号
	01
	样线长度（m）
	1022
	总种数
	16

	起点经纬度
	111.87778652°E
	终点经纬度
	111.87863678°E
	海拔区间（m）
	
72-93

	
	26.58392940°N
	
	26.58025425°N
	
	

	地形
	丘陵（河滩）
	生境类型
	湿地、灌丛

	人为干扰因素
	耕种、行人
	干扰状况
	一般

	调查时间
	2024年10月12日-2024年10月14日
	天气
	晴



	物种名称
	拉丁名
	实体数量
	痕迹类型或其他
	行为
	小生境

	褐家鼠
	Rattus norvegicus
	2
	
	觅食
	人工建筑

	黑斑侧褶蛙
	Pelophylax     nigromaculatus
	1
	
	静止
	湿地

	中华蟾蜍
	bufo gargarizans
	3
	
	静止
	湿地

	中国石龙子
	Plestiodon chinensis
	3
	
	觅食
	灌丛

	中国沼蛇
	Myrrophis chinensis
	1
	
	飞行
	河流

	华南兔
	Lepus sinensis
	1
	
	移动
	草丛

	麻雀
	Passer montanus
	5
	
	飞行
	林中空地

	小䴙䴘
	Tachybaptus ruficollis
	2
	
	移动
	河流

	红头穗鹛
	Stachyris ruficeps
	3
	
	移动
	林缘

	灰头麦鸡
	Vanellus cinereus
	1
	
	觅食
	草丛

	池鹭
	Ardeola bacchus
	1
	
	觅食
	湿地

	白鹭
	Egretta garzetta
	3
	
	觅食
	湿地

	乌鸫
	Turdus merula
	2
	
	飞行
	林缘

	白胸苦恶鸟
	Amaurornisphoenicurus
	1
	
	觅食
	湿地

	八哥
	Acridotheres cristatellus
	2
	
	觅食
	灌丛

	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	3
	
	飞行
	林缘


表4.4-11 动物样方调查表2
地点：祁阳语溪国家湿地公园             调查者： 龚细娟、沈陈华、魏超
	样线编号
	02
	样线长度（m）
	987
	总种数
	15

	起点经纬度
	111.87788844°E
	终点经纬度
	111.87072158°E
	海拔区间（m）
	
68-88

	
	26.59358318°N
	
	26.58426725°N
	
	

	地形
	丘陵（河滩）
	生境类型
	湿地、灌丛

	人为干扰因素
	行人、耕种
	干扰状况
	一般

	调查时间
	2024年10月12日-2024年10月14日
	天气
	晴



	物种名称
	拉丁名
	实体数量
	痕迹类型或其他
	行为
	小生境

	山斑鸠
	Streptopelia orientalis
	2
	
	飞行
	灌丛

	麻雀
	Passer montanus
	3
	
	觅食
	林中空地

	中国石龙子
	Plestiodon chinensis
	1
	
	移动
	草丛

	褐家鼠
	Rattus norvegicus
	1
	
	移动
	人工建筑

	白鹭
	Egretta garzetta
	2
	
	静止
	湿地

	斑嘴鸭
	Anas zonorhyncha
	1
	
	移动
	河流

	沼水蛙
	Hylarana guentheri
	2
	
	静止
	湿地

	棕头鸦雀
	Paradoxornis webbianus
	2
	
	飞行
	林中空地

	领雀嘴鹎
	Spizixos semitorques
	1
	
	觅食
	灌丛

	白腰文鸟
	Lonchura striata swinhoei
	1
	
	飞行
	林缘

	斑文鸟
	Lonchura punctulata
	2
	
	静止
	林缘

	大山雀
	Parus major
	2
	
	静止
	林缘

	暗绿绣眼鸟
	Zosterops japonicus
	1
	
	觅食
	灌丛

	白头鹎
	Pycnonotus sinensis
	2
	
	飞行
	林缘

	乌梢蛇
	Ptyas dhumnades
	1
	
	移动
	灌丛


表4.4-12 红外相机观测记录表1
	相机编号
	01
	地点
	祁阳语溪国家湿地公园

	
坐标经纬度
	111.87840343°E
	海拔（m）
	
78

	
	26.58330299°N
	
	

	地形
	丘陵（河滩）
	生境类型
	灌丛

	人为干扰因素
	耕种
	干扰状况
	少

	布设时间
	2024年9月25日-2024年11月15日
	调查人
	龚细娟、沈陈华



	物种名称
	拉丁名
	实体数量
	行为
	备注

	黄鼬
	Mustela sibirica
	1
	觅食
	

	华南兔
	Lepus sinensis
	1
	觅食
	

	山斑鸠
	Streptopelia orientalis
	3
	移动
	

	斑嘴鸭
	Anas zonorhyncha
	2
	移动
	

	白鹭
	Egretta garzetta
	2
	理毛
	


表4.4-13 红外相机观测记录表2
	相机编号
	02
	地点
	祁阳语溪国家湿地公园

	
坐标经纬度
	111.87871456°E
	
海拔（m）
	
75

	
	26.58223318°N
	
	

	地形
	丘陵（河滩）
	生境类型
	湿地

	人为干扰因素
	耕种
	干扰状况
	少

	布设时间
	2024年9月25日-2024年11月15日
	调查人
	龚细娟、沈陈华



	物种名称
	拉丁名
	实体数量
	行为
	备注

	喜鹊
	Pica pica
	1
	飞行
	

	白鹭
	Egretta garzetta
	2
	理毛
	

	池鹭
	Ardeola bacchus
	1
	静止
	


表4.4-14 红外相机观测记录表3
	相机编号
	03
	地点
	祁阳语溪国家湿地公园

	
坐标经纬度
	111.8805009°E
	海拔（m）
	85

	
	26.584682°N
	
	

	地形
	丘陵（河滩）
	生境类型
	灌丛

	人为干扰因素
	耕种、行人
	干扰状况
	一般

	布设时间
	2024年9月25日-2024年11月15日
	调查人
	龚细娟、沈陈华



	物种名称
	拉丁名
	实体数量
	行为
	备注

	华南兔
	Lepus sinensis
	1
	觅食
	

	山斑鸠
	Streptopelia orientalis
	3
	移动
	

	灰胸竹鸡
	Bambusicola thoracica
	1
	移动
	


表4.4-15鱼类调查表
	编号
	01
	水域地点
	祁阳语溪国家湿地公园

	调查日期
	2024年11月6日
	调查人
	宋云奇、彭俊、魏超

	渔具
	鱼网、钓竿
	总渔获量（kg）
	5.35



	种类和组成

	鱼类名称
	拉丁名
	尾数
	所占比例
	重量（kg）
	所占比例

	草鱼
	Ctenopharyngodon idella
	1
	1.27%
	1.3
	22.22%

	鲤
	Cyprinus carpio
	2
	2.53%
	0.8
	13.68%

	鲫
	Carassius auratus
	24
	30.38%
	2. 1
	35.90%

	中华鳑鲏
	Rhodeus sinensis
	6
	7.59%
	0.05
	0.85%

	黄颡鱼
	Pelteobagrus fulvidraco
	5
	6.33%
	0.3
	5. 13%

	似鳊
	Pseudobrama simoni
	11
	13.92%
	0.3
	5. 13%

	泥鳅
	Misgurnus anguillicaudatus
	2
	2.53%
	0.1
	1.71%

	子陵吻虾虎鱼
	Rhinogobius giurinus
	10
	12.66%
	0.05
	0.85%

	麦穗鱼
	Pseudorasbora parva
	8
	10.13%
	0.05
	0.85%

	大眼华鳊
	Sinibrama macrops
	2
	2.53%
	0.05
	0.85%

	䱗
	Hemiculter leucisculus
	4
	5.06%
	0.1
	1.71%

	银鮈
	Squalidus argentatus
	3
	3.80%
	0.05
	0.85%

	斑鳜
	Siniperca scherzeri
	1
	1.27%
	0.1
	1.71%


评价区动物多样性现状
湿地公园内湿地生境良好，野生动物资源较为丰富，有多种鸟类、小型兽类、两栖类、爬行类和鱼类在此繁衍生息。经调查统计，共记录到野生脊椎动物5纲14目32科47种。其中：两栖类1目2科3种；爬行类1目4科4种；鸟类6目18科24种；哺乳类动物3目3科3种；鱼类3目5科13种。
（1）两栖动物
评价区内发现有两栖动物1目2科3种，主要为中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼水蛙3种，未发现有国家重点保护物种。它们主要是在评价区内的水沟内或水域附近的草丛中及稻田等静水水体中生活，与人类活动关系较密切。
（2）爬行动物
评价区内发现有爬行动物1目4科4种，未发现有国家重点保护物种。按照生活习性，灌丛石隙型：包括多疣壁虎、中国石子龙2种，它们主要在评价区内的灌丛中活动，与人类活动关系较密切；林栖傍水型：包括中国沼蛇、乌梢蛇2种，它们主要在评价区内有水域、稻田活动。
（3）鸟类
评价区内发现有鸟类6目18科24种，未发现有国家重点保护物种，多以鸣禽为主，水鸟以白鹭和小䴙䴘居多。
根据评价区植被类型，将鸟类群落分成以下3种类型：
①农田民宅型：此类鸟类生活在人类活动较多的农田和村落，如麻雀、八哥、喜鹊、山斑鸠等。
②河湖溪沟型：此类鸟类常在草滩、潜水河流中及附近河谷活动，以鱼虾及昆虫为食，如池鹭、白胸苦恶鸟、小䴙䴘等。
③灌丛及草坡型：此群落鸟类大多为雀形目鸟类，如棕颈钩嘴鹛、红头穗鹛、棕头鸦雀、暗绿绣眼鸟等。也有少量鸡形目鸟类。
（4）哺乳动物
评价区内发现有哺乳动物3目3科3种，主要为褐家鼠、黄鼬、华南兔，无国家重点保护物种。
（5）鱼类
评价区内发现有鱼类3目5科13种，主要为草鱼、鲫、鲤、斑鳜、䱗、黄颡鱼、中华鳑鲏、似鳊、麦穗鱼等，无国家重点保护物种。这些鱼类经济价值较高且有一定产量，是水域内常见鱼类。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc10470]湖南祁阳浯溪国家湿地公园
基本概况
湖南祁阳浯溪国家湿地公园位于湖南省西南部、永州市东北部，湘江中上游。湿地公园以湘江干流祁阳段为主体，包括祁阳市境内湘江干流及 洪泛淹没区，与之相连的白水、祁水、黄花河、石洞源水库、沿岸河洲漫滩及部分山地。地理坐标为东经111°45′ 1 ″～112° 8 ′42″，北纬26°22′36″ ~ 26°37′37″之间，湿地公园总面积3453.5公顷，其中湿地面积2970.6公顷，湿地率86.02%。湖南祁阳浯溪国家湿地公园于2016年12月开展国家湿 地公园试点建设，2020年12月，浯溪国家湿地公园经国家林业局验收通过，并以《国家林业和草原局关于2020年国家湿地公园试点验收结果的通知》（林湿发〔2020〕119号）正式批准为国家湿地公园。自获批试点建设以来，祁阳市委、市政府高度重视湿地的建设和保护管理，开展了一系列的措施，实施了许多项目，湿地公园建设取得了明显成效。
湿地公园实行分区保护。湿地公园分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等五个功能分区。湿地保育区除开展保护、监测等必须的保护管理活动外，不得进行与湿地保护管理无关的活动。恢复重建区仅能开展湿地培育与恢复相关的活动。宣教展示区可开展以生态展示、科普教育活动为主的活动。合理利用区可开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游活动。管理服务区可开展管理、接待和服务等活动。
主要保护对象：水源涵养林保护、河道清理保护、水体污染源防治工程、野生动植物及其栖息地保护、水岸保护、文化遗产保护。
功能分区：根据《国家湿地公园总体规划导则》中对湿地公园功能分区的要求，遵循保护湿地生态系统的完整性、自然性和可持续发展的原则，结合规划区内的地形、水文、景观、湿地生态特征、交通及资源分布等状况，将浯溪湿地公园分为五个功能区，即保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区。项目与湖南祁阳浯溪国家湿地公园位置关系、公园功能分区图详见附图。
表4.5-1  湖南祁阳浯溪国家湿地公园功能分区细分表
	功能分区
	面积（公顷）
	百分比（%）
	备注

	
	小计
	其中湿地面积
	小计
	各功能区湿地面积占湿地总面积的比例
	

	保育区
	浯溪保育区
	3264.0
	2909.3
	94.51
	97.94
	生态保育

	
	石洞源水库保育区
	135.7
	46.1
	3.93
	1.55
	水生动植物栖息地

	
	小计
	3399.7
	2955.4
	98.44
	99.49
	

	恢复重建区
	15.2
	15.2
	1.55
	0.51
	湿地生态恢复

	宣教展示区
	2.0
	
	0.06
	
	科普宣教

	合理利用区
	35.6
	
	3.44
	
	生态游憩

	管理服务区
	1.0
	
	0.03
	
	服务与管理

	合计
	3453.5
	2970.6
	100
	100
	


湿地生物多样性
湿地植物资源
浯溪国家湿地公园共有种子植物95科293属439种，其中，裸子植物4科5属7种，被子植物91科287属432种，除去栽培 植物和外来逸生植物，湿地公园内共有土著种子植物87科279属421种。属于湿地植物有68科148属282种，湿地植物中，裸子植物1科1属1种，被子植物67科147属281种。
湿地动物资源
浯溪国家湿地公园内及周边有脊椎动物5纲 28目81科220种。其中：哺乳纲6目12科17种，鸟纲15目42科111种，爬行纲2目9科25种，两栖纲1目5科16种，鱼纲4目13科51种。
（1）哺乳纲
经调查统计，浯溪国家湿地公园内及周边有哺乳纲动物 17 种，隶属  于 6  目12科，分别为劳亚食虫目（Eulipotyphla）猬科（Erinaceidae）1种、鼩鼱科（Soricidae）1种；翼手目（Chiroptera）菊头蝠科（Rhinolophidae）2种、蹄蝠科（Hipposideridae）1种、蝙蝠科（Vespertilionidae）1种；食肉目（Carnivora）鼬科（Mustelidae）2种、灵猫科（Viverridae）2种；鲸偶蹄目（Cetartiodactyla）猪科（Suidae）1种；啮齿目（Rodentia）松鼠科（Sciuridae）1种、鼠科（Muridae）3种、鼹型鼠科（Spalacidae）1种；兔形目（Lagomorpha）兔科（Leporidae）1种。
（2）鸟纲
经调查统计，浯溪国家湿地公园内及周边有鸟纲动物111种，隶属于15目42科，分别为䴙䴘目（Podicipediformes）䴙䴘科（Podicipedidae）1种；鹳形目（Ciconiformes）鹭科（Ardeidae）5种；雁形目（Anseriformes）鸭科（Anatidae）1种；隼形目（Falconiformes）鹰科（Accipitridae）5种、隼科（Falconidae）2种；鸡形目（Galliformes）雉科（Phasianidae）3种；鹤形目（Gruiformes）秧鸡科（Rallidae）3种；鸻形目（Charadriformes）鸻科（Charadriidae）2种、鹬科（Scolopacidae）4种；鸽形目（Columbiformes）鸠鸽科（Columbidae）2种；鹃形目（Cuculiformes）杜鹃科（Cuculidae）5种；鸮形目（Rtrigiformes）鸱鸮科（Strigidae）5种；夜鹰目（Caprimulgiformes）夜鹰科（Caprimulgidae）1种；佛法僧目（Coraciiformes）翠鸟科（Alcedinidae）3种、蜂虎科（Meropidae）1种；戴胜目（Upupiformes）戴胜科（Upupidae）1种；䴕形目（Piciformes）啄木鸟科（Picidae）3种；雀形目（Passeriformes）百灵科（Alaudidae）2种、燕科（Hirundinidae）2种、鹡鸰科（Motacillidae）5种、山椒鸟科（Campephagidae）1种、鹎科（Pycnonotidae）5种、伯劳科（Laniidae）2种、黄鹂科（Oriolidea）1种、卷尾科（Dicruridae）2种、椋鸟科（Sturnidae）3种、鸦科（Corvidae）4种、河乌科（Cincldae）1种、鸫科（Turdidae）9种、鹟科（Muscicapidae）1种、王鹟科（Monarchinae）1种、画眉科（Timaliidae）7种、鸦雀科（Paradoxsornithidae）1种、扇尾莺科（Cisticolidae）1种、莺科（Sylviidae）3种、绣眼鸟科（Zosteropidae）1种、长尾山雀科（Aegithalidae）1种、山雀科（Paridae）2种、雀科（Passeridae）2种、梅花雀科（Estrildidae）2种、燕雀科（Fringillidae）2种、鹀科（Emberizidae）3种。
（3）爬行纲
经调查统计，浯溪国家湿地公园内及周边有爬行纲动物25种，隶属于2目9科，分别为龟鳖目（Testudines）鳖科（Trionychidae）1种、地龟科（Geoemydidae）1种；有鳞目（Squamata）壁虎科（Gekkonidae）1种、石龙子科（Scincidae）2种、蜥蜴科（Lacertidae）1种、闪皮蛇科（Xenodermatidae）1种、蝰科（Viperidae）3种、眼镜蛇科（Elapidae）2种、游蛇科（Colubridae）13种。
（4）两栖纲
经调查统计，浯溪国家湿地公园内及周边有两栖纲动物16种，隶属于1目5科，分别为无尾目（Anura）蟾蜍科（Bufonidae）1种、蛙科（Ranidae）7种、叉舌蛙科（Dicroglossidae）3种、树蛙科（Rhacophoridae）2种、姬蛙科（Microhylidae）3种。
（5）鱼纲
经调查统计，浯溪国家湿地公园内及周边有鱼纲动物51种，隶属于4目13科，分别为鲤形目（Cypriniformes）鲤科（Cyprinidae）28种、沙鳅科（Botidae）1种、鳅科（Cobitidae）3种；鲇形目（Siluriformes）鲇科（Siluridae）2种、胡子鲇科（Clariidae）1种、鲿科（Bagridae）4种、头鮠科（Amblycipitidae）1种；合鳃鱼目（Synbranchiformes）合鳃鱼科（Syngnathidae）1种；鲈形目（Perciformes）真鲈科（Percichthyidae）3种、塘鳢科（Eleotridae）2种、虾虎鱼科（Gobiidae）2种、斗鱼科（Belontiidae）1种、鳢科（Channidae）2种。
重点保护动物
（1）重点保护动物
在湿地公园220种脊椎动物中：国家Ⅱ级保护动物15种；三有保护动物127种；湖南省地方重点保护动物121种；濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ和附录Ⅲ物种各有17种和3种；世界自然保护联盟（IUCN）名录易危（VU）物种、近危（NT）物种和濒危（EN）物种各有6种、12种和7种；中国特有物种27种；中日候鸟协定鸟类29种；中澳候鸟协定鸟类10种。因此，该湿地公园对保护这些珍稀濒危野生动物具有重要意义。
（2）重点保护植物
依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年），浯溪国家湿地公园有重点保护野生植物5种，全部为国家Ⅱ级保护植物。有莲Nelumbonucifera、野大豆Glycinesoja、大叶榉Zelkovaschneideriana、喜树Camptothecaacuminata、金荞麦Fagopyrumdibotrys。
[bookmark: _Toc15835]自然遗迹调查
通过查阅《湖南祁阳浯溪国家湿地公园总体规划（2017-2021）》等有关资料及走访湿地公园管理处、项目区周边群众，评价区内未发现需要保护的自然遗迹分布。
[bookmark: _Toc10827]区域污染源调查
根据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016），区域污染源调查选择建设项目常规污染因子和特征污染因子、影响评价区环境质量的主要污染因子和特殊污染因子作为主要调查对象，注意不同污染源的分类调查。

本项目排涝能力建设属生态影响型项目，主要是施工期的生态环境影响，无运营期无污染产生。
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[bookmark: _Toc6533][bookmark: _Toc3100][bookmark: _Toc15324][bookmark: _Toc494049366][bookmark: _Toc2661][bookmark: _Toc28456][bookmark: _Toc4930]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc491035405][bookmark: _Toc491119743][bookmark: _Toc31996]工艺流程及产污节点
施工期工艺流程
本项目施工建设内容包括排涝渠、排水管网、排渍站、涵闸、装配式防洪墙及河道岸坡整治。
1、排涝渠整治施工
本次排涝工程整治排涝渠4条，合计2.075km，分别为石船塘排涝渠整治1127.5m、陶家冲排涝渠整治602m、城南土轻排涝渠整治209m及瓦屋塘排涝渠整治136.7m。
施工工艺如下：
[image: C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/wps.RSmIzZwps]
图5.1-1排涝渠整治施工工艺流程图
2、排水管网施工
本次排涝工程新敷设雨水排水管网5.545km，其中白水市场2.01km、城东片区2.385km、城南片区1.15km。
施工工艺如下：
[image: 未命名文件(2)]
图5.1-2排水管施工工艺流程图
3、排渍站施工
本次排涝工程新建排渍站3座，分别为城南土轻排渍站、白水市场排渍站及宝塔街排渍站。
施工工艺如下：

[image: wps]
图5.1-3排渍站施工工艺流程图
4、涵闸施工
本次排涝工程新建涵闸4座，分别为白水市场涝区自排闸、城南涝区石船塘涵闸、陶家冲涵闸、城东涝区的宝塔街自排闸，加固改造涵闸2座，分别为城南涝区土轻涵闸、瓦屋塘涵闸。
施工工艺如下：
[image: C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/wps.URFdXmwps]
图5.1-4涵闸施工工艺流程图
5、装配式防洪墙施工
本次排涝工程在白水镇右岸新建装配式防洪墙长度为656m，防洪保护圈起点为白水大桥，沿白水至下游高地山岗闭合，防洪墙总长度656m，分为17段。装配式防洪墙布置在沿江大道花坛内侧，距河岸线距离约10m。
施工工艺如下：
[image: C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/wps.FNeQNhwps]
图5.1-5装配式防洪墙施工工艺流程图
6、河道岸坡整治施工
本次排涝工程涉及河道岸坡整治0.8km，其中宝塔街437m，沿江村203m，孙市村160m。
[image: C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/wps.wCCQRcwps]
图5.1-6岸坡整治施工工艺流程图

运营期工艺流程
项目无运营期生产工艺。
[bookmark: _Toc10248][bookmark: _Toc6326][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc7800][bookmark: _Toc22315][bookmark: _Toc494049371]施工期主要污染工序
1、废水
①施工作业废水，废水主要污染物为悬浮物、石油类等。
②施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。
2、废气
①施工扬尘：主要是施工开挖、弃渣运输车辆行驶产生的扬尘。
②施工机械燃油废气：主要是施工机械燃油燃烧废气，主要污染物为NOx、CO等。
3、噪声
主要噪声源为施工机械、车辆运输。
4、固废
本项目清土石方开挖产生的弃渣（含淤泥与围堰拆除），建设施工时产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。
运营期主要污染工序
项目无运营期相关污染工序。
[bookmark: _Toc923]施工期主要污染物产排情况分析
1、废水
施工期废水主要为生活污水和施工废水。
（1）生活污水
建设施工期间，施工人员及工地管理人员约100人。施工人员平均用水量按80L/人•d计，每天用水量为8m3/d，污水排放系数取值0.8，则每天将产生生活污水6.4m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等；施工人员为本地人或租用城区的民房，施工营地不提供施工人员食宿，生活污水处理依托租用民房区现有的处理系统。
（2）施工废水
施工期主要可能产生的废水包括混凝土养护废水、设备及机械冲洗水、运输车辆冲洗水等。施工废水主要为含SS、石油类等污染物，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。
①混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，无多余养护废水产生。
②机械和车辆冲洗废水。本项目为河道岸坡治理线性工程，未设置固定的施工场地进出口，且位于饮用水源附近，因此不在施工场地进行车辆冲洗。
施工机械和车辆的保养维修到附近专门修理店进行。
2、废气
施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气。
（1）施工扬尘
本项目施工车辆行驶及建材的露天堆放、裸露场和搅拌作业均会产生扬尘。
建设阶段施工粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆起尘等。
（2）施工机械燃油废气
项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，主要以柴油为燃料，产生一定量废气，包括CO、NO2、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，随着施工的结束影响也随之消失，故可以认为其环境影响较小。
3、噪声
施工噪声主要由土方阶段的挖掘机、推土机、翻斗车，基础阶段的移动式空压机、吊车、平地机等，施工工厂主要噪声源为搅拌机、电锯、吊车等，以及各施工阶段的各种运输车辆所造成的，其产生的噪声情况见下表。
表5.2-1各施工阶段主要噪声源强一览表单位：dB(A)
	土方施工阶段
	基础施工阶段
	施工工厂

	设备名称
	噪声级
	设备名称
	噪声级
	设备名称
	噪声级

	挖掘机
	76~89
	移动式空压机
	87~92
	汽车吊车
	71~73

	推土机
	78~110
	平地机
	76~86
	搅拌机
	75~95

	翻斗机
	84~89
	吊车
	71~73
	电锯
	90~95


表5.2-2主要运输车辆噪声单位：dB(A)
	车辆类型
	加速
	匀速50km/h

	重型载重汽车
	88~95
	84~89

	中型载重汽车
	85~91
	79~85

	轻型载重汽车
	82~90
	79~84

	拖拉机
	83~90
	79~88


4、固废
（1）土石方
本工程土石方开挖量为16.18万m3，土石方回填量为8.35万m3，围堰填筑量为25617m3，土石方回填全部利用开挖量，围堰填筑量从料场取土或部分利用开挖料；本工程弃渣总量为9.58m3（含围堰拆除）。
（2）建筑垃圾
施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括混凝土碎块、钢筋和木料的施工下脚料、废弃建材包装材料等。
项目施工期建筑垃圾委托有资质单位进行清运到建筑垃圾处置场处理，或外卖至其他工地回填。施工过程中产生的钢筋、钢板、木材等下角料经分类回收后，外售废品回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。
（3）施工人员生活垃圾
施工人员生活垃圾产生系数以0.5kg/d•人计，产生量约10kg/d，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。
[bookmark: _Toc20292]运营期主要污染物产排情况分析
项目施工期完结后无运营期生产，因此施工结束后无废气、废水、噪声、固体废物的产生。
[bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc6379][bookmark: _Toc494049380][bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc10414][bookmark: _Toc24866][bookmark: _Toc3304]总量控制污染物分析
项目无总量控制污染物产生及排放。
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[bookmark: _Toc5251]施工期环境影响分析
施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、施工扬尘等，可能会对当地的生态环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。
施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。
大气环境影响分析
施工期的环境空气污染源主要弃渣运输排放养以及燃油机械的尾气。
本项目施工临建区设置施工工厂，临建区与施工区在同一区域，本次不再对施工工厂废气进行单独分析。
运输车辆扬尘影响分析
不同作业过程产生的扬尘对环境影响程度差别很大，影响最大的施工过程是交通运输及装卸车辆行驶与挖填作业，其中运输及装卸车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%。
车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75
式中：
Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V--汽车速度，km/hr；
W--汽车载重量，t；
P--道路表面粉尘量，kg/m2
公式显示，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表6.1-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km
	车速/路面尘土
	0.1kg/m2
	0.2kg/m2
	0.3kg/m2
	0.4kg/m2
	0.5kg/m2
	1kg/m2

	5km/hr
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.14408
	0.170715
	0.287108

	10km/hr
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288818
	0.341431
	0.574216

	15km/hr
	0.153117
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25km/hr
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
此外一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，下表是洒水抑尘的试验效果。
表6.1-2 使用洒水降尘试验结果一览表
	距路边距离（m）
	10
	20
	50
	100
	200

	TSP浓度
(mg/L)
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	除尘效果（%）
	80.2
	51.6
	41.7
	30.2
	48.2


由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。
施工期场地风力扬尘的影响分析
施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘；项目在清障初期，为露天的裸露尾堆施工开挖，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。
其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：
Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W
其中：
Q--起尘量，kg/吨·年；
V50--距地面50m处风速，m/s；
V0--起尘风速，m/s；
W--尘粒的含水率，%。
扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行尾堆开挖作业，保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。
表6.1-3不同粒径的沉降速度
	粒径（微米）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（微米）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	300

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（微米）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。地表土的露天堆放和使用以及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
本环评要求在裸露尾堆施工开挖施工过程中加强洒水除尘，减少扬尘对周围环境的影响。
施工机械燃油废气
项目使用的各种施工机械设备及运输车辆等，主要以柴油、汽油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，因此机动车尾气对项目所在区域大气环境造成一定影响，尾气中所含的物质主要NOx、CO、THC等。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NO2：10.44g/辆·km。但此类污染物排放量不大，多表现为间歇性特征。而且项目地势较为开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散。因此，本工程施工期车辆尾气及施工机械废气对周边大气环境影响较小。
[bookmark: _Hlk177669840]综上，项目施工期大气污染物对周围环境的影响较小，且随着施工期结束影响将逐步消失，因此本项目施工期对周围大气环境的影响可以接受。
水污染影响分析
排渍站施工设置均质土围堰，无涉水施工。项目在施工现场无混凝土养护用水、车辆冲洗废水产生，车辆维修保养等均依托附近修理厂，故无施工废水外排。
施工物料若管理不当，在雨季流入附近水体，对水环境会产生一定的影响。建议建设单位和施工单位，施工物料等规范管理，设置专门的堆放点，四周设简易的围挡，防止施工物料的流失进入水体。
施工人员均为附近居民，不在施工地点食宿，生活污水依托周边居民生活污水处理系统及城市污水收集处理系统处理。
施工临建区主要是施工营地与施工工厂，施工营地用于办公管理，拟在施工临建区设置一体化生活污水处理装置处理办公生活废水，经处理后的废水用做农肥浇灌，不外排。
综上所述，施工期各废水得到妥善处置，处置措施可行，对水环境影响较小。
水文要要素影响
对水文要素的影响
本项目排涝渠、排水管、岸坡整治、防洪墙等均无涉水施工，排渍站施工设置土围堰。施工期不会影响湘江的水面面积、水量、水温等水域形态；工程建设不改变河道走向，不影响湘江水流的径流过程、水位、水深、流速、水面宽等水力条件；项目无水下水施工及占用水域面积，不影响湘江冲淤变化，不改变浯溪水电站蓄水量及水力停留时间等因子。
对饮用水源保护区和取水口的影响分析
本项目各涉水施工点下游不涉及饮用水源保护区及取水口。
对国控、省控断面的影响
项目施工段下游不涉及国控断面，白水涝区施工点下游约7.5km为普济桥省控断面；本项目白水市场排渍站涉水小范围围堰施工，施工对地表水造成的影响较小。
取土弃渣运输过程的环境影响分析
项目回填土取土平均运输距离约10km，项目预计需取土2.23万m3；总弃渣量为9.58m3（含围堰拆除），白水镇距弃渣场平均运距约35km，城东片区距弃渣场平均运距约12km，城南片区距弃渣场平均运距约15km。
涂料及弃渣在运输过程会存在土方洒落、道路扬尘等问题。项目土料及弃渣运输路线规划选择沿线敏感点少的路段，避让居民集中区，密闭运输途中应减速慢行，可减少取弃土运输车辆对运输沿线的环境影响。
声环境影响分析
本项目施工临建区设置施工工厂，临建区与施工区在同一区域，本次不再对施工工厂噪声进行单独分析。
1、施工期噪声预测
本次施工期噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录A中推荐模式进行预测。
①预测点的声级预测模式
[image: ]
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方式 
向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
②衰减项的计算
本次仅考虑点声源的几何发散衰减，已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，点声源几何发散衰减计算公式如下：
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式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； 
LAw——点声源A计权声功率级，dB； 
r ——预测点距声源的距离。 
据此计算出单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表6.1-1。
表6.1-1  单台施工设备噪声随距离衰减预测结果   单位：dB(A)
	机械名称
	噪声源强
	不同距离处的噪声值dB(A)

	
	dB(A)
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m
	300m
	500m

	空压机
	110
	84
	78
	74
	72
	70
	64
	60
	56

	挖掘机
	83
	57
	51
	47
	45
	43
	37
	/
	/

	推土机
	85
	59
	53
	49
	47
	45
	39
	/
	/

	载重汽车
	83
	57
	51
	47
	45
	43
	37
	/
	/


2、施工噪声影响分析
施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及声源间距离有关。按不同施工阶段的施工设备同时运行的最不利情况考虑，计算出的施工噪声的影响见表6.1-2。
表6.1-2  多台施工设备噪声随距离衰减预测结果   单位：dB(A)
	施工设备
距离（m）
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	150
	200
	300
	350
	400

	噪声值
	96.1
	90.1
	85.6
	81.8
	77.3
	74.3
	72.1
	68.3
	65.7
	60.9
	57.2
	--


多台施工设备同时运行时，本项目沿线高噪声施工机械噪声在距施工场地昼间173m、夜间432m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。施工噪声对环境的不利影响为整个施工期，随着项目工程竣工，施工噪声的影响将不再存在。
项目所在区域为城区边缘，周围声环境现状良好，昼间噪声本底值较小，项目距周边居民聚集点距离较远，施工噪声对其造成的影响较小。
为减少施工机械噪声对环境敏感点的噪声影响，本评价要求采取以下措施：
①降低声源的噪声强度
选用低噪声设备，并加强维护保养，确保机械设备正常工作。
②采用局部吸声、隔声降噪技术
对敏感点较近的方位，在施工点采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。
③合理安排施工时间：施工单位合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00~6：00期间施工。
④合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。
⑤对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经环保主管部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。于施工前两天公告附近居民。
⑥运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。
总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。
固体废物影响分析
本工程弃渣由自卸汽车转运至弃渣场。土石方转运运输过程对运输车辆进行覆盖，防止洒落及起尘，淤泥的运输应采用环保渣土车，防止有泥水渗出。
钢筋、钢板、木材等施工废料经分类回收后，外售回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放。设立挡土墙、排洪沟、沉沙池、用塑料布覆盖松散的表土层等临时水土保持设施，以防止雨水冲刷造成水土流失。
施工人员的生活垃圾实行袋装分类收集，由当地环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活、减少施工人员传染病的发病率。通过上述污染防治措施的实施，施工期固体废弃物对环境的影响较小，环境影响可以接受。
生态环境影响分析
生态系统影响分析
根据对评价区域环境现状的调查和项目施工过程中可能产生的影响的综合分析，本项目施工过程中对湿地公园影响主要是建设占地造成对植被的破坏、地表开挖和植被破坏可能引发的水土流失。
本项目城东涝区项目建设区域涉及湿地公园，需占用湿地公园土地面积0.3180公顷（其中永久占地面积0.1367公顷，临时占地面积0.1813公顷），均位于保育区。相对于湿地公园3453.5公顷的面积来说，所占比例为0.01%，所以不会导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生大改变，对本区域生态完整性具有较小的影响。
植被及植物多样性影响分析
项目施工建设将占用土地和破坏少量植被。现场调查得知，项目建设区内植被丰富，没有发现珍稀野生植物分布，破坏的植被主要为乔木、灌木、草本，植物主要为樟、桑、乌桕、黑杨、苦楝、构树、马甲子、牡荆、狗牙根、蕨、小蓬草、狗尾草、芒、艾、苦草、葎草、慈孝竹、水竹等常见植物。项目在湿地公园红线范围内占地面积为0.3180公顷（其中永久占地面积0.1367公顷，临时占地面积0.1813公顷），均位于保育区，开挖占地较少。经调查，项目用地范围内没有发现其它国家重点保护野生植物和古树名木。
项目用地面积占湿地公园面积的比重不大，对原有的生态系统不会产生较大的影响，项目区涉及的植物群落类型少，野生植物的种类不多，这些物种在区域范围内分布广泛，为常见种类，不会造成大的影响。因此项目的建设不会引起本地区的植物区系的群落类型和植物种类发生改变，更不会引起物种的灭亡。
项目建成后，根据景观需要，可能会引入部分本土树种进行绿化美化，增加植物多样性。因此施工期对区域植被的影响是短暂的，可恢复性的。
野生动物及野生动物多样性影响分析
（1）对鸟类的影响
项目施工干扰及施工噪音不可避免对鸟类产生驱赶作用，可能将会给一些鸟类栖息和停歇带来直接的影响。在施工期间，项目施工区周边的鸟类由于环境的变化影响了它们的生活、取食环境将被迫离开它们原来的领域。但是这种不利影响有时间限制，项目建成后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区内可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成长期的、不可逆的不利影响。
（2）对两栖、爬行动物的影响
施工期的机械碾压、原料堆放、现场清理及工程施工等，可能会对两栖、爬行动物类产生一定影响。项目建设对表层土壤的破坏较大，土壤的理化性质的变化对两栖动物的分布、丰富度和多样性都有影响，但由于项目占地面积较小，项目施工干扰会使得两栖动物主动向周边适宜生境迁移，不会造成这些物种的灭绝，对两栖、爬行类动物影响很小。
（3）对陆生哺乳动物的影响
项目区内哺乳动物数量和种类不多，且均为常见种，项目建设对陆生哺乳类动物多样性影响不大，但对陆生哺乳类动物分布的均匀性将产生一定的影响。项目施工人为干扰及施工噪音等原因，使项目建设区内及附近范围内的陆生哺乳类动物迅速产生规避行为，迫使陆生哺乳类动物向周边适宜生境转移和集中，陆生哺乳类动物生境范围缩小，但影响程度很小。
（4）对鱼类的影响
本项目建设施工时产生的废渣、废水经排水系统排放或交环卫部门统一集中处理，同时项目区相对于整个水域来讲占地极小，不会对河流水质造成太大影响，影响其生境。
自然景观影响分析
项目的施工过程中不可避免的破坏了原有的自然景观，比如产生块状裸露斑块，会破坏保护区局部景观和谐性、自然性，造成自然景观的分割，对保护区自然景观产生视觉污染，并且施工活动会破坏保护区原有的静谧。但由于工程占地面积相对于湿地公园的总面积不大，且评价区没有珍稀的植物资源，都为一些常见的种类，评价区内也没有自然保护遗迹，也没有特别的自然景观。因此，项目建设对湿地公园的自然景观的影响不大。
项目建成后，景观格局发生一定的变化，浯溪边会出现一道新的靓丽风景线-生态堤道。由于建设项目坐落于湿地公园边界且靠近村庄，人类对自然扰动强烈，因此本项目对整体景观产生的影响较小。
保护区主要保护对象影响预测
湖南祁阳浯溪国家湿地公园的主要保护对象是：以水质保护和湿地生态系统保育为核心，加强湿地及生物多样性保护与恢复，维护湿地生态系统的生态特性和基本功能，维护湘江流域的水环境生态安全。
本项目建设基本不会对水质产生影响；堤防的建设以生态土堤为主，坡面可以进行绿化恢复，对湿地公园水岸的影响有限；本项目占用湿地公园土地面积0.3180公顷（其中永久占地面积0.1367公顷，临时占地面积0.1813公顷），均位于保育区，临时施工区域尽量远离湿地公园，施工时间较短，产生的影响有限，且工程施工结束后，临时施工区都能恢复为原生境状态。因此，工程建设基本不会显著破坏湿地公园动植物的栖息地环境，也不使湿地种质资源减少。
综上所述，本工程对湿地公园内主要保护对象影响较小。
[bookmark: _Toc2441]施工期生物损失量
水体浮游植物通过光合作用捕获、固定、储藏太阳能，形成水体初级生产力，再沿食物链、食物网转化为鱼产量。挖泥机等施工机械在施工过程中将产生大量的浑浊水，主要成分为底泥所构成的悬浮物，影响太阳光的透射和浮游植物的光合作用，造成对施工及受影响区域初级生产力的影响，其影响程度可用透明度、悬浮物、叶绿素a等指标表示。施工悬浮物的扩散与施工机械功率大小、水文（流速）等物理因子有关。根据1998年南洞庭湖湘江省水产研究所堤防整治工程进行类比，计算施工期生物损失量。
1998年南洞庭湖湘江省水产研究所对该所防洪大堤进行整治，将大堤外移200m左右，用挖泥机疏滩堤外500m处洲滩填土。施工期间，在越冬期和鲤鲫产卵的春季（11月至次年4月）测得指标如下，监测期间水体流速0.3m/s：
表6.1-3 南洞庭湖湘江省水产研究所堤防整治工程实测数据
	监测位置
	透明度（cm）
	悬浮物（mg/L）
	叶绿素a（ug/L）

	施工区域
	5
	158
	0.2782

	施工区域左侧50m
	12
	88
	0.2625

	施工区域右侧150m
	12
	8
	0.3025

	施工区上游50m
	35
	18
	0.2885

	施工区上游200m
	85
	6
	0.2789

	施工区下游500m
	15
	72
	0.1781

	施工区下游1000m
	25
	30
	0.2263

	施工区下游2000m
	45
	15
	0.3081


现场监测数据表明，当水体流速0.3m/s时，施工悬浮物主要向下游扩散，扩散距离达2000m以上，上游的扩散在50m左右，因水体的流动性较大，叶绿素a在上游与施工区看不出明显的规律，受影响区域达施工区面积的10倍以上。
由于水体流动和浮游植物的漂移特性，宜采用透明度作为初级生产力的损失率指标，水体流动性大，则受影响区面积较大，受影响区平均透明度为20cm，正常区透明度45cm，可估算初级生产力损失率为55.6%。
本项目施工所在的河段流速大于0.3m/s，其施工悬浮物稀释扩散快，生产力损失率低于55.6%。
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项目在运营期自身基本不产生污染物，属于非污染生态影响类项目，也无对生态的持续破坏影响；项目运营后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，有利于鱼类等水生生物生存环境的优化，具有明显的环境正效应。
本次不再进行运营期地表水环境、大气环境、声环境、土壤环境等环境要素及固体废物综合环境影响分析。
水环境影响分析
项目施工结束后，将不再对所地表水产生影响，不会影响湘江及白水的水面面积、水量、水温等水域形态，不影响河流正常的径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等水力条件。
城区排涝能力建设属于民生工程，项目建成后可有效减缓雨季洪水泛滥带来的各种问题，对湘江及白水河的影响是朝着有利的方向而改变的。
生态环境影响分析
生态系统影响分析
项目运营期，工程施工对水环境、大气和声环境的暂时影响都将会得到恢复，对评价区的生态系统及环境质量基本不会造成影响。
植被及植物多样性影响分析
项目运营后，不会新增占地和人为干扰活动。本工程占地类型主要以河流水面、其他林地为主，工程建设不可避免占用部分植物分布区，植物数量略有减少，但工程区内基本上都是一些常见的种类，因此对整体植物多样性不会造成明显影响。
野生动物及野生动物多样性影响分析
工程建成运营不会新增占地和人为干扰活动，对评价区两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物、鱼类的多样性和分布的均匀性均不会造成影响。
湿地公园管理与发展影响分析
本项目属防洪设施建设工程，符合《湖南祁阳浯溪国家湿地公园总体规划（2017-2021）》 中的防御灾害规划。通过项目的建设能够进一步完善湿地公园防御灾害体系建设，减少洪水灾害，排涝减灾，保障经济发展。建设的祁阳市涝区排涝能力建设工程中设有人行道，可供湿地公园日常巡护和市民闲暇之余漫步，欣赏湿地公园的自然景观。通过项目的建设能最终实现防洪减灾和生态旅游双赢。
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环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。
环境风险调查
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险调查分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势判断，确定风险评价等级。
风险物质调查
项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质。
环境风险潜势判断
项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的风险物质。
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。
当Q<1时，项目风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当Q<1时，直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
环境敏感目标调查
本项目周边环境情况环境敏感目标见“2.7章节”。
风险识别
风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移途径识别等三部分内容。
本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质。
项目无运营期生产工序，不涉及生产系统危险性。
施工机械在漏油等事故情况下油类物质向白水地表水环境转移。施工结束后无相关危险物质向外环境转移途径。
环境风险影响分析
病虫害爆发风险分析
项目建设期间，评价区由于人为活动增加、外来建筑材料的大量进入、森林资源砍伐、河道形成的潮湿的生境，将促使蚊虫滋生，鼠类迁移，这些因素在一定程度上增加了引起病虫害爆发的可能性，但是通过严格处理施工期间产生的生活和建筑垃圾、尽量使用本地经过检疫的生物材料、对需砍伐的森林做好伐后林地清理工作、定期对施工区域消毒等措施，可在很大程度上降低造成病虫害爆发的可能性。
外来物种或有害生物入侵风险分析
项目建设过程中大量的施工人员、设备和建筑材料进入评价区，有一定的可能性引起外来物种或有害生物入侵，但通过加强管理，禁止施工人员将非本地生物引入施工区；使用严格的检疫生物材料（如木材等）；对恢复区植被恢复树种选择进行严格论证等措施，可显著降低造成外来物种或有害生物入侵的可能性。
保护区重要遗传资源流失风险分析
根据实际调查和查阅相关资料，评价区内未发现有珍稀动植物分布，现有动植物资源在保护区范围和周边区域较为常见。项目建设期间，通过采取加强管理，严禁施工人员随意破坏森林植被、乱挖盗采野生植物和猎杀野生动物等措施，可显著降低湿地公园重要遗传资料流失的可能性。
发生火灾、化学品泄漏等突发事件风险分析
本项目为防洪设施建设工程，涉及电器设备和化学物品少，化学品泄漏可能性较小，容易发生火灾事故的隐患主要有电器设备过载或短路、油罐储备油、绝缘油泄露等。项目施工和运营期间，在施工方落实防火责任，严格做好森林防火的宣传教育工作，对电器设备、机械用油、建筑材料等采取严格管理的条件下，项目建设造成火灾、化学品泄漏等突发事件的可能性较小。
环境风险评价结论
项目不涉及风险物质，不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，项目环境风险属可接受水平。
表6.3-1  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	祁阳市涝区排涝能力建设工程

	建设地点
	（湖南）省
	（永州）市
	（祁阳市）县
	白水镇、龙山街道、浯溪街道
	城东涝区、城南涝区、白水市场涝区

	地理坐标
	/

	主要危险物质及分布
	无。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	无。

	风险防范措施要求
	无。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目运营期不涉及重点关注的环境风险物质，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本报告对本项目环境风险进行简单分析。
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[bookmark: _Toc14788]施工期污染防治措施
大气污染防治措施
施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气，为了抑制扬尘产生，减少施工扬尘对区域大气环境的影响，本环评要求施工单位在施工过程中采取如下措施。
施工扬尘
扬尘主要来源于施工车辆进出产生的道路扬尘，其次来源于尾堆水面以上的挖掘施工。
施工生产区土石方开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。采取上述措施后可将扬尘量降至最低。
项目车辆运输路线应尽量避开学校、医院、集中居民区等敏感目标，运输道路应洒水抑尘。施工现场只存放回填利用的开挖土石方；汽车运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料应加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；运输车辆在离开施工区时需冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染；装载和卸车时应尽量减小落差，减少扬尘。施工区应配备洒水车一辆，专职人员司机1人，在晴好天气每日洒水4-6次，遇高温干旱天气可适当增加洒水次数，同时要求对道路要及时进行清渣处理。洒水路段主要为学校、医院及居民点较多的运输公路路段。施工场地出入口设置车辆冲洗池，防止车辆带泥上路，造成施工场地附近道路扬尘影响。
根据《永州市水污染和大气污染治理实施方案（2016-2020年）》有关规定，本项目建筑施工扬尘污染措施包括如下：
①明确建设单位和施工单位建筑工地扬尘污染防治责任，强化施工期环境监理，所有建设工地现场实现标准化目标管理，确保实现“六不开工”和“七个100%”，即未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；建筑工地必须做到施工现场100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位。拆除工地必须实施湿法作业，及时清运建筑垃圾
②在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在主干道两侧的施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，在一般路段应连续设置不低于1.8m的围挡，并做到坚固美观。围护高度按略高于建筑物高度设置为宜。
③在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低，大大减少了其对环境的影响。
④对运输车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。
⑤尽量避免在大风天气下进行施工作业。
⑥在施工场地上设置专人负责管理，必要时对裸露地表加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。
采取以上措施后，可大大削减施工期扬尘的产生及排放量，且因施工期结束后施工扬尘将不再产生，不会造成长期影响。因此，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，上述扬尘污染防治措施是可行的。
机械设备废气
项目在施工过程中使用施工车辆、挖土机等机械设备将会产生二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、TSP等空气污染物，但由于本项目施工使用的机械分布较为分散，均位于农村区域，当地环境空气质量较好、地势开阔，有利于污染物质扩散，其施工排放的废气总体上对空气质量的影响很小。
为了减少机械设备废气对周围大气环境的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，以及严禁使用报废车辆和淘汰设备。
水污染防治措施
（1）施工废水污染防治措施
施工废水不得直接排入附近的河流。在工程区附近设一座简单平流式自然沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，主要污染物去除率控制到80%，pH值调节至中性或弱酸性，油类等其它污染物浓度减小。施工废水尽量循环使用，以有效控制施工废水超标排放造成湿地公园的水质污染影响问题。
工程承包合同中应明确材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在敏感水体周边及汇水范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染。做好施工机械的维护、保养工作，防止油料泄漏污染水体。施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。
施工队伍生活污水合理处理，不宜直接排入河流中。经常检查施工机械，以防漏油漏水，污染水环境，污水应处理后排放。所以，施工期废水不能随意直排。
（2）生活污水控制措施
鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，流动污水处理设备的投资大大，因此对于生活污水做到一级排放有很大的难度。为防止施工期生活污水排入沿线水体，对施工营地生活污水采用以下措施：在施工营地附近设化粪池，将粪便池和餐饮洗涤污水分别收集，粪便用于肥田，餐饮洗涤污水收集在化粪池中处理，不得外排。施工结束后将化粪池覆土掩埋后进行植被恢复处理。
（3）减少水土流失的保护措施
为防止雨水冲刷地基，在基础周围设置周边排水沟，排水沟做成5~10°坡度，引向老土区排水，不允许向堆积的松土处排水，避免造成水土流失。
（4）提高水环境保护意识
加强施工人员的生态保护教育，提高保护敏感水体意识，工程施工期间，树立保护敏感水体的标志牌和宣传标语，以减少施工人员对水体的影响。
噪声污染防治措施
本项目施工期噪声主要来源于施工开挖、施工机械设备及运输车辆行驶过程。针对施工场地周围的居民敏感目标，在工程建设期间应采取以下措施。
①施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定。从源头控制噪声级，尽量采用低噪声设备，并采用消音、隔音等降噪措施；对动力机械设备进行定期维修和养护；闲置的设备及时关闭。
②合理安排施工现场，将高噪声设备布置在远离声环境敏感目标的位置，控制同时作业的高噪声设备的数量，避免局部声级过高，施工场地和运输路线利用地形尽可能避开噪音和振动敏感区。
③合理安排施工时间，高噪声设备尽量在昼间（8：00-12：00，14：00-22：00，午休时间段禁止施工）作业或对各种施工机械作业时间加以适当调整；禁止夜间施工，如须夜间施工，应提前张贴安民告示，取得周边人群的谅解；临学校路段应尽量安排在假期或周末进行施工。
④加强施工期管理，对于施工敲击及喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解；加强施工车辆管理，避免夜间（22：00-次日8：00）进行物料运输，减少夜间交通噪声影响，并减速慢行、禁止鸣笛；合理规划行车路线，运输车辆尽量避免经过人口密集区、学校、医院等特殊敏感点，降低施工车辆交通噪声对人群的影响。
采取上述措施后，施工期噪声可大大降低，对周围声环境的影响不大。
固体废弃物防治措施
本项目施工过程中的固体废物主要为废土石方、废弃包装袋、施损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。
（1）做好土石方平衡，项目自身开挖产生的土石方尽量在项目内部平衡，禁止随意堆放和倾倒土石方，造成水土流失，项目产生的多余土方需运送至指定弃渣场，严禁随意丢弃。土方运输时应做好车辆遮盖，控制车速，避免渣土撒落交通沿线，造成二次污染。
（2）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。对于混有的有毒有害废物应有专人收集，严禁随意处置。
（3）项目设挡防工程防止水土流失，以减少因多余土方临时堆放的流失对环境造成的污染；同时，施工中应硬化堆料场地，严禁乱堆、乱放建筑材料。
（4）在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾交环卫部门处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。
采取上述措施后，施工期固体废物可得到有效处理，对周围环境影响较小，措施可行。
生态影响减缓措施
本工程的实施必将对项目建设区域的生态环境产生一定的影响，对于可能出现的生态问题，应该采取积极的避让、减缓、补偿和重建措施。按照生态恢复的原则其优先次序应遵循“避让→减缓→补偿和重建”的顺序，能避让的尽量避让，对不能避让的情况则采取措施减缓，减缓不能生效的，设置必要的补偿和重建方案。尽可能在最大程度上避让潜在的不利生态影响。
建设方案优化措施及建议
祁阳市涝区排涝能力建设工程在建设方案设计阶段，为减缓因工程建设造成的不利影响，需重点考虑增设以下生态防护和优化措施。
（1）湿地公园内不设置取弃土（渣）点和生活区，建筑材料不堆放在湿地公园内，最大程度保持湿地公园现有状况，防止和降低水土流失程度；应尽可能减少对地表植物植被的直接破坏，不阻挡和破坏野生动物尤其是鸟类的活动路线和空间；
（2）尽量采用低噪音机械，施工期间安装隔音屏障进行降噪；为保护鸟类繁殖和幼鸟成长，合理安排作业时间，避开鸟类繁殖期；施工期应尽量安排在白天，避免夜间开灯施工，以免惊扰动物。
（3）施工营地、建材堆场、沙浆拌场等须远离地表水体，严禁将油料、化学品等建材堆放在水体附近，施工污水需经过处理后进入排污系统，不得直接排入保护区；对现场施工人员进行野生动植物知识的宣传教育，提高相关人员对野生动植物的保护意识。
综上，在初步设计和施工过程中，应进一步优化方案，做到最大可能的少占用湿地公园用地，减少对自然植被和野生生物的干扰，并与当地规划部门做好协商。
施工期生态环境保护管理
[bookmark: bookmark86]（一）建立高效、务实的生态环境保护管理体系
（1）建立信息沟通渠道，主动接受祁阳市林业局、祁阳浯溪国家湿地公园管理局等主管部门的监督、检查、管理。
（2）成立浯溪国家湿地公园生态环境保护管理机构，并制订相应的生态环境保护管理办法。
（3）委托有关专业单位按照施工期生态环境监测计划进行生态环境监测，落实施工期污染控制与生态环境保护措施，建立完善的监测结果报告制度，并报湖南省林业局和祁阳浯溪国家湿地公园管理局备案。
（4）促使施工建设管理与生态环境管理的有机结合，为实现工程的生态环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的生态环境管理人员、管理和治理资金的到位及专款专用等。
（5）充分利用工程支付的调节手段，将工程的生态环境保护工作落到实处。
（6）做好工程施工期生态环境保护工作文档的归档管理工作。
（二）加强工程的生态环境保护监理工作
（1）建设单位
①将生态环境监理纳入工程监理内容进行招标，并应加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理单位能够独立开展工程质量、生态环境保护的监理工作。
②通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定生态环境保护素质的工程技术人员以及相应的检测设备的要求。
③保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括生态环境监理在内的监理权力的内容明确通告施工单位。
④建立工程监理监督的有效体制，杜绝监理人员的不端行为。
（2）工程监理单位
①按监理合同配备具有一定的生态环境保护素质的监理人员和相应的检测设备，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的生态环境保护知识培训，提高监理人员的生态环境保护专业技能。
②监督符合生态环境保护要求的施工组织设计的实施，工程变更必须经过生态环境保护论证，至监理单位审批后方可实施。
③工程生态环境监理是对承包商的生态环境保护工作进行控制的最关键的环节，因此必须加大现场生态环境监理工作的力度，及时发现并处理生态环境问题。
④监理单位应加大对生态环境影响较大的土方工程监理力度，包括有肥力的表土层的剥离和临时储存、土方运送及堆放、桥梁施工弃渣的处置和防护等，杜绝土壤资源浪费和土壤侵蚀现象出现。
⑤在施工单位自检基础上，进行其生态环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。
⑥工程交工验收时，工程监理单位应提交工程生态环境监理执行报告；工程生态影响监测单位应提交工程生态环境影响监测报告。
（三）为及时消除因设计缺陷导致的生态保护问题，建设单位应加强项目设计后续服务的管理工作
（1）要求设计单位根据工程进展情况及时派遣驻地生态环境保护设计代表，设计代表的能力应与施工工序相适应。
（2）对驻地设计代表的职责权限和设计变更的程序进行明文规定。
（3）配合监测单位、监理单位、施工单位加强工程生态环境影响监督，并对设计变更进行的生态环境保护优化比选。
（四）加强施工单位管理
（1）作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将生态环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关生态环境保护的政策法规，教育好队伍人员爱护施工路段周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占土地为原则，施工中严格按设计的取弃土场规定取土、弃渣，严禁在自然保护区内乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。
（2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。
（3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。
（4）强化施工迹地的整治与生态景观的恢复和重建工作。
植物资源保护措施
本项目涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区，在施工过程中应严格控制施工负面影响，从而尽量减少对动植被的影响。
（1）严格要求施工人员用火安全，不能野外吸烟等导致森林火灾。
（2）严格控制湿地公园区域内的施工范围，合理布置施工场地，将施工范围限制在规划范围内，不得随意扩大，尽量减少临时占地和林木砍伐，指定专员进行现场施工管理。
（3）在进入湿地公园路段设置警示牌和宣传牌，提醒施工人员注意保护湿地公园动植物、规范施工行为。
（4）加强施工现场管理，规范施工人员行为，禁止“乱砍滥伐”，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被。
（5）尽量避免使用松木制品的建筑和施工材料，进入施工现场的所有材料必须有产地检疫证明，证明显示合格后方可运送至施工现场，施工结束后立即送往指定区域进行处理，不可随意丢弃。若施工、运行期间发现病虫害疫情，必须及时上报祁阳市林业局、祁阳浯溪国家湿地公园管理局及其他相关管理部门。
（6）工程施工结束后，应及时对临时占地进行植被恢复，植被恢复所需土壤尽量采用临时占地的熟化土，植被选择要与周边景观和植被的色泽、生长相协调。
（7）建设单位应对防洪堤沿线受防洪堤建设影响的高大乔木及保护树种进行专项保护措施。
（8）通过评价区调查，未发古树名木和国家重点保护植物，但在施工过程中仍需要保持警惕，针对评价区内未发现但可能有分布的古树名木和国家重点保护植物，在工程施工前应对施工人员进行有关知识培训，禁止砍伐古树名木和国家重点保护植物，施工过程中应注意保护古树名木，对其它珍贵保护植物物种能避绕的必须避绕，不能避绕的应进行移栽。
野生动物保护措施
（1）陆生脊椎动物保护措施
①宣传野生动物保护法规，打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为，提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。
②合理安排工程施工时段和方式，减少对动物的影响
防治施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出见食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等，减少施工对动物资源的影响。
③防止动物栖息地污染
人类活动的增加，会给环境污染带来新的隐患，必须加强管理，减少污染。从保护生态环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少土壤及水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响，加强管理、减少污染。
④对湿地鸟类的保护措施
全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》和《湖南省野生动植物资源保护条例》增强人们的生态环境保护意识和生态道德观念，加强对湿地鸟类的保护；保护现有自然植被，防止因工程施工对现有植被可能出现的大规模破坏，积极开展对工程临时占地的恢复措施，防止大面积的水土流失，减少对水环境的污染。
候鸟迁徙期主要集中在春季和秋季，在此期间禁止在夜间尤其是在有雾夜间的施工作业。避免在候鸟迁徙高峰期间进行工程施工，以免噪声对迁徙鸟的种类、数目造成影响。施工运输车辆应减速慢行，夜间避免使用强光，以避免鸟车相撞等意外发生；施工期间若发现有重点保护鸟类鸟群出没于施工区域时，应酌情安排施工或立即停止施工，待其飞离施工区域后再恢复施工活动；施工采取尽可能选用噪声污染少的施工机械，设置警示牌、标示牌；加强施工人员爱乌护乌的宣传教育工作，在工程沿线附近设立宣传标志牌，宣传标志牌的内容可与保护区管理局联系，结合各种鸟类的习性、保护级别等灵活设置，并制定相关规定和监管制度，严禁捕杀、毒杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。
（2）水生生物的保护措施
一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生存环境的影响降至最低程度。施工期对水生生物保护措施有以下几方面：
①施工营地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆运送至城市垃圾场。
②施工用料的堆放应远离水源和其它水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。应在材料堆放场四周挖明沟、泥沙井、设挡墙等，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。
③施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和项目建设的污染物一并处理。施工中挖出的渣土等不得堆入国家湿地公园内。
④鱼类的产卵一般为每年5～8月的丰水期，其产卵场通常在湖汉或水岸附近，工程施工应避免对产卵场生境的直接影响，在施工过程中，加强生态环境保护，防止施工过程对水质的污染。施工营地应尽量远离水岸，防止生活污水不经处理直接排入浯溪，加强湿地公园管理，严格保护好现有鱼类资源，禁止施工人员下湖捕鱼或毒杀鱼类等行为。
⑤合理组织施工程序和施工机械，严格按照建设项目的施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。
⑥做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏。水土流失对水生生物的影响。
（3）国家重点保护和省级保护动物的保护措施
通过评价区调查，未发国家重点保护和省级保护动物，但在施工过程中仍需要保持警惕。针对评价区内未发现但可能偶尔逗留的国家重点保护和省级保护动物，应大力宣传野生动物保护法规，加强施工人员保护珍稀野生动物的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，严禁捕杀、毒杀珍稀野生动物或高价诱使他人捕杀、毒杀珍稀野生动物等造成伤害的一切活动，加强水污染源、声污染源的控制，减小对珍稀野生动物栖息地的破坏。
自然景观的保护措施
项目建设过程中应有次序地动工，避免景观凌乱，影响区域风貌。在施工场地设置围障，并进行美化，以减少“视觉污染”。
建筑物力求做到与自然景观、生态环境相融洽，防止造成视线干扰和阻隔。建筑风格上色彩应以朴素、淡雅为宜，做到与周围自然景观相互协调。避免使用对比强烈、体量突兀的建筑造型。
祁阳市涝区排涝能力建设工程用地范围内绿化采用适宜生境，以丰富和美化区域景观。绿化应选用当地树种与草种。
水土保持措施
（1）合理选择施工季节，尽量避免雨季施工，减少项目建设期间雨水冲刷带来的水土流失。
（2）合理安排施工工序。开挖的土方料应及时回填，尽量缩短临时堆渣的时间。施工场地应做好拦挡，截排水措施，尤其是表土临时堆场，在其四周用编织土袋拦挡，编织袋所装可直接采用剥离表土。为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖防雨布。在临时表土堆放周边修建临时排水沟，临时排水沟接入项目区原有道路边沟。
（3）及时开展复绿。施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于绿化覆土，尽可能减少堆放时间。为减少裸露地表水土流失，可先行在项目用地范围内且近期不扰动的区域撒播草籽实施绿化。项目竣工后，应及时在边坡、护坡等种植草皮予以绿化，消除裸露地面。
（4）保存永久占地和临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。首先应尽量保存当地的熟化土，对占用耕地部分的表层土予以收集保存。施工结束后，被破坏植被需恢复过来，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高植被覆盖率，消灭裸露地面，进一步减少水土流失。
[bookmark: _Toc30658][bookmark: _Toc257958915]运营期污染防治措施
项目无运营期生产，因此无运营期污染防治措施。项目运营后，不会新增占地和人为干扰活动。工程施工对生态环境暂时影响都将会得到恢复，对评价区的生态系统造成的影响可控。
（1）及时实施植被恢复工程，并加强对恢复植物的管理与养护，使之保证成活。
（2）禁止向湿地公园区内扔、撒杂物及垃圾，造成污染环境。
（3）在湿地公园区内各显眼的位置设置保护野生动植物的宣传栏，加大宣传力度，防微杜渐。



[bookmark: _Toc14777][bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc494049392][bookmark: _Toc13303][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc16435]环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc12251][bookmark: _Toc15446][bookmark: _Toc8827][bookmark: _Toc3021]环境管理
环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。
为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际情况，成立环境管理机构，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。
环境管理目的
开展项目环境管理及监测的目的是对项目从设计、施工到运行阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，通过环境管理计划的实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程运营期间，通过先进的环境管理方式，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态环境效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作：落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求，使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益得到有机的统一。
环境管理原则
项目运行过程中，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则：
①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。
②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。
③环境管理应贯穿于项目运营全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核。
④加强居民环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。
环境管理机构
本项目环境管理应由祁阳市水利局负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。
环境管理内容
环境管理的具体内容如下：
（1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。
（2）加强运行期生产管理，严格执行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。
[bookmark: _Toc24100]环境监测计划
环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议，为环境保护管理提供科学的依据；
本项目涉及施工点多，但各施工点工程量均不大，且施工时间短，本次不在提出施工期的环境监测。
本项目施工结束后，环境影响随即结束，运营期无污染排放，本次亦不再提出运营期环境监测计划。
[bookmark: _Toc96496893][bookmark: _Toc92878534][bookmark: _Toc389809465][bookmark: _Toc4862]生态监测与监理措施
生态系统监测
评价区内有丰富的野生动植物资源，工程施工将对其产生重要影响。为了更全面、科学地评价项目建设对保护区的生态系统及组成因子的影响，尤其对重要动植物的影响，需要制定一个施工期的生态监测计划。
（一）监测对象：区内典型生境，湿地生态系统结构与功能。
（二）监测内容：
（1）区内湿地生态系统结构与功能监测，包括生物多样性、群落结构、动态变化等。
（2）污染因子的监测，包括对运营期间项目的噪声、大气进行抽样监测，记录核查数据，保证各监测数值符合相关规定或标准。
（三）监测范围：项目建设周边区域。
（四）监测时段与措施：
施工期，进行实时监测，聘请动植物专家进行技术指导，对由于施工造成对脊椎动物资源的破坏提供具体救护措施。同时，在建设过程中如果 发现有保护动植物及时上报湖南祁阳浯溪国家湿地公园管理所和祁阳市 林业局。
运营期，需长期对湿地动植物资源与生态系统功能状况进行监测，同时对脊椎动物资源状况进行监测，聘请动物专家监测以鸟类和哺乳动物为主的陆生动物的种类、数量、区系及时空动态变化情况。监测频率为1年2次（春季1次，夏季1次）。通过培训专门的巡护人员，进行长期 定位监测。
（五）生物多样性监测方法
（1）植物及其群落监测
根据典型植被分布特点，选择乔木层、灌木层、草本层监测样地，乔木样方为20米×20米，灌木样方5米×5米，草本样方为5米×5米，灌木 样方设在乔木样方的四角和中央；在这5个乔木样方的四角和中央各设1个灌木样方；草本样方设在灌木样方的四角和中央在这5个灌木样方的四 角和中央各设置1个草本样方。
水生植物主要采用样方法，样方面积均采用1米×1米。
（2）野生动物监测
①两栖、爬行、哺乳动物监测
1）样方法
根据评价区地形、植被、水文格局等，设置监测样地，每个样地设置 10m×10m监测样方。对每个样方内听到或看到的两栖、爬行类动物种类、数量和活动情况进行记录，并拍摄照片。每样方间隔3-5天后做一次重复监测。
2）样带法
根据评价区生境类型，设计不少于2条监测样带，一般样带宽10米，长 0.5-2.0公里。观测者以1-2公里/小时的速度行走，记录种类、数量和活动状况，并拍摄照片。每条样带间隔3-5天做一次重复监测。
②鸟类监测
1）样带法
选择晴朗无风的天气，在日出后2小时和日落前2小时鸟类活动活跃时段进行观测，沿固定样带行走，速度为1-2公里/小时，观察、记录样带两侧和前方看到或听到的鸟类种类及种群数量，不记录从监测者身后向前飞的鸟类。
2）红外成像法
利用目前较普遍的红外热成像仪，主要用于拍摄稀有或者活动隐蔽的在地面活动鸟类，首先应对鸟类的活动区域和日常活动路线进行调查，在此基础上将红外照相机安置在目标鸟类经常出没的通道或者活动密集区域。依据分层抽样或系统抽样法设置红外观测设备，每个生境类型下设置不少于3个观测点。
生态监管
（1）建立高效、务实的生态环境保护管理体系
①建立信息沟通渠道，主动接受祁阳市林业局、祁阳浯溪国家湿地公园管理局等主管部门的监督、检查、管理。
②成立浯溪国家湿地公园生态环境保护管理机构，并制订相应的生态环境保护管理办法。
③促使施工建设管理与生态环境管理的有机结合，为实现工程的生态环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的生态环境管理人员、管理和治理资金的到位及专款专用等。
④充分利用工程支付的调节手段，将工程的生态环境保护工作落到实处。
⑤做好工程施工期生态环境保护工作文档的归档管理工作。
（2）加强工程的生态环境保护监理工作
①建设单位
将生态环境监理纳入工程监理内容进行招标，并应加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理单位能够独立开展工程质量、生态环境保护的监理工作。
通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定生态环境保护素质的工程技术人员以及相应的检测设 备的要求。
②工程监理单位
按监理合同配备具有一定的生态环境保护素质的监理人员和相应的检测设备，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的生态环境保护知识培训，提高监理人员的生态环境保护专业技能。
监督符合生态环境保护要求的施工组织设计的实施，工程变更必须经过生态环境保护论证，至监理单位审批后方可实施。
工程交工验收时，工程监理单位应提交工程生态环境监理执行报告；工程生态影响监测单位应提交工程生态环境影响监测报告。
（3）施工单位责任
①作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将生态环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关生态环境保护的政策法规，教育好队伍人员爱护施工场地周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，以尽量少占土地为原则，施工中严格按设计的取弃土场规定取土、弃渣，严禁在保护区范围内乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。
②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在项目红线范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。
③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，减小对生态环境的破坏。
[bookmark: _Toc16767]排污许可、环保设施竣工内容及要求
排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》，本项目所属行业不在该名录内。
环保设施竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号），“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”明确编制验收报告主体为建设单位。
本项目无运营期环境治理设施，环境保护“三同时”验收一览表按施工期建设相关内容进行。
表8.4-1竣工验收一览表
	项目
	污染源
	验收因子
	验收内容及规模
	验收标准

	大气
污染物
	施工扬尘
	颗粒物
	施工区洒水除尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值

	水污染物
	生活污水
	PH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮
	施工营地生活污水处理系统
	出水达《污水综合排放标准》（Gb8978-1996）表4中一级标准

	固体废物
	一般工业固废
	弃土石方
	运至指定的弃渣场
	不外排

	
	
	建筑垃圾
	运至管理部门指定地点堆放
	不外排

	噪声
	施工设备
	dB(A)
	施工场地边界设置隔挡，夜间不得施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）


[bookmark: _Toc27196]总量控制
本项目不涉及总量控制指标。
[bookmark: _Toc494049403][bookmark: _Toc10892][bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc29044][bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc10586]环境影响经济损益分析
环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。
[bookmark: _Toc491119782][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc289344607][bookmark: _Toc491035444]环保投资估算
祁阳市涝区排涝能力建设工程总投资9455.54万元，其中环保投资56.26万元，占总投资的0.59%。
表10.1-1环保投资估算
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（万元）
	备注

	第一部分  环境保护措施
	　
	　
	　
	9.2
	　

	一
	生态保护
	　
	　
	　
	9.2
	　

	1
	陆生生态宣传标志牌、警示牌
	个
	24
	500
	1.2
	　

	2
	生态保护宣传
	年次
	8
	10000
	8
	　

	第二部分  环境监测措施
	　
	　
	　
	8
	　

	一
	生态环境监测
	　
	　
	　
	8
	　

	1
	陆生生态监测
	次
	4
	10000
	4
	　

	2
	水生生态监测
	次
	4
	10000
	4
	　

	第三部分  环境保护临时措施
	　
	　
	　
	39.16
	　

	一
	废污水处理
	　
	　
	　
	20
	　

	1
	一体式隔油池
	个
	4
	20000
	8
	　

	2
	一体式生活污水处理装置
	个
	4
	30000
	12
	　

	二
	噪声防治
	　
	　
	　
	0.36
	　

	1
	交通警示牌、限速牌
	个
	12
	300
	0.36
	　

	三
	固体废弃物处理
	　
	　
	　
	14.8
	　

	1
	清运费
	月
	8
	6000
	12
	按施工月份计算

	2
	垃圾桶
	个
	56
	500
	2.8
	　

	四
	环境空气质量控制
	　
	　
	　
	4
	　

	1
	洒水
	月
	8
	5000
	4
	按施工月份计算

	第一至三部分合计
	　
	　
	　
	39.16
	　

	第四部分  环境保护独立费用
	　
	　
	　
	14.5
	　

	一
	建设管理费
	　
	　
	　
	7.4 
	　

	1
	环境管理经常费
	　
	3%
	391600
	1.2 
	按第一至三部分的3%计　

	2
	环境保护设施竣工验收费
	　
	　
	　
	5
	　

	3
	环境保护宣传及技术培训费
	　
	3%
	391600
	1.2
	按第一至三部分的3%计　

	二
	环境监理费
	人·月
	8
	5000
	4
	　

	三
	科研勘测设计咨询费
	　
	　
	　
	3.1
	　

	1
	环境保护勘测设计费
	　
	8%
	391600
	3.1
	按第一至三部分的8%计　

	第一至四部分合计
	　
	　
	　
	53.66 
	　

	1
	基本预备费
	　
	5%
	536600
	2.6 
	按第一至四部分5%计

	2
	环境保护静态总投资
	　
	　
	　
	56.26
	　


项目为排涝工程建设，主要为施工期的环保投资，施工期采取的环保设施能满足有关污染治理方面的需要，项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。
[bookmark: _Toc4077]社会效益分析
1、效益描述
涝区排涝能力建设项目的作用与效益主要体现在：
（1）确保防洪安全。涝区地处湘江干流两岸，地势低洼，按湘江干流洪水影响较大、渍涝灾害频发，每年因渍涝灾害造成城区低洼地带不同程度经济损失等。通过工程建设，加大涝区排水能力，使城乡人民生命财产安全、社会经济的发展提供了安全保障；
（2）促进了涝区生态环境的改善，对社会、经济和政治产生重要影响。
2、效益计算
工程实施带来了各方面的效益，有直接效益和间接效益，按有无项目对比法计算。直接效益有使得易涝区排涝能力提高带来的防洪效益；工程实施后的间接效益是减少因洪涝灾害而发生的不必要群体事件等。
防洪治涝效益：工程涉及区域排水面积3.428km2。由于城区范围逐步扩大，地表蓄滞水能力降低。项目实施后，城区受淹次数减少，淹没历时缩短，淹没水深减小，提高了城区排涝标准。结合本项目的实际情况，新增治涝效益按历年受灾损失统计数据计算，根据历年统计数据估算得出年平均受灾损失为978.0万元。
[bookmark: _Toc25791][bookmark: _Toc180076691][bookmark: _Toc175816931]经济效益分析
本次祁阳市涝区排涝能力建设，属于公益性基础工程，项目没有直接的经济效益，但具有良好的社会环境效益与社会经济效益。
[bookmark: _Toc21833][bookmark: _Toc175816932][bookmark: _Toc180076692]环境效益分析
项目主要的环境效益体现在如下方面：
本项目的建设，有效解决了排涝渠淤塞、过水断面萎缩、行洪不畅等问题，有效防止祁阳市的洪涝灾害，减少了水土流失，保护了居民的生命财产安全。
项目的实施将完善祁阳市排水系统，提高排水能力，改善区域环境、促进区域的经济发展等重要作用。
综上，本项目实施后，整个项目将主要表现为环境正效益。

[bookmark: _Toc1326][bookmark: _Toc22684][bookmark: _Toc494233854][bookmark: _Toc494049407][bookmark: _Toc16226]结论和建议
[bookmark: _Toc15256][bookmark: _Toc494233855][bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc494049408][bookmark: _Toc32297]结论
[bookmark: _Toc8087][bookmark: _Toc494233856][bookmark: _Toc18739]建设项目概况
祁阳市涝区排涝能力建设工程建设内容包括①新建或改造排涝渠4条2.075km（石船塘排涝渠1127.5m、陶家冲排涝渠602m、土轻排涝渠209m及瓦屋塘排涝渠136.7m）；②新敷设排水管网5.545km（白水市场2.01 km、城东2.385km、城南1.15km）；③新建排渍站3座（土轻排渍站2×55kW、白水市场排渍站2×355及宝塔街排渍站3×355kW）；④新建涵闸5座（陶家冲涵闸、石船塘涵闸、白水市场涵闸、宝塔街涵闸及大园里涵闸）；加固改造涵闸2座（土轻涵闸及瓦屋塘涵闸）；⑤新建装配式防洪墙0.656km；⑥河道岸坡整治0.8km（宝塔街437m，沿江村203m，孙市村160m）。
该项目总投资9455.54万元，其中环保投资56.26万元，占总投资的0.59%。
[bookmark: _bookmark93][bookmark: _Toc494233857][bookmark: _Toc29974][bookmark: _Toc5605]环境质量现状结论
（1）环境空气质量
通过常规数据分析可知，祁阳环境空气监测点2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年评价指标中的年均浓度和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于达标区。
（2）地表水环境质量
监测数据表明，湘江、白水各监测断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
（3）地下水环境质量
监测结果表明，项目区各水井地下水监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（4）声环境质量
监测结果表明，项目区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。
[bookmark: _Toc494233859][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc14679]环境影响分析结论
1、施工期环境影响分析结论
项目在施工过程中所产生的噪声、扬尘、生活污水、固体废弃物对周围环境造成一定的影响，但影响是暂时的，在采取隔声降噪、洒水抑尘等措施并加强管理的情况下，可将影响降至最低，对周围环境影响不大。
2、运营期环境影响结论
项目无运营期生产，无废气、废水、噪声、固体废物产生，不会对周围环境造成影响。
本项目不涉及重点关注的风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，环境风险为可接受。
3、生态环境主要影响结论
项目不占无永久占地，施工结束后生态环境影响逐渐消失。
国家产业政策
本项目属于防洪除涝工程建设，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策的要求。
选址合理性
本项目为祁阳市城东片区、城南片区、白水镇片区的排洪除涝建设，属于民生工程，其选址明确，是符合实际的，也是合理的。
综合结论
综上，祁阳市涝区排涝能力建设工程实施后，其整体行洪断面增大，对河道行洪更为有利，汛期水位比清障前略有下降，可减轻河道两岸堤岸的防洪压力，减少洪涝灾害危害几率及随之而来的经济损失和社会负面影响。
项目建设符合国家产业政策，选址符合规划要求。营运期无生产，项目施工结束后对环境的影响逐渐消失，在严格执行拟建及环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境角度而言，项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc21799]建议
（1）加强施工管理工作，及时发现和解决施工中出现的问题；
（2）禁止向河道排放未经处理的污水，禁止在河道两岸堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物。
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[bookmark: _Toc8544]附录 1 ：湖南祁阳浯溪国家湿地公园植物名录
[bookmark: bookmark101]一、蕨类植物
1.木贼科 EQUISETACEAE
笔管草 Hippochaetedebilis （Roxb.）Ching（Equisetum debile Roxb.）
节节草 Hippochaeteramosissimum（Desf.）Boerner（E. ramosissimum Desf.） 
2.海金莎科 LYGODIACEAE
海金沙 Lygodium japonicum （Thunb.）Sw.
3.蕨科 PTERIDIACEAE
蕨 Pteridiumaquilinum var. latiusculum （Desv.）Underw.
4. 凤尾蕨科 PTERIDACEAE
井栏边草Pterismultifida Poir 
5.金星蕨科  THELYPTERIDACEAE
金星蕨 Parathelyteris glanduligera （Kze.）Ching
6.鳞毛蕨科 DRYOPTERIDACEAE
贯众 Cyrtomium fortunei J. Sm. 
7.蘋科 MARSILEACEAE
蘋 Marsilea quadrifolia L. 
8.槐叶蘋科 SALVINIACEAE
槐叶蘋 Salvinia natans（L）. All.
二、裸子植物
1.杉科 TAXODIACEAE
水杉 Metasequoia glyptostroboidesHu et Cheng
池杉 Taxodium disticum（L.） Rich. var. imbricatum（Nutt.）Croom
三、被子植物
1.樟科 LAURACEAE
樟树 Cinnamomum camphora （L.）Presl. 
2.毛茛科 RANUNCULACEAE
茴茴蒜 Ranunculus chinensis Bunge 
毛茛 Ranunculus japonicus Thunb.  
石龙芮 Ranunculus sceleratus L.
天葵子 Semiaquilegiaadoxoides （DC.）Makino
3.金鱼藻科 CERATOPHYLLACEAE
金鱼藻 Ceratophyllum demersum L. 
4.睡莲科 NYMPHAEACEAE
莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 
5.防已科 MENISPERMACEAE
木防己 Cocculus orbiculatus （L.） DC.
6.三白草科 SAURURACEAE
蕺菜（鱼腥草） Houtuyniacordata Thunb. 
7.紫堇科 FUMARIACEAE
紫堇 Corydalisedulis Maxim
黄堇 Corydalis pallida Pers 
8.十字花科 CRUCIFERAE
荠菜 Capsellabursa-pastoris （L.）Medik. 
弯曲碎米荠 Cardamine flexuosa With.
碎米荠 Cardamine hirsuta L.
肾果荠（臭荠） Coronopus didymus （L.）J. E. Smith
北美独行菜 Lepidium virginicum L
广州蔊菜 Rorippacantoniensis （Lour.） Ohwi
风花菜（球果蔊菜） Rorippa globosa （Turcz.） Thellg.
蔊菜 Rorippa indica（L.） Hiern.
沼生蔊菜 oripa islandica （Oeder.）Borbas 
9.堇菜科 VIOLACEAE
蔓茎堇菜 VioladifusaGing
犁头叶堇菜 Violamagnifica C. J. Wang
紫花地丁 Viola yedoensis Macino 
10.远志科 POLYGALACEAE
瓜子金 Polygalajaponica Houtt. 
11.景天科 CRESSULACEAE
佛甲草 Sedum lineare Thunb
垂盆草 Sedumsarmentosum Bunge 
12.石竹科 CARYOPHYLLACEAE
无心菜（蚤缀 鹅不食草） Arenariaserpyllifolia L.
簇生卷耳 Cerastium fontanumBaumg. ssp. triviale （Murb.）Jalas
牛繁缕 Malachium aquaticum （L.）Fries 
鹅肠菜 Myosoton aquaticum（L。Moench）
漆姑草 Sagina japonica （Sw.） Ohwi
繁  缕 Stellariachinensis （L.） Cyr. 雀舌草 Stellaria uliginosa Murray。
13.马齿苋科 PORTULACACEAE
马齿苋 Portulacaoleracea L. 
14.蓼科 POLYGONACEAE
萹蓄 Polygonumaviculare L.
蓼子草、头花蓼 Polygonum criopolitanum Hance 
水蓼（辣蓼） Polygonum hydropiper L.
酸模叶蓼 Polygonumlapathifolium L.
绵毛酸模叶蓼 Polygonumlapathifolium L. var. salicifolium Sibth. 
何首乌 Polygonum multiflorum Thunb.
小花蓼 Polygonummuricatum Meisn. 
红蓼 Polygonum orientale L.
杠板归 Polygonum perfoliatum L. 
酸模 Rumexacetosa L.
齿果酸模 Rumexdentatus L.  
羊蹄 Rumexjaponicus Houtt.
长刺酸模（假菠菜） Rumextrisetifer Stokes 
15.商陆科 PHYTOLACCACEAE
商陆 PhytolaccaacinosaRoxb.
垂序商陆 Phytolacca Americana L. 
16.藜科 CHENOPODIACEAE
藜 Chenopodium album L.
小藜 Chenopodium serotinum L.
土荆芥 Chenopodium ambrosioides L.
地肤 Kochiascoparia （L.） Schrud. 
17.苋科 AMARANTACEAE
土牛膝 Achyranthesaspera L.
空心莲子草  Alternanthera philoxeroides（Mart.） Griseb. 
虾钳菜（莲子草） Alternanthera sessilis （L.）DC.
凹头苋 Amaranthus lividus L. 
刺苋 Amaranthusspinosum L.  
皱果菜 Amaranthus viridis L. 
青葙 Celosiaargentea L.
18.牻牛儿苗科 GERANIACEAE
牻牛儿苗 Erodium stephanianum Willd. 
野老鹳草 Geranium carolinianum L.
尼泊尔老鹳草 Geranium nepalense Sw.
19.酢酱草科 OXALIDACEAE
酢浆草 Oxaliscorniculata L.
红花酢浆草 Oxaliscorymbosa DC. 
20.千屈菜科 LYTHRACEAE
紫薇 Lagerstroemia indica L.  
21.柳叶菜科 ONAGRACEAE
卵叶丁香蓼 Ludwigiaovalis Miq. 
22.小二仙草科 HALORAGIDACEAE
小二仙草 Haloragismicrantha （Thunb.） R. Br. ex Sieb. et Zucc.
23.水马齿科 CALLITRICHACEAE
水马齿 Callitrichestagnalis Scop. 
24.葫芦科 CUCURBITACEAE
盒子草 Actinostematenerum Griff.
栝楼 Trichosantheskirilowii Maxim. 
25.山茶科 THEACEAE
山茶 Camelliajaponica L.
油茶 Camelliaoleifera Abel 
26.野牡丹科 MELASTOMACEAE
地稔 Melastomadodecandrum Lour. 
27.金丝桃科 HYPERICACEAE
地耳草（田基黄） Hypericumjaponicum Thunb. ex Murray 
元宝草 Hypericum sampsonii Hance
28.椴树科 TILIACEAE
扁担杆 Grewiabiloba D.Don
小剌蒴麻 Triumfeta annua L.
29.梧桐科 Sterculiaceae
梧桐 Firmiana plantanifolia （L. f.） Marsili
30.锦葵科 MALVACEAE
苘麻 Abutilon theophrasti Medicus 
木槿 Hibiscus syriacus L.
木芙蓉 Hibiscus mutabilis L
白背黄花稔 Sida rhombifolia L. 
31.大戟科 EUPHORBIACEAE
铁苋菜 Acalyphaaustralis L. 
乳浆大戟 Euphorbiaesula L.
泽漆 Euphorbiahelioscopia L.
地锦草 Euphorbiahumifusa Willd. 
大戟 Euphorbia pekinensis Rupr.
算盘子 Glochidion puberum （L.） Hutch.
乌桕 Sapium sebiferum （L.） Roxb. 
32.蔷薇科 ROSACEAE
龙芽草 Agrimonia pilosa Ledeb.
蛇莓 Duchesnea indica （Andr.） Focke
枇杷  Eriobotrya japonica （Thunb.）Lindl 
翻白草 Potentilladiscolor Bunge
三叶委陵菜 Potentillafreyniana Bornm. 
 蛇含委陵菜 PotentillakleinianaW.et A.
小果蔷薇 RosacymosaTratt.  
金樱子 Rosalaevigata Michx.
粉团蔷薇 Rosamultiflora Thunb. var. cathayensis Rehd. et Wils. 
山莓 Rubus corchorifolius L. f.
茅莓 Rubus parvifolius L.
灰白毛莓 Rubus tephrodesHance 
33.蝶形花科 PAPILIONACEAE
合萌（田皂角） Aeschynomene indica L.  
两型豆 Amphicarpaeaedgeworthii Benth. 
紫云英 Astragalussinicus L.
黄檀   DalbergiahupeanaHance
野扁豆 Dunbariavillosa （Thunb.）Makino 
野大豆 Glycine soja Sieb. et Zucc.
鸡眼草 Ku merowiastriata （Thunb.） Schindl.
截叶铁扫帚 Lespedezacuneata G.Don.
铁马鞭 Lespedeza pilosa （Thunb.） Sieb. et Zucc.
天蓝苜蓿 Medicagolupulina L.
黄香草木樨 Melilotus oficinalis （L）Pall。
香花崖豆藤 Milletiadielsiana Harms ex Diels
野葛 Pueraria lobata （Willd.） Ohwi
广布野碗豆 Viciacracea L.
小巢菜 Viciahirsuta （L.） S. F. Gray. 
救荒野碗豆  Viciasativa L.
34.杨柳科 SALICACEAE
垂柳 Salixbabylonica L.
旱柳 Salixmatsudana Koidz.
35.榆科 Ulmaceae
珊瑚朴 CeltisjulianaeSchneid. 
朴树 Celtissinensis Pers.
山油麻 Tremacannabina Lour. var. dielsiana （H.-M.） C. J. Chen
榔榆 Ulmus parvifolia Jacq. 
36.桑科 MORACEAE
构树 Broussonetia papyrifera （L.） L'Hert. ex Vent.
柘树   Cudraniatricuspidata （Carr.） Bur. ex Lavallee 
桑树 Morus alba L.
37.荨麻科  URTICACEAE
苎麻 Boehmeria nivea （L.）Gaud
糯米团 Memorialishirta （Bl.）Wedd.
矮冷水花 Pileapeploides （Gaud.） Hook. et Arn. 
38.大麻科 CANNABINACEAE
葎草 Humulus scandens （Lour.） Merr.
39.葡萄科 VITACEAE
白蔹 Ampelopsisjaponica （Thunb.） Makino
乌蔹莓 Cayratiajaponica （Thunb.） Gagnep.
蘡奥 VitisadstrictaHance  
葛藟  Vitisflexuosa Thunb.
小叶葡萄 Vitissinocinerea W.T.Wang
葡萄 Vitisvinifera L
40.芸香科 Rutaceae
酸橙 Citrus aurantium L.
柚 Citrus maxima （Burm.） Merr. （C.grandis （L.） Osbeck.）
桔 Citrus reticulata Blance
竹叶花椒 Zanthoxylum armatum DC. 
41.苦木科 SIMARUBACEAE
臭椿 Ailanthus altissima （Mill.） Swingle 
42.楝科  MELIACEAE
楝树 Meliaazedarach L.
香椿 Toona sinensis （A.Juss.）Roem.
43.无患子科 Sapindaceae
复羽叶栾树 KoelreuteriabipinnataFranch. 
44.漆树科 Anacardiaceae
盐肤木   Rhus chinensis Mill. 
45.胡桃科 JUGLANDACEAE
枫杨 Pterocarya stenoptera C. DC. 
46.伞形科 UMBELLIFERAE
积雪草 Centellaasiatica （L.）Urban
细叶旱芹 Apiumleptophyllum （Pers。）F。Muell
鸭儿芹 Cryptotaeniajaponica Hassk 
野胡萝 卜 Daucus carota L.
天胡荽 HydrocotylesibthorpioidesLam. 
西南水芹 Oenanthedielsii Boiss.
水芹 Oenanthejavanica （Blume） DC.
中华水芹 Oenanthe linearisWall.ex DC. ssp. sinensis （Dunn） C. Y. Wu etPu 
窃衣 Torilis scabra （Thunb.） DC.
47.木犀科  OLEACEAE
女贞 Ligustrum lucidumAit
小叶女贞 Ligustrum sinensis Lour
桂花（木犀） Osmanthus fragrans （Thunb.） Lour.
48.夹竹桃科 Apocynaceae
络石（石血） Trachelospermum jasminoides （Lindl.） Lem.
49.萝摩科 ASCLEPIADACEAE
牛皮消 Cynanchumauriculatum Royle ex Wight 
50.茜草科 RUBLACEAE
猪殃殃 Galiumaparine L. var. tenerum （Gren. et Godr.） Rcbb.
四叶葎 Galium bungeiSteud.
金毛耳草 Hedyotischrysotricha （Palib.） Merr.
白花蛇舌草 Hedyotisdifusa Willd.
鸡矢藤 Paederiascandens （Lour.） Merr. 
六月雪 Serissaserissoides （DC.）Druce.
51.忍冬科 CAPRIFOLIACEAE
忍冬（金银花） Lonicera japonica Thunb. 
接骨草 Sambucus chinensis Lindl.
52.败酱科 Valerianaceae
攀倒甑（白花败酱） Patriniavillosa （Thunb.） Juss.
53.菊科 COMPOSITAE
胜 红 蓟 Ageratum comyzoides L.
艾蒿 Artemisiaargyi Levl. et Vant.  
青蒿 Artemisiacaruifolia Buch.-Ham. 
野艾蒿 Artemisia lavandulaefolia DC.
艾叶  Artemisia princeps Pamp.
三脉紫菀 Aster ageratoides Turcz.
北美紫苑  A·ptarmicoides  
狼把草 Bidenstripartita L. 
飞廉 Carduus crispus L.
天名精 Carpesiumabrotanoides L.
石胡荽 Centipedaminima （L.） A.Br.et Aschers. 
大蓟 Cirsium japonicum Fisch. ex DC.
小白酒草（小蓬草 加拿大蓬） Conyzacanadensis （L.） Cronq.
野菊 Dendranthema indicum （L.） Des Moul. 
鳢肠 Eclipta prostrata （L.） L.
一年蓬 Erigeron annuus （L.） Pers.
泽兰  Eupatorium japonicum Thunb 
鼠麴草 Gnaphalium afine D. Don  
野茼蒿 Gynuyacrepidioides Benth 
菊芋 Helianthus tuberosus L.
泥胡菜 Hemisteptalyrata （Bunge） Bunge
旋复花 Inulajaponica Thunb.
苦荬菜（多头苦荬菜） Ixeris polycephala Cass. 
马兰 Kalimeris indica （L.） Sch.-Bip.
稻槎菜 Lapsanaapogonoides Maxim. 
豨签  Siegesbeckiaorientalis L.  
苦苣菜 Sonchusoleraceus L.
野莴苣    Lactucaseriola Torner
女菀   Turczaninowiafastigiata （Fisch.）DC
苍耳 Xanthium sibiricum Patrin. ex Widd. 
黄鹌菜 Youngiajaponica （L.） DC.
金星菊   T.tenuifolia Cav 
54.报春花科 PRIMULACEAE
泽珍珠菜  Lysimachiacandida Lindl.
聚花边路黄 Lysimachiacongestiflora Hemsl.
小叶珍珠菜（小叶星宿菜） Lysimachia parvifolia Franch. 
假婆婆纳  Stimpsoniachamaedryoides Wright.
55.车前草科 PLANTAGINACEAE
车前草 Plantago asiatica L. 
56.桔梗科 Campanulaceae
蓝花参 Wahlenbergiamarginata （Thunb.） A. DC.
57.半边莲科 LOBELIACEAE
半边莲 Lobeliachinensis Lour. 
58.紫草科 BORAGINACEAE
柔弱斑种草 Bothriospermum zeylanicum （Jacq.） Druce
附 地 菜 Trigonotispeduncularis （Trev.） Benth ex Baker et Moore 
59.茄科 SOLANACEAE
枸杞 Lycium chinense Mill.
桂金灯（灯笼泡） PhysalisalkekengiL. var. franchetii （Mast.） Makino
苦蘵 Physalisangulata L.
白英 Solanum lyratum Thunb. 
龙葵 Solanum nigrum L.
60.旋花科 CONVOLVULACEAE
打碗花 Calystegiahederacea Wall. ex Roxb.
旋花 Calystegia silvatica （Kitaib.） Griseb. ssp. orientalis Brummitt 
圆叶牵牛 Pharbitis purpurea （L.） Voigt
61.玄参科 SCROPHULARIACEAE
长蒴母草 Linderniaanagallis （Burm. f.） Pennell 
母草 Linderniacrustacea （L.） F. Muell.
陌上菜 Lindernia procumbens （Krock.）Philcox.
泡桐、 白花泡桐 Paulowniafortunei （Seem.） Hemsl.
匍茎通泉草 Mazus miquelii Makino
通泉草 Mazus pumilut （Burm. f.） Van Steenis
婆婆纳 VeronicadidymaTenore
蚊母草 Veronica peregrina L.
阿拉伯婆婆纳 Veronica persica Poir.
水苦荬 Veronica undulata Wall. 
62.爵床科 ACANTHACEAE
水蓑衣 Hygrophilasalicifolia （Vahl.） Nees
爵床 Rostellularia procumbens （L.） Nees 
63.马鞭草科 VERBENACEAE
臭牡丹 Clerodendrum bungeiSteud.
大青 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
豆腐柴（臭娘子） Premna microphylla Turcz. 
马鞭草 Verbena oficinalis L.
64.唇形科 LABIATAE
风轮菜 Clinopodium chinense （Benth.） O. Kuntze
细风轮菜（剪刀草） Clinopodium gracile （Benth.） Matsum.
香薷 Elsholtziaciliata （Thunb.） Hyland 
活血丹 Glechomalongituba （Nakai） Kupr.
宝盖草 Lamiumamplexicaule L.
益母草 Leonurus japonicus Houtt.
小鱼仙草 Mosladianthera （Buch.-Ham.） Maxim.
野紫苏 Perillafrutescens var.acuta （Thunb.）Kudo 
夏枯草 Prunellavulgaris L.
荔枝草 Salvia plebeia R. Br.
半枝莲 Scutellariabarbata D.Don
韩信草（耳挖草） Scutellaria indica L. 
地蚕 Stachys geobombycis C。Y。Wu
香科科  Teucrium simplex Vaniot
65.花蔺科 Butomaceae
黄花蔺 Limnocharis flava 
66.水鳖科 HYDROCHARITACEAE
黑藻 Hydrillaverticillata （L. f.） Royle
67.泽泻科 ALISMATACEAE
矮慈姑 Sagitaria pygmaeaMiq.
慈姑 Sagitariatrifolia L. var. sinensis （Sims.） Makino
68.眼子菜科 POTAMOGETONACEAE
菹草（浮叶眼子菜） Potamogeton crispus L.
69.鸭跖草科 COMMELINACEAE
鸭跖草 Comelina comunis L.
裸花水竹叶 Murdannia nudiflora （L.）Brenan  
水竹叶 Murdanniatriquetra （Wall.） Bruckn.
70.百合科 LILIACEAE
粉条儿菜  Aletris spicata （Thunb.）franch.
薤白（野葱） Allium macrostemon Bunge 
麦冬  Liriopespicata （Thunb.）Lour.
71.菝葜科 SMILACACEAE
菝葜 Smilaxchina L.
土茯苓 Smilax glabra Roxb. 
72.天南星科 ARACEAE
菖蒲 Acorus calamus L
野芋  Colocasiaantiquorum Schott
半夏  Pinelliaternata （Thunb.）Breitenbach 
73.浮萍科 LEMNACEAE
浮萍 Lemnaminor L.
品藻 Lemnatrisulca L.
紫萍 Spirodela polyrrhiza （L.） Schleid. 
74.香蒲科 TYPHACEAE
香蒲（东方香蒲） Typhaorientalis Presl. 
75.灯心草科 JUNCACEAE
翅茎灯心草 Juncusalatus Franch.et Sav.
野灯心草 Juncus setchuensis Buchen. 
76.莎草科 CYPERACEAE
短尖苔草 Carexbrevicuspis C. B. Clarke.
条穗苔草Carex nemostachys Steud 
扁穗莎草 Cyperus compressus L.  
畦畔莎草 Cyperus haspan L.
碎米莎草 Cyperus iris L.
香附子 Cyperus rotundus L.
牛毛毡 Eleocharis jokoscensis （Franch. et Sav.） Tang et Wang
拟二叶飘拂草 Fimbristylisdiphylloides Makino 
水虱草 Fimbristylismiliacea （L.） Vahl
短叶水蜈蚣 Kyllingabrevifolia Rottb.
球穗扁莎 Pycreus globosus （All.） Reichb.
77.禾本科 GRAMINEAE
Ⅰ.竹亚科 BAMBUSACEAE
箬竹 Indocalamus tessellatus （Munro） Keng f.
刚竹 Phyllostachys sulphurea （Carr.） A. et C. Riv. cv. Viridis Ⅱ.禾亚科 POACEAE
看麦娘 Alopecurus aequalis Sobol.
荩草 Arthraxon hispidus （Thunb.） Makino
野燕麦 Avena fatua L.
菵草 Beckmanniasyzigachne （Steud.） Fern. 
狗牙根 Cynodon dactylon （L.） Pers.
升马唐 Digitariaciliatis （Retz.） Koel.
紫马唐 Digitariavidascens Link
长芒稗 Echinochloacaudata Roshev.
稗 Echinochloacrusgalli （L.） Beauv.
无芒稗 Echinochloacrusgalli （L.）Beauv.var. mitis （Pursh） Peterm
牛筋草 Eleusine indica （L.）Gaerth
大画眉草 Eragrostiscilianensis （All.） Link. ex Vignolo-Luttati 
知风草 Eragrostisferruginea （Thunb.）Beauv.
乱草 Eragrostisjaponica （Thunb.） Trin.
小画眉草 Eragrostisminor Host
假俭草 Eremochloaophiuroides （Munro） Hack.
丝茅（白茅） Imperatakoenigii （Retz.） Beauv. 
假稻 Leersiajaponica Makino
千金子 Leptochloachinensis （L.） Nees
五节芒 Miscanthus floridulus （Labill.）Warb.
芒 Miscanthus sinensis Anders
球米草 Oplismenus undulatifolius （Arduino）Beauv. 
双穗雀稗 Paspalumpaspaloides （Michx.）Scribn.
雀稗 Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.
虉草 Phalarisarundinacea L.
芦苇 PhragmitescomunisTrin.
狼尾草 Pennisetumalopecuroides （L.）Spreng.
早熟禾 Poaannua L.
棒头草 Polypogon fugax Nees ex Steud.
鹅观草 Roegneriakamoji Ohwi
金色狗尾草 Setaria glauca （L.） Beauv. 
狗尾草 Setariaviridis （L.） Beauv.
鼠尾粟 Sporobolus fertilis （Steud.）W.D.Clayt. 
黄背草 Themedajaponica （Willd.）Tanaka
南荻（岗柴） Triarrhenalutarioriparia L.Liu
菰（茭白） Zizaniacaduciflora （Turcz. ex Trin.0 ）H.-M
李氏禾   Leersiahexandra Swartz
[bookmark: _Toc4263]附录2：湖南祁阳浯溪国家湿地公园及周边脊椎动物名录
[bookmark: bookmark102]一、哺乳纲
哺乳纲：5目8科13种。列入《中国濒危动物红皮书》的有1种。国家“三有” 动物6种。
	物种名称
	区系特征
	资源量
	保护级别

	Ⅰ.食虫目INSECTIVORA
1.猬科Erinaceidae    
刺猬Hylomys suilus
	

PR
	

+
	

◎

	2. 鼩鼱科Soricidae
水鼩鼱Neomys fodiens
II.翼手目  CHIROTERA
	
OR
	
+
	
☆

	3.蝙蝠科Vespertillionidae:2种
	
	
	

	普通伏翼Pipisrew lus pipistre lus
	OR
	++
	

	家蝠Pipisrew lus javanicus
	H
	++
	

	Ⅲ.兔形目LAGOMORPHA
	
	
	

	4.兔科Leporidae
华南兔  Lepus sinensis
Ⅳ.啮齿目RODENTIA
	
OR
	
++
	
◎

	5.松鼠科Sciuridae
隐吻花松鼠Tamiops swinhoie
	
OR
	
+
	
◎

	6. 鼠科Muridae:4种
	
	
	

	褐家鼠Ratus norvegicus
	H
	+
	

	小家鼠Mus musculus
	H
	+
	

	社鼠  R.niviventer
	H
	+
	

	黑线姬鼠 Apodemus agrarius
	H
	+
	

	7.仓鼠科Cricetidae:2种
黑腹绒鼠Eothenomys melanogaster 田鼠Microtus fortis
	
OR PR
	
+
+
	

	Ⅴ.食肉目CARNIVORA
	
	
	

	8.鼬科Mustelidae:5种
	
	
	

	黄鼬Mustela sibiria
	H
	+
	◎

	黄腹鼬M. kathiah
	OR
	+
	◎


区系：H-广布种，OR-东洋界，PR-古北界。
保护级别：◎—国家公布的“三有”动物。Ⅰ、Ⅱ：国家一级或二级保护鸟类。☆—列入《中国濒危动物红皮书》。
资源量：-：数量较少，只在适宜生境经常看到；+：数量较多，调查期间多数时间可见；++：调查期间几乎天天能看到。
二、鸟纲
鸟纲：14目，38科，82种。其中属国家Ⅱ级保护动物的有8种。国家“三有” 动物74种。列入《中国濒危动物红皮书》的有1种。
	物种名称
	区系特征
	居留类型
	资源量
	保护级别

	Ⅰ.鸊鷉目PODICIPEDIFORMES
1.鸊鷉科Pidicipedidae
小鸊鸊Podicepsrufico lis poggei
Ⅱ.鹳形目CICONIIFORMES
	

H
	

S
	

+
	

◎

	2.鹭科Ardeidae:6种
	
	
	
	

	苍鹭Ardea cinerea
	H
	S
	++
	◎

	池鹭Ardeola bacchus
	OR
	S
	++
	◎

	牛背鹭Egreta alba
	OR
	S
	+
	◎

	白鹭E. garzeta
	OR
	S
	+
	◎

	中白鹭  E.intermedia
	OR
	S
	+
	◎

	夜鹭Nycticoax n. nycticoax
Ⅲ.雁形目
	H
	S
	+
	◎

	3. 鸭科Anatidae：3种
	
	
	
	

	绿翅鸭Anas crecca
	H
	W
	+
	◎

	绿头鸭Anas platyrhynchus
	H
	W
	+
	◎

	灰雁Aanser aanser
	H
	W
	+
	◎

	Ⅳ.隼形目FALCONIFORMES
	
	
	
	

	4.隼科Faconidae
红脚隼Falco vspertinus
	
H
	
R
	
+
	
Ⅱ

	5. 鹰科Aceipitridae ：2种 
松雀鹰 Accpter gularis  
白尾鹞 Circus cyaneus
Ⅴ..鸡形目GALLIFORMES
	
OR H
	
W W
	[image: ]
+
	
Ⅱ Ⅱ

	6.雉科Phasianidae：3种
	
	
	
	

	鹌鹑Coturnix coturnix
	PR
	W
	+
	◎

	灰胸竹鸡Bambusicola thoracica
	OR
	R
	++
	◎

	雉鸡Phasianus colhicus
Ⅵ.  鹤形目GRUIFORMES
	PR
	R
	+
	◎

	7.秧鸡科Rallidae：3种
	
	
	
	

	红脚苦恶鸟Amaurornis akool
	OR
	S
	+
	◎

	白胸苦恶鸟A.phoenicurus
	OR
	S
	+
	◎

	骨顶鸡  Fulica atra atra
Ⅶ.鸻形目CHARADRIFORMES
	H
	W
	+
	◎

	8.鴴科Charadr iidae： 2种
	
	
	
	

	凤头麦鸡Vane lus vane lus
	PR
	W
	-
	◎

	金眶鸻Charadrius dubius 
9.雉鸻科Jacanidae
	PR
	W
	+
	◎

	水雉  Htdrophasianus chiurgus 
10.鹬科Scoiopacidae：3种
	OR
	S
	+
	◎

	丘鹬  Scolopax r.rusticola
	H
	W
	+
	◎

	林鹬 Tringa glareola
	H
	W
	+
	◎

	扇尾沙锥 Capela galinago 
11.燕鸻科 Glareolidae
	H
	W
	+
	◎

	燕鸻 Glareola maldivarum forster 
Ⅷ.鸽形目COLUMBIFORMES
12.鸠鸽科Columbidae：2种
	H
	S
	+
	◎

	山斑鸠Streptopelia orientalis
	H
	R
	++
	◎

	珠颈斑鸠S. chinensis
	OR
	R
	++
	◎

	Ⅸ. 鹃形目CUCULIFORMES
13.杜鹃科Cuculidae：3种
	
	
	
	

	四声杜鹃Cuculus. micropterus
	H
	S
	++
	◎

	大杜鹃C. canorus
	H
	S
	+
	◎

	褐翅鸦鹃Centropus sinensis
Ⅹ.鸮形目STRIGIFORMES
14.草鸮科Tytonidae
	OR
	R
	+
	Ⅱ ☆

	草鸮Tyto capensis
	H
	R
	+
	Ⅱ

	15. 鸱鸮科Strigidae：3种
	
	
	
	

	领鸺鹠Glancidium brodiei
	OR
	R
	+
	Ⅱ

	斑头鸺鹠G.cuculoides
	OR
	R
	+
	Ⅱ

	短耳鸮 Asio f.flammeus
	H
	W
	+
	Ⅱ

	Ⅹ Ⅰ.佛法僧目CORACIFORMES
16.翠鸟科Alcedinidae：3种
	
	
	
	

	普通翠鸟Alcedo a this
	H
	R
	+
	◎

	冠鱼狗Ceryle lugubris
	OR
	R
	+
	

	蓝翡翠Halocyon pileata 
17.戴胜科Upupidae
	OR
	R
	+
	◎

	戴胜Upupa epops
	H
	S
	+
	◎

	ⅩⅡ. 鴷形目PICIFORMES
18.须鴷科Capitonidae
	
	
	
	

	大拟啄木鸟Magalanima virens 
19. 啄木鸟科Picidae：3种
	OR
	R
	+
	◎

	姬啄木鸟Picumnus innominatus
	OR
	R
	+
	◎

	黑枕绿啄木鸟Picus canus
	H
	R
	+
	◎

	星头啄木鸟Dendrocopos canicapilus
ⅩⅢ. 雨燕目APODIFORMES
20.雨燕科Apodidae
	H
	R
	+
	◎

	白腰雨燕Apus pacifius
	H
	S
	+
	◎

	ⅩⅣ.雀形目PASSERIFORMES
21. 百灵科Alaudidae
	
	
	
	

	小云雀Alauda gulgula
	OR
	R
	+
	◎

	22.燕科Hirundin idae：2种
	
	
	
	

	家燕Hirundo rustica
	H
	S
	+
	◎

	金腰燕H. strilata
	H
	S
	++
	◎

	23.鹡鸰科Motaccidae：3种
	
	
	
	

	灰鹡鸰  Motacila cinerea
	H
	W
	+
	◎

	白鹡鸰Motacila alba
	H
	W
	+
	◎

	山鹨 Anthus sylvanus
	OR
	S
	+
	◎

	24.鹎科Pycnonotidae：3种
	
	
	
	

	白头鹎Pycnonotus sinensis
	OR
	R
	++
	◎

	黄臀鹎P. xanthorrhous
	OR
	R
	+
	◎

	绿鹦嘴鹎Spizixos semitorques 
25.伯劳科Laniidae：2种
	OR
	R
	++
	

	棕背伯劳Lanius   schach
	OR
	R
	+
	◎

	红尾伯劳Lanius cristatus lucionensis 
26.黄鹂科Oriolidae
	PR
	R
	+
	◎

	黑枕黄鹂Oriolus chinensis 
27.卷尾科Diruridae：2种
	H
	S
	+
	◎

	灰卷尾Dirurus leucophaeus
	OR
	R
	+
	◎

	黑卷尾D.leucophaeus
	OR
	S
	+
	◎

	28.椋鸟科Sturnidae：2种
	
	
	
	

	灰椋鸟Sturnus cineraceus
	H
	S
	+
	◎

	八哥Acridotheres cristatelus
 29.鸦科Corvidae ：3种
	OR
	R
	++
	◎

	白颈鸦Corvus torquatus
	OR
	R
	+
	

	寒鸦Corvus monedula dauuricus 
30.河乌科Cin iclidae
	H
	W
	+
	

	褐河乌Cinclus palasi 
31.鸫科Turdidae：5种
	H
	R
	+
	◎

	鹊鸲Cosychus saularis
	OR
	R
	+
	◎

	小燕尾Enicurus scouleri
	OR
	R
	+
	

	黑背燕尾E.leschenaulti
	OR
	R
	++
	

	乌鸫Turdus melula
	H
	R
	++
	

	虎斑地鸫Zoothera douma
 32.画眉科Timalidae：3种
	H
	W
	+
	◎

	锈脸钩嘴鹛Pomatorhinus erythrogenys
	OR
	R
	+
	

	画眉G.. canirus canirus
	OR
	R
	++
	◎

	棕头鸦雀Paradoxornis webianus 
33.莺科Sylv iidae：2种
	H
	R
	++
	

	大苇莺 Acrocephalus arundinaceus
	H
	R
	+
	◎

	黄腰柳莺Phy losopus proregulus 
34.鹟科Muscicapidae：2种
	H
	W
	+
	◎

	红喉鹟  Ficedula parva albicila
	OR
	W
	+
	◎

	乌鹟Muscicapa sibirica 
35. 山雀科Paridae：2种
	H
	S
	+
	◎

	大山雀Parus major
	H
	R
	++
	◎

	黄腹山雀P. venustulus    
36.绣眼鸟科Zosteropidae
	OR
	R
	++
	◎

	暗绿绣眼Zosterops japonica 
37.文鸟科Ploceidae：2种
	OR
	R
	++
	◎

	麻雀Passer. montanus saturatus
	H
	R
	+
	◎

	白腰文鸟Lonchura striata 
38.雀科Faingillidae：3种
	OR
	R
	+
	

	黑头蜡嘴雀Eophona personata
	H
	W
	+
	◎

	黄胸鹀Emberiza aureola
	PR
	T
	+
	◎

	小鹀Emberiza pusila
	H
	W
	+
	◎


区系：H-广布种，OR-东洋界，PR-古北界。
保护级别：◎—国家公布的“三有”动物。Ⅰ、Ⅱ：国家一级或二级保护鸟类。☆—列入《中国濒危动物红皮书》
资源量：-：数量较少，只在适宜生境经常看到；+ ：数量较多，调查期间多数时间可见；++：调查期间几乎天天能看到。
居留类型：S-夏候鸟，W-冬候鸟,R-留鸟，T-旅鸟。
三、爬行纲
爬行纲: 3目，6科，17种。全部列入国家公布的“三有”动物名录。列入红皮书的有9种。
	物种名称
	区系特征
	资源量
	保护级别

	Ⅰ.  龟鳖 目TESTUDAINATA
1. 龟科Test udin idae： 2种 
乌龟Chinemys yeeves i
	

H
	

+
	

◎☆

	2.鳖科Trinoychidae
中华鳖Trionyx sinensis
Ⅱ.蜥蜴目LACERTILIA
	
H
	
+
	
◎☆

	3.壁虎科Gekkonidae
多疣壁虎Ge ko japonicus
	
H
	
+
	
◎

	4.石龙子科Sci ncidae ：3种
	
	
	

	中国石龙子 Eumeces chinensis
	PR
	+
	◎

	蓝尾石龙子E.elegans
	OR
	+
	◎

	蝘蜒  Lygosoma indicus
	OR
	+
	◎`

	5.蜥蜴科Lacertidae
北草蜥 Takydromus septentrionalis
Ⅲ. 蛇 目OPHIDIA
	
PR
	
+
	
◎

	6.游蛇科Colubridae： 10种
	
	
	

	钝尾两头蛇 Calamaria septentrionalis
	OR
	+
	◎

	翠青蛇Cyclophiops major
	OR
	+
	◎

	赤链蛇Dinodon rufozonatum
	H
	+
	◎

	王锦蛇Elaphe bimaculata
	M-S
	+
	◎☆

	玉斑锦蛇  E.mandarina
	OR
	+
	◎☆

	黑眉锦蛇E. taeniura
	H
	+
	◎

	乌梢蛇Zaocys dhumnade
	M-S
	+
	◎☆

	水赤链游蛇  Natrix taeniura
	OR
	+
	◎

	虎斑游蛇  Rhabdophis tigrina
	H
	+
	◎

	中国水蛇  Enhydris chinensis
	M-S
	+
	◎☆


区系：OR东洋界，分为：S-华南区种；M-华中区种；M-S-华中-华南区种。 PR古北界，分为：S-WS-华南-西南区种；H-国内广布种。
保护级别：◎—国家公布的“ 三有 ”动物。Ⅰ、Ⅱ：国家一级或二级保护鸟类。☆—列入《中国濒危动物红皮书》。
资源量：- ：数量较少，只在适宜生境经常看到；+ ：数量较多，调查期间多数时间可见；++：调查期间几乎天天能看到。
四、两栖纲
两栖纲:2目，4科，9种。其中属国家Ⅱ级保护动物的有1种。国家“三有”动物有8种。
	物种名称
	区系特征
	资源量
	保护级别

	Ⅰ.有尾 目CAUDATA
1.蝾螈科Salamandridae
东方蝾螈Cynops orientalis
Ⅱ. 无尾 目ANURA
	

OR
	

+
	

◎

	2.蟾蜍科Bufonidae
大蟾蜍中华亚种  Bufo bufo gargarizans
	
H
	
++
	
◎

	3.蛙科Ranidae：5种
	
	
	

	沼水蛙Rana limnocharis
	M-S
	++
	◎

	泽陆蛙Rana limnocharis
	M-S
	++
	◎

	黑斑侧褶蛙  Pelophylax nigromaculata
	H
	+
	◎

	金线侧褶蛙Pelophylax plancyiplancyi
	H
	+
	◎

	虎纹蛙Hoplobatrachus rugulosus
	OR
	+
	Ⅱ

	4.姬蛙科Microhy lidae ：2种  
饰纹姬蛙  Microhyla ornate 
小弧斑姬蛙  M.heymonsi
	
OR  M-S
	
++ ++
	
◎ ◎


区系：OR东洋界，分为：S-华南区种；M-华中区种；M-S-华中-华南区种。PR古北界，分为：S-WS-华南-西南区种；H-国内广布种。
保护级别：◎—国家公布的“三有 ”动物。Ⅰ、Ⅱ：国家一级或二级保护鸟类。☆—列入《中国濒危动物红皮书》。
资源量：-：数量较少，只在适宜生境经常看到；+ ：数量较多，调查期间多数时间可见；++ ：调查期间几乎天天能看到。
五、鱼纲
Ⅰ.鲱形目 CLUPEIFORMES 
1.鲱科   Clupeidae
鲥鱼   Macrura   reeves i 
2.鳀科    Engraulidae ：2 种
短颌鲚   Coiloa   brachygnanthus
长颌鲚   Coiloa   ectenes 
Ⅱ.鳗鲡目    ANGUILLLIFORMES
3.鳗鲡科   Anguillidae
鳗鲡   Anguila  japonica 
Ⅲ.鲤形目 CYPRINIFORMES
4.鲤科 Cyprin idae：19种
青鱼   Mylopharyngodon   piceus 
草鱼 Ctenopharyngodon idelus  
鳡 Elopichthys bambusa
粲 Hemiculter leucisculus
翘嘴红鲌 Erythroculter ilishaeformis 
蒙古红鲌 Erythroculter monayliaus
红鳍鲌  Cultel erythropterus
华鳊 Sinibrama wui
黄尾鲴 Xenocypris davidi   
中华鳑鮍 Rhodeus sinensis
中华倒刺鮊 Spinibarbus sinensis 
麦穗鱼 Pseudorasbora parva
似鮈 Psendogobio vailanti
吻鮈 Rhinogobio typus
蛇鮈 Saurogobio dabryi 
鲤鱼 Cyprinus carpio
鲫鱼 Carassius auratus
鳙鱼 Aristichthys nobilis
鲢鱼 Hypophthalmichthys molitrix
5.鳅科 Cobitidae：3种
长薄鳅 Leptobolia elongata
泥鳅 Misgurnus angio licaudatus
花斑沙鳅 Botia fasciata Ⅳ.  
鲶形目 SILURIFORMES
6.鲶科 Siluridae
鲶鱼 Silurus asotus
7. 鱼尝科 Bagridae：2种
黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco 
长吻鮠 Leiocassis longirostris
Ⅴ.合鳃鱼目 SYNBRANCHIFORMES 
8.合鳃鱼科 Synbranchidae
黄鳝 Monoptarus albus
Ⅵ.鲈形目 PERCIFORMES  
9.鮨科 Serranidae ：2种
大眼鳜 Siniperca kneri
鳜 Siniperca chuatsi 
10.塘鳢科 Eleot ridae
沙塘鳢 Odontobutis obscurus 
11.蝦虎鱼科 Gobiidae
洞庭栉蝦虎鱼 Ctenogobius clifordpopei
12.斗鱼科 Belontiidae
圆尾斗鱼 Macropotus chinensis 
13.刺鳅科 Mastacembelidae ：2种
刺鳅 Mastacembelus aculeatus
大刺鳅 Mastacembelus armatus 
14.鳢科 Channidae
乌鳢 Ophiocephalus argus
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